NOTAS

PARA TODA LA INSTALACION ELECTRICA SE DEBERA RESPETAR EL SIGUIENTE CODIGO DE
CoLORES:

- COLOR ROJO PARA LAS LINEAS VIVAS DE LOS TOMACORRIENTES,

'COLOR NEGRO PARA LAS LINEAS VIVAS DE LA ILUMINARIAS,

|- COLORAZUL PARA LAS LINEAS DE RETORNO DE LAVIPARAS.

'COLOR BLANCO PARA LINEAS DE NEUTRO

COLOR VERDE PARA LINEA TIERRA.

[TODOS LOS TOMACORRIENTES Y APAGADORES A UTILIZAR SERAN DEL GRADO COMERCIAL
[4PROBADOS, CON PLACA METALICA 120 VCLTIOS
Los ERAN DE TRES CLAVIJAS

[N

DENTRO DEL CIELORRAZO, TODAS LAS TUSERIAS ELECTRICAS DEBERAN SEGUIR TRAYECTORIAS EN LINEA RECTAE
IRAN SUJETADAS CON GAZAS MIETALICAS ATORNILLADAS A LA ESTRUCTURA DE TECHO CADA 1,50 METROS. TODAS

LAS TUBERIAS SERAN EN PVC CONDUIT DE 13 mm, EN TODOS LOS DEMAS CASCS EN QUE SEA NECESARIO, UTILIZAR
TUBERIAS EXPUESTAS A NIVEL DE CIELOS Y PAREDES, LA MISWA SERA DEL TIPO RIGIDA METALICA (E

w

TODAS LAS CAJAS RECTANGULARES PAR/TOMACORRIENTES Y APAGADORES A COLOCARSE EN
PAREDES SERAN TAMBIEN DEL TIPO METALICO Y DEBERAN ESTAR FIRMES A LA TUBERIA CONSU
[CORRESPONDIENTE CONECTOR DE PRESION

DEBERAN PINTARSE DE COLOR GRIS METALICO ANTICORROSIVO.

~

TODO EL CABLEADO EN L DE
HASTA LAS CANALETAS; NO SE PERMITIRA
MAS DE 6 CONDUCTORES #12 EN TUBERIA DE 1311 DE IGUAL MANERA PARA LCS CIRCUITOS DE
[ALUMBRADO,

1RA EN TUBER

o

LAS LAMPARAS DE EMERGENCIA SE ALIMENTARAN DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION
[ALIMENTADAS DE LAS LINEAS DIRECTAS, SN INTERRUPTOR.
[TODAS LAS LAMPARAS DEBERAN SER APROBADAS POR EL INSPECTOR O EL PROPIETARIO.

o

[TODAS LAS SALIDAS DE CIELO HACIA LAS LAMPARAS DEBERAN SER EL CABLE TIPO TSJ DE 2X14
[AWG Y EL MISHO DEBERA IR UNIDO POR MEDIO DE CONECTORES PARA ESE TIPO DE CABLE,
[CON TORNILLOS PARA FIJAR EL CABLE.

~

EL CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EN CADA TABLERO ELECTRICO, LA LISTA DE LOS CIRCUITOS
[ALIMENTADOS POR CADA BREAKER, EL CL DEBERA SER NUMERADO PARA CONNFRONTARLO
[CONTRA LA LISTA.

o

[ TODAS LAS LINEAS DE PUESTA A TIERRA IRAN CONECTADAS A LA
RESPECTIVA BARRA DE TIERRA DENTRO DEL TABLERO. SE UTILIZARAN DOS CONDUCTORES
[(NEUTRO Y TIERRA), CONECTADOS DESDE CADA BARRA DEL TABLERO HASTA EL SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA.

TODAS LAS OBRAS SERAN ACORDE AL CODIGO ELECTRIGO VIGENTE Y LAS NORUATIVAS DE LA
10 [reser, onFLY L IcE.

1x4 PARES UTP cat 6
PVC 1.9mm @ Cada uno
o canaleta

—— s T

% caida
_Ln:s Voltage Polos | Potencia W) | conductores _ss_;n— voliaie |} Fase | Posicitn TABLERO TN2
% caida
IN1-1_ Jluminacion Sala 1y Serv. San 120 1120 1000 2812 13 080 A 1 Voltage: Polos | Potencia (W) | Conguctores Jruvoimm] voltaie | Fase | Posicion
TN12_ Jlluminacion Bodegas Serv. San. Y escaleras 120 120 800 212 13 100 B 3 120 120 1000 2412 13 080 A 1
NI 120 1120 1500 2812 | 13 180 c 5 120 1020 800 2812 | 13 120 B 3
luminacion pasilo infemo 12 1020 500 202 | 13 | 050 A z 120 w0 | w0 | owz | 1 180 c 5
IN15  Jluminacion Corredor exteror 120 1120 1500 2012 | 13 | om0 8 9 iuminecion pesillo inerno. 120 1120 500 2812 | 13 050 A z
NS xeror 120 1120 1500 Ll i3 170, o 1 125 luminacien 120 1120 1500 2812 13 200 B ]
INLT 1 120 1120 1000 312 13 140 A 13 126 fiuminacisn 120 120 1500 2812 3 170 c ki
NS 120 1120 1000 3i12 | 13 140 8 15 g7 |Tomacorentes saa principal 12 1020 20 sez | 13 140 A 3
IN19 I 120 1120 1000 3#12 13 170 C 17 TN2-8__|Tomacorrientes sala principal 120 1120 1200 3#12 13 170 B 15
INi:A0 120 1120 1000 aet2 | 13 130 A 19 N9 120 1120 1000 se12 | 13 170 c i
ING-E Sanitarios 120 1120 800 3#12 13 1.00 B 21 TND-10. 120 20 800 3812 13 A 19,
N2 fSecamancs 120 1130 2500 3i10 | 13 120 c 2 TN 120 1120 1500 a2 | 13 160 B 2
IN1-13_ISecamanos 120 1130 2500 3#10 13 110 A 25 TN2-12 ICocina 208 /40 5000 3#8 25 1.00 CA 2325
INi-14_ISecamanos 120 1130 2500 3#10 13 120 B 2 TN2-13  Jlluminacion Fachadas (exterior) 208 2120 800 3#12 13 090 B-C 24
N5 JSecamano 20 mo | 5w 310 | 1 130 c 2 JAcometida 28 19600 140
minacion Factacas (ot 1ga Cutter Hammer CH30S . barias 125 Amperios, TRIFASICO 5 ilos con barras de Neutro y terra
yminacibn Fachadas (e 208 | o0 | o0 serp | 13 160 A 2 indepentientes. Intemuptor pincipel de 50 A Alimentado desde el Tabler pincipal exisente.
lluminacion Fachadas (exterior) 208 {20 ) 1000 3810 13 080 ] 4 Balance de cargas (amperios) Fase A 49 FaseB: 51 FaseC: 55
Carga Total Kilowatts Conectada 1860 Demandada 1860
IN1-18__JTablero TN2. 208 116 18600 4#4 38 040 ABC 8-10-12.
| | Linas Vivas | _Neutro Tiera Longitud mis. £pf 100
|Acometida 208 42400 140
aeaqieny Lreatond ieoTien . e2] 0w
[Centro de carga Cutter Hammer CH30S 1201208 o similar, barias 125 Amperios, TRIFASICO 5 hilos con barras de Neutro y ter 72
independisntes. intemuptor prncpal de 1004 Alimentado desde el Tablero prncipal exisente.
Balance de cargas (amperios) FaseAd 124 Fase B 109 FaseC] 050
Carga Total Kiowats Conectede] 4240 Denenasel 3059
Lineas Vivas Neutro Tiema Longitud ms. Fo 070
342 THHN. 142 THHN J#2 THHN 10 P 0.90
INTERRUPTOR 30 TRTex: 39
45KVA
4#110 ANG-THHN 480-208Y/120V 42 AWG-THHN 44 ANG-THHN
_ 1#1/0 AWG-THHN 30A TP existente 142 AWG-THHN TNt 146 AWG-THHN TN2
~ C:50mm@ (2°) ~\ C:50mm@ (2') C:32mm@ (2')
Sistema a construir A conduleta botaguas
—————
2x32mm EMT —_—
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TABLA A
PROYECTOS CON TRANSFORMADOR
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i
S 420 420 400 400
iness Vivas
|y 1400 THHN o THan | e TheN
e T TR EEAT T
Lo K-

ot Yo 208 206 208

G Cooal 2075 2051 2060

s T Vol 0 50 0

SIMBOLOGIA ELECTRICA ILUMINACION

LAMPARA 1

LAMPARA 1
DE EMERGENCIA

LAMPARA INCANDESCENTE TIPO TORTUGA (EXTERIOR), LEGRAND

‘CANALETA O TUJBERIA CON L INDICADOS EN PLANTA O TABLERO

TABLERO O CENTRO DE CARGA CUTTLER HAMMER A 1.8 1 SNPT

= Ta[I]1

APAGADOR SENCILLO, DOBLE O TFS VIAS CONP!
120VAC - 15 AMP, A 1.2 TS, SNPT.

ENEL VANEJAN L Y
BIPOLARES HODELO 15AC2- DE PASSASEYMOUR

TALIC 1SACH DE.

LAMPARA TIPO DE UTONOMIA EN SUS BATERI
DESEMPERO AL FINAL DE LA CARG DED LA BATERIA: PROMEDIONO MEIOR A 6 LUX Y 06 LUX AL FINAL DE LA

DURACION DE LA ILUMINACION, SE'UN NFPA 101, CAPITULO7, SECCION 793,

SECOLOGARAN LAS LAMPARAS A LO LARGO DE LA RUTA DE EVACUACION, PASILLOS, ACCESOS A SALIDAS DE
EMERGENCIA, ESCALERAS, DESCARGA DE ESCALERAS, ETC. TECNICO DEL CUERPODE
BOMBEROS DEL INS. UBICADAS ENARED A 210 CHS SOBRE NIVEL DE PIS O TERMINADO.

S
=)

DOBLE, POL MARFIL CONPL LOR MARFILY
CIRCUITO QUE LO ALIMENTA. IGUL. O SIMILAR AL LEVITON GRADO COMRCIAL A 30CHS Y A 110 CUIS SNPT

‘SALIDA ESPECIAL 50 AMP CON TOMA E INTERRUPTOR SEGUN SE ESPECIFQUE PARA CADA EQUIPO.

'SECAMANOS HODELO WA1 DE WOLD DRYER 120V 2300 WATTS 60HZ

5|®@

PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO A 1.1m SNPT.

F

(A 114 SNPT), SIRE} ALARHA INCENDIO.

(NFPA 72).
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