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INSPECCION DELPROYECTO

La inspeccion funge para todos los efectos legales y técnico-constructivos como
representante del cliente en el proyecto.

La inspeccion serd la Unica autoridad con competencia para supervisar y valorar el
proceso constructivo del proyecto, en lo que a resultados y calidad esperados se refiere;
respecto a los conceptos, objetivos y planes desarrollados por la empresa consultora que
elaboré los presentes planos.

La inspeccion administrara el contrato de construccion, supervisara avance de obra,
elaborara cortes para pago de avance y emitira por escrito las recomendaciones, tanto al
cliente como al contratista, que considere pertinentes para el cumplimiento de sus
funciones.

El contratista esta obligado contractualmente a ejecutar, atender u observar todas las
indicaciones, notas, procedimientos, etc.; que emita por escrito la inspeccidn.

DIRECCION TECNICA

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias dispuestas por el CFIA, la direccién
técnica del proceso constructivo del proyecto es responsabilidad del contratista. debe ser
ejecutada por un arquitecto o ingeniero miembro del cfia, conforme a los deberes y
obligaciones dispuestas por ese colegio.

CUADERNO DE BITACORA

Debe ser Unicamente el que concede el CFIA, con inscripcidn y registro. El cuido del
mismo en el proyecto le corresponde al profesional que ejerce la direccion técnica.
Toda la comunicacion de caracter oficial y obligatorio que tenga que hacer la inspeccidén
al contratista, debe anotarse con fecha y firma legible en el cuaderno de bitacora oficial
del proyecto.

A nombre del contratista, sélo el profesional que ejerce la direccién técnica puede
hacer anotaciones en el cuaderno de bitacora.

Toda comunicacion oficial del contratista a la inspeccidn, para que sea validamente
atendible, debe anotarse en el cuaderno de bitacora.

En general, todas las anotaciones que se hagan en el cuaderno de bitdcora deben tener
fecha, hora y firma legible del profesional que la emite.

Una vez que la inspeccidn reciba del contratista el proyecto, mediante anotacion final
en el cuaderno de bitdcora, la inspeccion llevard ese cuaderno al CFIA para sello de
anotacion y lo mantendrd en su poder por el tiempo de reglamento.

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION

El contratista, en su condicién de patrono uUnico e irrenunciable de todos los
trabajadores que laboren en el proyecto, debe hacer cumplir, conforme a los mandatos
de ley, todas las normas de seguridad, higiene y aseo en el trabajo, asi también las
normas de proteccién al medio ambiente.

El contratista debe dotar al personal de todos los implementos y accesorios de
seguridad (guantes, chalecos, mascaras, calzado, casco, etc.). También debe capaciatar
al personal en la aplicacién de las normas supra.

El contratista debe mantener, en forma permanente con todas las provisiones, un
botiquin en el proyecto, con medicamentos bdsicos y accesorios para primeros
auxilios.

Todo trabajador que labore en el proyecto debe estar protegido contra riesgo del
trabajo, a través de una pdliza que debe obtener el contratista.

NOTAS GENERALES
MATERIALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Todos los materiales que ingrese el contratista al proyecto deben ser nuevos,
de primera calidad, libres de defectos. Deben ser conforme a las
especificaciones y cantidades establecidas en los presentes planos.

CUSTODIA

El contratista es el Unico y total responsable por el almacenamiento, cuido y
adecuada aplicacion de materiales, el equipo y la herramienta en obra.

En caso de sustraccion o deterioro debe proveer por su cuenta toda la
cantidad necesaria para completar los requerimientos.

Se prohibe sacar materiales para otros proyectos o usar el proyecto para
almacenar materiales, equipo o suministros de otros proyectos.

NOTAS GENERALES

VENTANERIA Y PUERTAS

Todas las dimensiones de los buques de ventanas deben verificarse en la obra por el
fabricante, de manera que se ajusten a las dimensiones finales de los respectivos antes
de proceder a su fabricacién.

El contratista serd el responsable de coordinar con el subcontratista la presentacion de
los planos de taller respectivos para que la inspeccion y el propietario aprueben las
ventanas en ellos deben detallarse los sistemas de riel, carros, cerrajeria, vidrios,
bastidores y marcos.

El contratista sera el responsable de verificar y suplir en la obra los buques con sus
dimensiones correctas y otros requerimientos necesarios para que el subcontratista lleve
a cabo la instalacién de las mismas correctamente.

Los espesores de vidrio se utilizaran segun la tabla de especificaciones de vidrios, en
ningun caso se utilizard inferior a 5mm.

Todas las dimensiones de puertas deberan verificarse en la obra por el fabricantes, que
se ajusten a las dimensiones finales de los respectivos buques.

El contratista sera el responsable de coordinar con el subcontratista la presentacion de
los planos de taller respectivos, para que la inspeccién y el propietario aprueben las
puertas. en ellos deben detallarse los sistemas de riel, cerrajeria, vidrios, bastidores y
marcos.

El contratista sera el responsable de verificar y suplir en la obra los buques con sus
dimensiones correctas y otros requerimientos necesarios para que el subcontratista lleve
a cabo la instalacién de las puertas correctamente.

Deberan preveerse los refuerzos necesarios en cielos donde se requieran antes de dar el
acabado a los mismos.

Todas las puertas y ventanas indicadas hasta el nivel de piso deberan quedar a nivel con
el mismo.

Ver tabla de puertas y ventanas en las laminas A-301 y A-302

ACABADOS Y OTROS

NOTAS ACABADOS

Los items no removibles deben ser protegidos previo a pintar las paredes. la
proteccion deberd ser removida una vez que se termine de pintar.

El contratista suplird la mano de obra, los materiales y el equipo para pintar y dar
acabado a todo el proyecto.

No se deberd aplicar pintura a los acabados de hardware, implementos eléctricos
como apagadores y tomacorrientes.

Se deben aplicar minimo dos capas a toda superficie nueva y/o existente, podran
existir capas adicionales si el propietario asi lo quiere.

Los azulejos se deberan limpiar, encerar y pulir segun las especificaciones del
fabricante.

Todas las superficies ya acabadas deberan quedar limpias y sin ningun dafio al
terminar el proyecto.

PINTURA Y OTRO MATERIALES PARA
ACABADOS SUPE | C I

S
RF ALES

Todos los trabajos de pintura, en general, deben resultar de primera calidad y
excelentemente presentados, a criterio del arquitecto de la inspeccion.

Las pinturas, barnices, materiales de preparacidn de superficies, etc., deben ser de las
marcas Sur o Protecto, de primera calidad o similar.

El deber del contratista, de previo a la compra de las mismas, debe valorar
exhaustivamente la calidad de las pinturas, barnices y acabados que adquiera; debe
asegurarse que el proveedor proporcione la calidad requerida en cada caso.

El contratista debe garantizar la calidad y durabilidad del acabado final de las
superficies pintadas y tratadas con otros acabados, por cinco afos.

Se deberdn pintar en el exterior e interior de las obras, todas las superficies
repelladas, afinadas o revestidas. Asi mismo, se pintardn todos los cielos, marcos,
puertas y elementos de acero y metal.

Los impermeabilizantes, diluyentes y pintura deben ser de primera calidad, de marca
conocida, sujeta a aprobacion del inspector y deben llegar al sitio en sus envases
originales.

El contratista debe garantizar la pintura empleada por un término de dos afios: esta
debe ser apta para soportar las condiciones climaticas y de trafico a que estaran
sometidas, sin reduccion de color y calidad de proteccién durante el plazo de garantia
indicado.

Las superficies a pintar deben estar preparadas previamente en forma cuidadosa. Se
deben corregir las imperfecciones previo a la aplicacion de la pintura, la superficie
debe estar seca y limpia, libre de polvo y material suelto. Se debe lijar para eliminar
impurezas e irregularidades: los poros, fisuras y grietas serdn cubiertas con masilla
plastica apropiada para este fin.

No se debe diluir o adelgazar la pintura, excepto que el fabricante lo recomiende: en
este caso se deben seguir sus instrucciones. Cada mano de pintura debe ser aplicada
de forma homogénea, sin marcas de brocha o rodillo, ni diferencias de tono de color.
Antes de aplicar la siguiente mano, se debe lijar la superficie para dar un acabado liso,
sin irregularidades y de textura uniforme.

En todas las superficies en las que se indique pintura como acabado, se deben aplicar
tres manos.

El inspector podra solicitar pruebas de acabado de cualquiera de las pinturas, barnices
o similares que se indiquen aqui, o que lleguen a ser candidatos a utilizar en la obra,
las mismas deben ser coordinadas por el contratista.

PISOS

e  Paratodos los pisos se debe respetar la indicacidon de planos o del libro de
Especificaciones Técnicas.

e Debenir de acuerdo a las especificaciones del fabricante, respetando todas las
normas y consejos aptos para el correcto desempefio del material y del
procedimiento de instalacion.

e Enplanos seindicara el tipo de piso a utilizar segln el area especificada, sera
responsabilidad del contratista cumplir con los cddigos de construccion.

FIJACION DE ENCHAPES:

e las baldosas de enchape seran fijadas mediante mortero bondex premium oro color
gris, lo estipulado en el libro de Especificaciones Técnicas:

- Densidad humeda ASTM C- 905-79. 1634 kg/m3

- Adherencia al cizallamiento ANSI A118.4 - 1992: F4.4 35.185kg/cm?

- Fuerza de Compresion ANSI A118.4 - 1992: F6 (34,5 MPA) 35.15kg/cm?

- Dureza ASTM D-2240: D Balanza; 72 horas 50 - 60

- Coeficiente lineal de expansiéon térmica ASTM C-531-81. 117 x 10-72C

- Clasificacion de Servicio ASTM C-627-87 Ciclos 1-14

. Las baldosas de enchape se fraguaran con Laticrete serie 1600, color definido por el
inspector. Para similar aprobado debe cumplirse la siguiente especificacion:

- Densidad Himeda ASTM C-905-79, 1940 kg/m3

- Absorcién de agua ANSI A118.6 modificado < 7%

- Fuerza de tension ANSI A118.6 - 1992: H-4.7: 28 dias 4.5 MPA

- Fuerza de compresion ANSI A118.6 - 1992: H-4.5 26.9 MPA

- Dureza ASTM D-2240; D-Balanza: 72 horas 60 - 70

- Temperatura de servicio LIL 1016-92. 0.19% (79 dia) -402C -+3002C

- Clasificacion de servicio ASTM C-627-87 Ciclos 1-14

NOTAS GENERALES

Todas las particiones estan dimensionadas de cara terminada a cara terminada,
las dimensiones marcadas seran mantenidas y deben asumir el grueso de todos
los acabados, a menos que se indique lo contrario.

Todas las dimensiones anotadas deben de ser precisamente mantenidas y no
deben variar mas de +/- 3 mm, sin instruccion escrita del arquitecto.

Las dimensiones +/- indica una tolerancia no mayor ni menor de 5 mm de la
dimension indicada, a menos que se indique lo contrario. las dimensiones que
excedan esta tolerancia seran verificadas en sitio.

se debe asegurar la aprobacion del arquitecto.

El contratista elaborard los planos de taller, que a juicio exclusivo del inspector,
sean necesarios para amparar cambios, modulaciones, instalacion de equipo y
accesorios contemplados o no. serd responsabilidad exclusiva del contratista
estimar los plazos de estas contingencias para evitar atrasos en el desarrollo de
las obras.

El contratista debera verificar cuidadosamente las cantidades, medidas,
anotaciones, instrucciones verbalesy escritas que se le den, y serd el Unico
responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones
necesarias.

Todos los colores seran seleccionados por el arquitecto, a menos que se
especifique lo contrario.

Las caras exteriores de todas las paredes interiores de gypsum adyacente o con
contacto directo con el agua deben ser construidas con [dminas de durock.

En todas las indicaciones en que aparezca "a.p.i.", los tipos, marcas, o colores,
etc, de materiales, acabados, o accesorios, deberdn ser aprobados por los
inspectores.

No sacar a escala los dibujos; rigen las dimensiones anotadas sobre los planos 'y
elevaciones. Los detalles a escala mayor rigen sobre detalles a escala las
especificaciones escritas rigen sobre lo demas.

Tipico quiere decir identico para todas las situaciones similares.

Todos los cielos y las paredes de gypsum y fiberock, deberan tener un acabado
completamente liso, ademads en su estructura de h.g. se deberdn incluir todas
las piezas recomendadas por el fabricante, para casos generalesy especificos,
con el fin de lograr un optimo acabado.

La pintura a usar en toda la edificacién serd de colores preparados, a definir por
los inspectores y/o el propietario.

Todas las dimensiones en los planos arquitectonicos, estan dadas en metros,
excepto cuando se especifica otra unidad.

VENTANAS

1. Todas las dimensiones de las ventanas deberan verificarse en la obra por el
fabricante, de manera que se ajusten a las dimensiones finales de los respectivos
antes de proceder a su fabricacion.

2- El contratista sera responsable de coordinar con el subcontratista la presentacién
de planos de taller necesarios para que la inspeccion y propietario aprueben las
ventanas. en ellos deberan detallarse los sistemas de riel, carros, cerrajeria, vidrios,
marcos, bastidores .

3- El contratista sera responsable de verificar y suplir en la obra los buques con sus
dimensiones correctas y otros requerimientos necesarios para que el subcontratista

lleva a cabo la instalacion de las mismas correctamente.

4- Se utilizara vidrios temperados para vidrios que se encuentren entre el n.p.ty 0.90m
s.n.p.t

5- Ver especificacion de ventanas en el libro de especificaciones tecnicas.

PUERTAS

1. Todas las dimensiones de las ventanas deberan verificarse en la obra por el
fabricante, de manera que se ajusten a las dimensiones finales de los respectivos
buques.

2- El contratista sera responsable de coordinar con el subcontratista la presentacion

de planos de taller necesarios para que la inspeccion y propietario aprueben todas las
ouertas externas, en ellos deberan detallarse los sistemas de riel, carros, cerrajeria y

vidrios .

3- El contratista sera responsable de verificar y suplir en la obra los buques con sus
dimensiones correctas y otros requerimientos necesarios para que el subcontratista
lleva a cabo la instalacion de las mismas correctamente.

PINTURA

1-Se deben pintar, en el interior y exterior de las obras, todas las superficies
repelladas, afinadas, revestidas etc. asimismo, se pintaran todos los cielos, marcos,
puertas, ventanas y los elementos, perfiles, ductos y accesorios de acero y metal.

2-Los impermeabilizantes, diluyentes, y pintura deben ser de primera calidad, de
marca conocida, sujeta a aprobacion del inspectory deben llegar al sitio en sus
envases originales.

3-El contratista debe garantizar la pintura empleada por un término de dos afios; ésta
debe ser apta para soportar las condiciones climaticas y de servicio a que estaran
sometidas, sin reduccion de colory calidad de proteccién, durante el plazo de garantia
indicado.

4-Los colores seran escogidos por el propietario y el inspector.

5-Las superficies a pintar deben ser preparadas previamente en forma cuidadosa, y se
debe corregir los defectos, previo a la aplicacion de la pintura. la superficie debe estar
seca y limpia, libre de polvo y material suelto, y se debe lijar para eliminar asperezas
e irregularidades; los poros, fisuras y grietas seran cubiertas con masilla plastica
apropiada para este fin.

6-No se debe diluir o adelgazar la pintura, excepto que el fabricante lo recomiende; en
este caso se deben seguir sus instrucciones. cada mano de pintura serd aplicada en
forma homogénea, sin marcas de brocha o rodillo, ni diferencias de tono de color.
antes de aplicar la siguiente mano, se debe lijar |la superficie cuidadosamente, para dar
un acabado liso, sin irregularidades y de textura uniforme.

7.El nimero de manos de pintura a aplicar serd tres.

8- No se debe pintar en sitios polvorientos ni durante tiempo excesivamente hiumedo
0 ventoso.

9- La aplicacion de acabado con color integral, quedara sujeta a la aprobacion del
inspector y el propietario, debiendo cumplir en todo con las especificaciones
demandadas para la pintura, en lo referente a estabilidad de color, durabilidad,
garantia y otras condiciones mencionadas en estas especificaciones y/o expresamente
solicitadas por el inspector en su momento.

10-el inspector podra solicitar pruebas de acabado de cualquiera de las pinturas,
barnices o similares que se indiquen aqui, o que lleguen a ser candidatos a utilizar en
la obra. dichas pruebas, deberan ser coordinadas por el contratista.

CIELOS

Para todos los cielos se respetara la indicacion de planos o del libro de especificaciones
tecnicas.

Deberan ir de acuerdo a las especificaciones del fabricante, respetando todas las
normas y consejos aptos para el correcto desempefio delmaterial y del sistema de
ensamble.

En planos se indicara el tipo de lamina a utilizar segun el area especifica, y sera
responsabilidad del contratista asegurarse de seguir los codigos de construccion para
cada sistema elegido segun las necesidades.

PISOS

Para todos los pisos se respetara la indicacion de planos o del libro de especificaciones
tecnicas.

Deberan ir de acuerdo a las especificaciones del fabricante, respetando todas las
normas y consejos aptos para el correcto desempefio del material y del sistema
deinstalacion. en planos se indicara el tipo de piso a utilizar segun el area especificada,
y sera responsabilidad del contratista asegurarse de seguir los codigos de construccion
para cada tipo elegido segun las necesidades.

FIJACIONDEENCHAPES:
Las baldosas de enchape serdan fijadas mediante mortero laticrete 211, con aditivo latex

laticrete 4237, o similar aprobado que cumpla con lo estipulado en el libro de
especificaciones tecnicas:

1) Densidad himeda astm ¢-905-79, 1634kg/m3

2) Adherencia al cizallamiento ansi a118.4-1992; f4.4, 35.185kg/cm?2

3) Fuerza de compresién ansi a118.4-1992; f-6 (34,5 MPa) 351.5kg/cm?2
4) Dureza ASTM D-2240; d-balanza; 72 horas 50-60

5) Coeficiente lineal expansién térmica astm ¢-531-81, 117x10-79c

6) Clasificaciéon de servicio ASTM C-627-87 ciclos1-14
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PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO

PROVINCIA: PUNTARENAS
CANTON: ESPARZA
DISTRITO: CALDERA

CALDERA.
PLANOS Y DOCUMENTOS
ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica

CONTENIDO:

-NOTAS GENERALES

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO
No CATASTRO:
CITAS:

FECHA LAMINA

JULIO 2017
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0OC 801058
MONTO ¢ 105,183,534.00
FECHA 17/11/2017
CATASTRO P-00000-0000
TAMARO 325 M2
REGISTRADO POR 04116
BITACORA
Actividades genera les a realizar en la remodelacion ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN A0, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)
Detalle Cantidad Unidad
A Demolicion de paredes livianas 66,81 m2
Demolicion de cielo raso e instalaciones 325 m2
Sustitucion de ventanas con marco de madera 13 m2
Traslado de puertas de vidrio 2 unidad @ @ .
- SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO YEL
Acabado de piso 325 m2 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
Instalacion de paredes perimetrales 77,31 m2
Instalacion de cielo raso 325 m2 NOMBRE DEL PROYECTO
Pintura general 322 m2
Instalacid 16ctri 1 lobal CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
nstalacion electrica gioba - OTROS(CICLO CFIA)
PROPIETARIO CEDULA
—_— INSTITUTO COSTARRICENSE DE
f PUERTOS DEL PACIFICO S O00-GE2340
Sistema de cielo suspendido DIRECCION UBICACION
- USG para cuarto limpio Columna EDIFICIO ADMINISTRATIVO i
- A: TA A
INSTITUTO COSTARRICENSE DE zﬁgﬂjhl'\lqES;:RNZA RENAS
PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO :
2.95m Columna 2.95m 2.95m CALDERA. DISTRITO: CALDERA
2.50m S :
N\ \ PLANOS Y DOCUMENTOS
NOTA: A\ Viobiliar ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
obiliario
Se debe colocar botaguas de H.G.#24 esmaltado X\ 5 sustituir 1C-3106 CAMS/C\:BECLASTRO JOsE
en tOdQS los segtore_s del sobretecho q_ue S€a necesario \ PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
para evitar las filtraciones de agua hacia la losa. e 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
Ademas, se debe aplicar Espuma de Poliuretano SIKA IME-24025 PICKERING RAMIREZ
o similar en todas las perforaciones que tienen las SECCION 1 -1 escaa1:s0 ' SHARID
laminas de techo, resultantes de la instalacién ATENCION MUNICIPALIDAD
de los aires acondicionados. Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra
B No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica
79)
Y
‘ 5.50m ‘ 7.50m ‘ 7.50m ‘ 7.50m ‘ 7.50m y
SIMBOLOGIA DE ACABADOS
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ > PAREDES
| Ventanas a Ventanasa || . : : : : W |
| sustituir sustituir ‘ ‘
e | 7 f {1t { l l l il
: E' i i Eﬂ {‘ E v Pared de Gypsum
i N v Vidrio con polarizado de control
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ solar tipo Nature 30 o superior
\ \ T I \ \ Paredes internas vidrio temperado de 10mm de espesor
3 N N ; Con polarizado de privacidad.
: | | | | | | :
Ven'.tan_as d | W Fachada interna de vidrio a mantener
sustituir \ \ \ \ = \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ V Pared de bloques de concreto existente a resanar y pintar
| 1 | I | | | |
i ‘ i \ ‘ [l ‘ T b ‘ [ PISOS
Concreto lujado con acabado cristalizado para acabado
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ General brillante Crystal Concret
10.00m v :
Pared de plywood ) CIELOS
| | Pared de plywood | | | a sustituir |
a sustituir
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ General Cielo suspendido de 61x61 cm
o | | ; | | | | | o
| | | | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I Pared de mamposteria existente
| [ — | | | | [=——3 | Paredliviana
1 {1 I 1 1 1 1 o
@ v - - |\ - - - - . . I ‘ , 4L ‘ ‘ || d L | — Cerramiento Vidrio
- L L1 L1 L1
| | | | CONTENIDO:
NOTA:
"En la fachada frontal se deberd colocar polarizado y microperforado NOTAS ARQUITECTONICAS
AR EA A | NTE RVE N | R en una ventana de 1 metro de alto x 3.1metros de ancho. Por otra parte, se -
sustituird el vidrio de una ventana que se encuentra quebrado, de 1.5x2.5m,
D ESCALA 1:75 con polarizado y microperforado; y se tapara la abertura inferior de 15cm D

de altura a lo largo de la fachada (28metros), con vidrio fijo y marco de aluminio".

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO
No CATASTRO:
CITAS:

FECHA LAMINA

JULIO 2017
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REGISTRADO POR 04116
Paredes internas vidrio temperado de 10mm de espesor BITACORA

@ @ SIMBOLOGIA DE ACABADOS Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
5.50m 7.50m T 7.50m ‘ 7.50m T 5.50m > PAREDES CONTRATO OC 801098
7 MONTO ¢ 105,183,534.00
| | | FECHA 17/11/2017
‘ QB ‘ ‘ ‘ ‘ CATASIRO P-00000-0000
Pared de Gypsum TAMANO 325 M2
|

Ventana a Ventana a | ;

sustituir sustituir

Con polarizado de privacidad. ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

“
|
|
[
|
|
|
q | < ||| <€

|
|
| - .
| i Vidrio con polarizado de control
{ :% e @» /3N o - @7 - solar tipo Nature 30 o superior
? } ADMINISTRACION | E E
} | ‘ ‘ Fachada interna de vidrio a mantener
| | -
! | | |
Ventana a 3 2 | | ) . E .
sustituir SALA DE } ‘ FL ‘ \ Pared de bloques de concreto existente a resanar y pintar '
4.46m REUNIONES ‘ CONSERVACION | S1 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
| : CONSERVACION | | CONSERVACION | RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
ﬁ | ) = PISOS
i |
. \ } ‘ } CUARTO ‘ ‘ ‘ C to lujad bado cristalizad bad NOMBRE DEL PROYECTO
7777777777777777777777’:/;; 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7£LEC[RLC07 777777777777777777777 |- oncreto lujado con acabado cristalizado para acabado
// ‘ ﬁ‘ ‘V T } ‘ ‘ @ General brillante Crystal Concret. Archivo Institucional INCOP
1 ! \ ‘ | CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
: | | | | | - ClELOS OTROS(CICLO CFIA)
Pared de Plywood ‘ | ‘ ‘ | - ‘ it AL CEDULA
Ui ‘ | ‘ INSTITUTO COSTARRICENSE DE
a sustituir \ ‘ - -
‘ \ } ‘ } ‘ 10.67m ‘ General Cielo suspendido USG Tipo cuarto limpio PUERTOS DEL PACIFICO 4-000-042140
! | \ \ DIRECCION UBICACION
\ \ \
Pareda _ | | | | | | | B G = e L EDIFICIO ADMINISTRATIVO | ppoyNciA: PUNTARENAS
reconstrair | | | | INSTITUTO COSTARRICENSE DE | cpyn: EspaRza
| | | | | | | PUERTOS DEL PAGIFICO, PUERTO .
\ Lr . | , . DISTRITO: CALDERA
| ATENCION AL | \ I Pared de mamposteria existente CALDERA.
| PUBLICO | mawosvoocumentos |
Pare"t'.fe. Plywood__| \ \ CONSERVACION | CONSEI‘WACION | CONSERVACION | | PLANOS Y DOCUMENTOS
a sustituir ‘ } I P ‘ % ‘ ‘ —] Pared liviana ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
L } 2 PJ ] | IC-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
| | | | MANUEL
‘ } \ ‘ \ ‘ pared de a sustituir ‘ | | Cerramiento Vidrio PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
‘ | } ‘ } ‘ _ ‘ 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
\ \ | | MANUEL
‘ } } ‘ ‘ ‘ ‘ IME-24025 PICKERING RAMIREZ
| | | . | SHARID
. | | . . | ] 1.00m ATENCION MUNICIPALIDAD
@ - — — = — — — ; : — Y ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — = = ‘ | ‘ ‘ Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
| | 4 AN 4 | 4 | } 4 | 4 ‘ / de obra
‘ / \
‘ ‘ | /4‘// p ‘ ‘ } ‘ ‘ } / No puede tramitarse la SOLIATUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
\ | | \ / MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
\ // yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
- PLANTA DE ACABADOS - fnrecisoe o
| /
/
Puerta en vidrio Lo
. _— /
ARCHIVO INSTITUCIONAL ESCALA 175 temperadoclaro de o |
10mm de espesor. /}
® & .
2 > ) N
N
N\
Barra de acero T \ \\
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ inoxidable de 60cm. } N
N
Agregar tope de puerta | N
| | | | | Stanley CD75-0051- \ N 0.90m
—— (ANSI LO2141)-Brass-26, ‘ N
—T T T T T 1 T T ‘ a 20cm de la bisagra } N
N
| Cierrapuerta modelo Cierrapta } AN -
r BODEGA Fx Tradic M68 Speedy apiso SS. I
- l — — * — * - - - - Ver detalle en especificaciones.
A |TIPOA
ABATIBLE
ww | |
ADMINISTRACION | | | PUERTA DE VIDRIO TEMPERADO 10mm,
“ ERVA DE PIVOTE SENCILLA SIN MARCO
VENTANAS @ SERV |
A SUSTITUIR | PARED A
| CUARTO SUSTITUIR L oom
z —0.05m
ELECTRICO 1.00m 0.94m
| | —0.08m
| | —— 7
/ \ al C
. ‘ 7 Forro de plywood | | )
\ / fendlico de 6mm M | Y
=] ” | / | ] na |
< e \ >§,;4;f \
| z 3 | | % | 71 |
= . . A AR .
. O = L Madera de pino de 2x4" || AR 0.90m
‘ O m ‘ ‘ v .. 1 \ /| M \
Z D s Canal de aluminio 5 | /| |
| S & | \ / natural \ /| ‘
b D= ERVA % N QL7
| PARED | . Nee— |
| A SUSTITUIR ) | N T | | 0-34m
\ \ \
\\ | |
| |
‘ . ‘ \\\ |
‘ . ‘ N 0.90m 64m
T "
_ o e e | N7 ) [ ] ) S .
@! IS4 777 IIA OSSOSO TSI TESA ST IA VIO TEIE ¢ e IIIIA \I{I IS4 IIIA -~ ] - \\
\ |

®

Mobiliario a sustituir |
. | \ \ \ TIPOB
ABATIBLE
TIPOC
P LA N TA D E M U E B I— ES | PUERTA DE VIDRIO TEMPERADO, ABATIBLE ABATIBLE

\ SENCILLA, CON MARCO PUERTA DE FORRO DE MARINO DE PLYWOOD DE 6mm,

ARC H |VO | N STlTU C I O NAI_ ESCALA 1:75 ‘ ABATIBLE SENCILLA, CON MARCO

, i d

I\

/\

AN
/! \
s N
- ~
- ~

m_ -~ I

CONTENIDO:

-NOTAS ARQUITECTONICAS

TABLA DE GRUPOS DE ACCESORIOS DE PUERTAS

BISAGRAS/HERRAJES TECNICA DE CIERRE AMORTIGUADOR CIERRAPUERTAS OTROS ACCESORIOS

GRUPO | Cant. TIPO MARCA MODELO Cant. TIPO MARCA MODELO Cant. TIPO MARCA MODELO Cant. TIPO MARCA MODELO Cant. TIPO MARCA MODELO

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:

A 6 PIVOTE OLIMPIA HW. EUROPIVOT 1 CERRADURA OLIMPIA HW. EUROPIVOT 2 TOPE IVES FS441 2 HIDRAULICO AUT OLIMPIA HW. POR DETERMINAR N/A N/A N/A N/A PROPIETARIO: IBNES;HIEJ;?OCSODS;I:AE,AR&?SE%E

No CATASTRO:
N/A ©

B 3 BISAGRA EUROPA ABATIBLE 1 CERRADURA EXTRALUM HW. POR DETERMINAR 2 TOPE IVES FS441 2 CIERRAPUERTAS EXTRALUM HW POR DETERMINAR N/A N/A N/A CITAS:

C 1 BISAGRA EUROPA ABATIBLE 1 CERRADURA EXTRALUM HW. POR DETERMINAR 2 TOPE IVES FS441 2 CIERRAPUERTAS EXTRALUM HW POR DETERMINAR N/A N/A N/A N/A

FECHA LAMINA

JULIO 2017
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

Junta flexible.

Marco de madera AMATEK CONTRATO 0C 801058
\ \ \ \ \ \ Lamina Gypsum exterior de 2.33m x 0.10m. MONTO ¢ 105,183,534.00
. FECHA 17/11/2017
| | | | Tornillos A.R., TEK, CP6 Laminas Gypsum 11mm CATASTRO P-00000-0000
[] x25032mm @ 0.20m. Cargador o dintel 2 perfiles PE TAMANO 325 M2
\ \ \ \ \ AN REGISTRADO POR 04116
| | ‘ \\ BITACORA
—— —_— ! ; R i ~
— N\ Perfiles PA, CAL. #20. ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AfiO, VENCE EL 17/11/2018
@ 11 B I T [ 77|: :|W -1 1T 1T T 1 7 T ~ T T T { T T T T 1T T T 1T T - 17 T T T T T T - B T X . N Ca bOS de perfiles PE, Cal. #20 (vencimiento apllca 56|O a planos COI’ISII'UCtiVOS)
7 | USG CLEAN ROOM 56099 | | | | \ : Tuberias para Instalaciones electrica:
2'X2"5/8" ] -
I 7—717‘1_‘7 .
| i | | | | N Perfil PA, CAL. #20
| USG CLEAN ROOM 56099 | USG CLEAN ROOM 56099 | | USG CLEAN ROOM 56099 | NI eriitEA, LAL.
2'X2"5/8" — : ! 2'X2"5/8" 2'X2"5/8" RN )
| | | \ | D S1 NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
= B % Lamina Gypsum RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
| ’ | | | | I
) NOMBRE DEL PROYECTO
| | ‘7] i | 1 H |
fﬁ - i — T CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
| | | | OTROS(CICLO CFIA)
| | | | | | . PROPIETARIO CEDULA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
| | | | | % - PUERTOS DEL PACIFICO 4-000-042140
. DIRECCION UBICACION
2|/ N\
| | U.SG..CLEAN ROOM 56099 | | | “ = EDIFICIO ADMINISTRATIVO | oy NcjA: PUNTARENAS
2'X2"5/8 ‘ INSTITUTO COSTARRICENSE DE | caNTAN- ESPARZA
| | | | | / i PUERTOS DEL PAGIFICO, PUERTO | 1 cTR1T0: CALDERA
USG CLEAN ROOM 56099 \ i '
| | | b | | Cajas electricas
rectangulares ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
| | | | | (Tomas) con Perfil PA, cal. #20. JGHI86 CAICHO CASTRQ JOSE
soporte de PA -
| | | | | NOTA: El arriostramiento de las Vigas Perfiles PE, cal. #20. PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
| | | | | Cargador son determinadas por el @6l.1cm, ca.c. IC-3108 CAMSE\:BEC?STRO J0SE
R Profesional Responsable. Junta rieida |
. : ME-24025 PICKERING RAMIREZ
— ISOMETRICO DE PAREDES LIVIANAS ~ Gypsum & SHARID
\ Estructuras forros y demas accesorios -
@— R - — : = — = ] ; " : : " — v ‘ ATENCION MUNICIPALIDAD
V1 V1 V1

SIN ESCALA Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
‘ ‘ de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica

PLANTA CIELO SUSPENDIDO
ARCHIVO INSTITUCIONAL

ESCALA 1:125

Pared Liviana
en Gypsum 11mm

Pared liviana forro

Gypsum
PASTA USG EASY SAND
CINTA PAPEL USG 250ft \
Seco .. | e
FIBEROCK AQUA TOUGH 5/8" \ S
) O00 e roscado 12.5em (12 -
STUD 2-1/2", CAL 20 (0.83mm) @ 40.6cm. C.C égﬁjsrgoéﬁalgobasef’cm (1/2°)
/ ;;g Y Y ;( FIBRA AISLANTE 2" del perfil vertical.
| IE— Perfil PE
AJUSTABLE - STUD 2-1/2", CAL 20 (0.83mm) @ L/3 5x10-20 d
—
( W FIBRA AISLANTE 2" _
STUD 2-1/2", CAL 20 (0.83 40.6cm. C.C Despatinado del \ Perfil PE
XXXM ! (0.83mm) @ 40.6om. C. poste para refuerzo 5 x 10-20
Colocacion de refuerzos /x Dos cordones de Durock para . wpEn A
777777777777777777777777777777777777 FIBEROCK AQUA TOUGH 5/8" ; exteriores Tornillos de union "PE" - "PA",
SECO 1 A.R., TEK, Cabeza plana.
CINTA PAPEL USG 250ft
PASTA USG EASY SAND Poste estructural calibre 20 @ 30.5cm maximo L~ Perfil PA 10 x 3.2-20 C

Seccion de poste estructuralcalibre 20 despatinado

Tornillo TEK plano de /%" Cortar

Cabo de PE
5x 10-20 de 10 cm.

DIVISIONES CORTAFUEGO Y ACUSTICAS DE ANCHO VARIABLE
RESISTENTE A ALTA HUMEDAD, AGUA INCIDENTAL
RESISTENCIA A FUEGO: 1 HORA (UL U493) /x <1

Poste estructural calibre 20 @ 30.5cm maximo DETALLE DE FIJACION

Pared Perimetral al Piso

Refuerzo con madera donde se considere necesario.

SIN ESCALA

Canal estructural calibre 20
Ancla @ 30.5cm maximo

Tornillo TEK plano de )" a cada lado del canal

Despatinado

&— POSTES DE COMPRESION SEGUN APLICACION SISMICA DE CISCA Patin

A. GALV #12 SOBRE TEE PRINCIPAL A 1.22m Alma

INICIA A 20CM DEL PERIMETRO

Ceja

HOLD DOWN CLIP (NO SE MUESTRA)
L15CE

Detalle Colocacion de cajas eléctricas

\/E CONTENIDO:

N

Madera Inmunizada
para cargas dinamicas

L
e
Colocar refuerzos horizontales segun necesidad.

b mys=e=

Poste estructural segun planos

-NOTAS ARQUITECTONICAS

2 tornillos TEK plano USG de %" para———
fijar refuerzo

CLIP DONN ACM7

INSTALACION SEGUN FABRICANTE

ANGULAR DONN M7

USG CLEAN ROOM 56099
2'X2"5/8"

SUSPENSION DONN DXCE

CIELO ENSAMBLE PROPUESTO PARA:
ENSAMBLE DE CIELOS SUSPENDIDO CONTROL DE POLVO.
APLICA INSTALACION ANTISISMICA ZONAS DEF.

Caja eléctrica

Refuerzo horizontal con una seccién
de Track calibre 22 despatinada en
el paso de tuberia

2 tornillos TEK plano USG de %" para
fijar refuerzo

A 7

N
N

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:

PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO

No CATASTRO:

CITAS:

FECHA

LAMINA

JULIO 2017
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 801098
MONTO ¢ 105,183,534.00
FECHA 17/11/2017
CATASTRO P-00000-0000
TAMARO 325 M2
REGISTRADO POR 04116
BITACORA

@ : ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 17/11/2018

. L (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
‘ Paredes internas Vidrio temperado de 0.1m de espesor ‘

con polarizado de privacidad

= =] == = = == == = .

Sistema de cielo suspendido // / //
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL

Tl USG para cliarto limpio
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

N\
N\
\
N\

Columna

/

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

2.95m 2.95m

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

Mobiliario OTROS(CICLO CFIA)

— PROPIETARIO CEDULA

a sustituir
INSTITUTO COSTARRICENSE DE

PUERTOS DEL PACIFICO

- -

4-000-042140

ADMINISTRACION

DIRECCION UBICACION

| INSTITUTO COSTARRICENSE D | PROVINCIA: PUNTARENAS
CANTON: ESPARZA

SECCION 1-1 escaa1:s0 PUERTOS DE'AEQSRZOO' PUERTO | pb|STRITO: CALDERA

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
D) CONTRATO 0C 801098
7-50m >->0m O, MONTO ¢ 105,183,534.00

FECHA 17/11/2017

CATASTRO P-00000-0000

\ TAMARO 325 M2
REGISTRADO POR 04116

| BITACORA

‘ ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)
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PLANTA DE DISTANCIA'Y RECORRIDO Y SENALIZACION
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AREA A REMODELAR

PLANTA Ot ACOMETIDA ELECTRICA

-SUALA
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v

D
-
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AREA A REMODELAR

— ACOMETIDA POR CIELO:
FASES: 34270 AWG THHW
NEUTRO: 142/0 AWG THHW
TTERRA: 144 AWG THHW
CONDUIT: I PVC b3mmé

TABLA DE RESUMEN

:

FASES 3

KVA TOTALES 60. 19

KVA DEMANDADOS al. 12

FACTOR DE DEMANDA 80%

FACTOR DE POTENCTA 0.90
ACOMETIDA

FASES 34270 AWG THHN

NEUTRO 14270 AWG THHN

TTERRA [44 AWG THHN

CANALTZACION PVC 63mmg¢

LONGITUD al MTS

VOLTAJE NOMINAL 1207240V

VOLTAJE CALCULADO 1177203V

% CAIDA DE VOLTAJE . 94%

Tablero existente——-

ACOMETIDA POR CIELO:
FASES: 3#2/0 AWG THHW
NEUTRO: 14270 AWG THHW
TTERRA: 144 AWG THHW
CONDUIT: T PVC B3mmé

k—— Cuarto electrica del edificio

i *

Colegio Federado de Ingenieros

y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 801098
MONTO ¢ 105,183,534.00
FECHA 17/11/2017
CATASTRO P-00000-0000
TAMARO 325 M2
REGISTRADO POR 04116

BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 17/11/2018

(vencimiento aplica solo

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE

a planos constructivos)

LA INFORMACION DEL SELLO Y EL

RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OTROS(CICLO CFIA)

PROPIETARIO CEDULA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE

PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO
CALDERA.

DIRECCION UBICACION

4-000-042140

PROVINCIA: PUNTARENAS
CANTON: ESPARZA
DISTRITO: CALDERA

PLANOS Y DO
ANTEPROYECTO

MENTOS
A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

MUNICIPAL hasta que se complete

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO

yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica

la informacion bajo esta leyenda

CONTENIDO:

TABLA DE RESUMEN DEL PROYECTO

PLANTA DE ACOMETIDA ELECTRICA

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO

No CATASTRO:
CITAS:

FECHA

LAMINA

JULIO 2017
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TABLA DE RESUMEN I |
T Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
FASES 3 CONTRATO 0C 801058
MONTO ¢ 105,183,534.00
KVA TOTALES 60, 15 s Mo e
CATASTRO P-00000-0000
KVA DEMANDADOS 51,12 TAMATO S,
0 REGISTRADO POR 04116
FACTOR DE DEMANDA 85% BITACORA
FACTOR DE POTENCTA 0 . 90 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)
ACOMETIDA
FASES 34270 AWG THHN
NEUTRO 14270 AWG THHN
TTERRA L#4 AWG THHN .
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO YEL
CANALTZACTON PVC B Smmgb RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
LONGITUD 50 MTS P ——————
VOLTAJE NOWINAL 120/240Y CASIEICAGON SEGUN DLCRETO 26550
OTROS(CICLO CFIA)
VOLTAJE CALCULADO 1177203V ——r DA
0 0 INSTITUTO COSTARRICENSE DE
% CAIDA DE VOLTAJE 1, 94% ITUTO COSTARRICENSE DE | 4-000-042140
DIRECCION UBICACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO .
INSTITUTO COSTARRICENSE DE 2281\{:5%9'?5::R§LARENAS
PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO | 1\cTRITO: CALDERA
CALDERA. )
| mawosvoooumewtos
ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID
ATENCION MUNICIPALIDAD
@ Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
P de obra
>@ No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
3 MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
H yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica
e e e (D)
P 0 o) O 0} N
O W, O
P P P
ANUNCIADOR REMOTO EN CASETA
DE GUARDA DEL EDIFICIO
H
{
<>P T
<>/
r 7 : 7 W P r 7
& O O ) (9oL
P P P
(3 > PARA UNIDAD
=) TIPO PAQUETE @
N N N N N (N s
D 0 0 0 0 0 0 O, C

PLANTA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO

cSCALA |3l

CONTENIDO:

TABLA DE RESUMEN DEL PROYECTO

PLANTA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO
No CATASTRO:
CITAS:

FECHA LAMINA

JULIO 2017
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO
FECHA
CATASTRO
TAMARO

0C 801098

¢ 105,183,534.00
17/11/2017
P-00000-0000
325 M2

REGISTRADO POR 04116
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OTROS(CICLO CFIA)
PROPIETARIO CEDULA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO

-

4-000-042140

DIRECCION UBICACION

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO COSTARRICENSE DE

: CANTON: ESPARZA
PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO
; TRITO:
IOERA. DISTRITO: CALDERA

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
Il MANUEL

IME-24025 PICKERING RAMIREZ
- SHARID

ATENCION MUNICIPALIDAD

PROVINCIA: PUNTARENAS

=

=1l T

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

il

E No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
} &5 J MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
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4 yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
== Arguitectos de Costa Rica

7j“‘ ‘”i:
= =il =S == 1= == == == == == ==

o
)\\
)

\\}E:

= :

L

o7

I

1 =S ==

\\}::

i
i
i
i
i

|
g }Tg & +
|

i =00 0
|1

‘”E: ‘”E: ‘”E: ‘”E: ‘”E: ‘”E: ‘”E: ‘”E: ‘”E:
\\}:

== o

PLANTA D TLUMINACIGON

CSUALA [ 50

CONTENIDO:

PLANTA DE ILUMINACION

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO

No CATASTRO:
CITAS:

FECHA LAMINA
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REGISTRADO POR 04116
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
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No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica
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ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAC]()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OTROS(CICLO CFIA)
PROPIETARIO CEDULA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO O
DIRECGION UBICACION
PRICE=SND EDIFICIO ADMINISTRATIVO .
24"x24" PRICE-SMD INSTITUTO COSTARRICENSE DE | i OV LNCIA: PUNTARENAS
il kel PUERTOS DEL PAGIFICO, PUERTO | T ON: ESPARZA
’ TRITO:
) 1279cfm CALDERA. DISTRITO: CALDERA
3 PLANOS Y DOCUMENTOS
([e) ~
N /WW § z % ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
& =" = 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
s PRICE-SMD MoD ] R . MANUEL
=1 24"x24" PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
- 1223.5¢fm % SIMBOLOGIA DE EQUIPOS 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
1.00mx0.40m ERMOSTATG MANUEL
L co PRICE—520 () | JOHNSON CONTROLS IME-24025 PICKERING RAMIREZ
18°x18" 18"418” NS-BTB7003-0 SHARID
1279cfm 1279cfm ATENCION MUNICIPALIDAD
0.70mx0.30m oD = CAJA VAV .
c z RUSKIN-ZCDVAV Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
o 2 0 de obra
- S ——13¢ —1— VD DAMPER DE
£ I BALANCE No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
= D/ PR,‘,CET,SMD 1970 —— RUSKIN-CD40 MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
PRICE—SND ] PRICE-520 PRICE-520 o Oyop 247x24 —— yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
% 24”x2;” 28"x24" 28"x24" J57cim @ PRESOSTATO Arguitectos de Costa Rica
1993 5¢fm J 2526.5¢fm 0'd 2526.5¢fm é . 175" = SIEMENS-QBM2030 —
——] S e PRICENG20
W/ PN £ § 18"18
,, TN 5 1279¢fm
14 0.35mx0.23m
NOTAS: i ! ? i i
_ ) _ _ PLENUM PRICE-SMD PRICE-SMD PRICE-SMD PRICE-SMD PRICE-SMD PRICE-SMD PRICE-SMD PRICE-SMD
-El sistema esta compuesto por una unidad de paquefe instalada en losa. Ver S 4,15mX3,66m RNk 19°x12” 12°412” ERTIRPY 127412" 12°x12” RTINS 12312
especificaciones de equipos y notas del sistema en la lamina EMO4. e 296.9cfm ¢ 296.9cfm ¢ 296.9¢fm 296.9cfm 4 296.9¢im 4 296.9¢fm 296.9cfm 4 296.9cfm
-Ver defalle de conexion de unidades de paquete en lamina EMOT. 2164.3cfm . .
(e [w»)
-El serpentin del condensador debe tener recubrimiento anticorrosivo de fabrica similar = e
al E-coaf para proteccion contra ambiente salinos. 24'y04" MOD 30"x18" 28"x15" 27°x12" 20"x10" -
-El equipo tips paquete debe confar con un control de humedad por hot gas reheat 64.3ctm 5
similar o superior al Humidimizer de Carrier, que brinde una capacidad de 139,978 BTU/h RIGE-52 %
para mantener la hunedad relativa por debajo del 5% e
-Se debe contemplar un sistema de recubrimiento en altos sdlidos con un espesor de al @
menos 50 um para reforzar el acabado exterior del gabinefe del equipo. 24‘(552
-Se deben aislar todos los ductes con aislamiento de fibra de vidrio con 2" de espesar, 216M 3cfm
igual o superior @ OWENS CORNING, en caso de que los ductes sean metdlicos. En el o BRI 50
caso de los ductos no metdlicos, estos deberan ser de espuma de poliuretano § 247504"
espandida con agua, con capas de aluminio externas e internas y con un indice de é 2164.3¢im
desarrollo de huma igual a 25 y un indice de propagacion de llama igual a 50. E} 4L 356 4L 2079
-El aire acondicionado deberd apagarse al darse una sefial en el panel de incendio. PR‘SE:%%S Z?’CZ”SQO
s X X
-Se debera instalar un sensor de hume denfro del ducto. PRICE —SMD 4} 9596, 5¢fm 2596, 5¢fm
-El sistema de aire acondicionado deberd tener un sistema de control para variacion de %712% 20”%
velocidad en el abanico del suministro, permitiendo un ahorro de energia. Ver detalle de \_ D R . PR‘%E:Z&? ZER%"’CZ’?QO C
conexion de elementos de control en lamina EMO7. EHHW 2526.51% 2522‘5(11%1
0.35mx0.23m
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO

FECHA
CATASTRO
TAMARO
REGISTRADO POR
BITACORA

0C 801098

¢ 105,183,534.00
17/11/2017
P-00000-0000
325 M2

04116

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OTROS(CICLO CFIA)

PROPIETARIO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO

-

DIRECCION

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE

PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO
CALDERA.

ANTEPROYECTO

CEDULA

4-000-042140
UBICACION

PROVINCIA: PUNTARENAS
CANTON: ESPARZA
DISTRITO: CALDERA

PLANOS Y DOCUMENTOS

A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica

CONTENIDO:

PLA NTA DE REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO

No CATASTRO:
CITAS:

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO

FECHA

LAMINA

JULIO 2017

EMO6@
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

- - CONTRATO 0C 8010958
NOTAS Y ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA MONTO ¢ 105,183,534.00
FECHA 17/11/2017
CATASTRO P-00000-0000
TAMARO 325 M2
REGISTRADO POR 04116
1. GENERAL 11 CONDUCTORES BITACORA
11 Estas nofas hacen referencia a arficulos del Codigo Elécfrico Nacional (Norma NFPA-T70 Handbook 2011). Las referencias a articulos especificos se indican con [parentesis 11 Se deberan alambrar fodos los circuifos indicados con sus respectivos conductores de Neufro y Tierra que se indican en planos. Bajo ningun mofive La Inspeccion acepfara que ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 17/11/2018
cuadrados]. se "compartan” o mezclen estos hilos enfre varios circuifos, (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
1.2. Toda lo instalacion se realizard de acuerdo con los reglamentos y regulaciones de la ARESEP, CFIA, NFPA-T0 ["NEC"), NFPA-101, efc 162 Se 7PROH]BE7 el uso de cordones flexibles (TSJ, TGP, SPT, efc) para el alambrado de luminarias, unidades de aire acondicionadao, equipos fijos, efc [4008] Excepcion: Donde el
13 Se deberd salicitar la aprobacion del Prafesional Responsable de la Inspeccion del Proyecto Eléctrico para la ejecucion de cualquier cambio o alferacion sobre el confenido de inspector asi lo permita por escrifo, en bitfdcora, en obra
los planos 16.3 Se emplearan conductores colar Blanco para idenfificar el Neutro, Verde para la Tierra, y otraos colores para las fases. Los conductores viajaran continuos y sin empalmes
14 Todos los trabajos seran ejecutados en colaboracion con los demas CONTRATISTAS para acomodar en entrecielos, paredes, pisos, etc, las instalaciones de aire acondicionado, enfre caja y cajo. Los empalmes se realizardn con “capuchas de alambrade” & conectores aprobados.
exfraccion, fontaneria, elecfricidad, senales, efc. 164, Aunque no se indique en plantas de distribucion, salidas, detalles, TODOS los circuitos deben contar con su hilo de Tierra Las cantidades de hilos de Fases, Neufro, Tierra,
15, TOBA la instalacion se realizara con equipss, materiales, canalizaciones y accesorios apropiados, deberan contar con sello UL, y ser aplicadas, instalados y empleados tal como calibres, efc, se indican en los direcforios de “Tableros Fléctricos” SINOHAYOONCORDANCIAENTRELAINFORMACI()N DELSELLO YEL
. P RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
indica el fabricante y como manda lo establecido en el Cadigo Eléctrico (NFPA 70), por ofras naormas de NFPA que apliquen, por UL, etc
16 Para efectos de cotizacion y caonstruccion se deben suplir los materiales y equipos indicados en planos. Salo se acepfaran equivalentes previamente aprobados por La 17 CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS:
iz P ‘ ‘ ‘ P . P NOMBRE DEL PROYECTO
Inspeccion. 17 TODAS las redes seran polarizadas, con hilo de Tierra verde a lo large de TODAS las tuberias eléctricas, incluyendo (pero no limitandose a) bajantes a apagadores,
17, Todos los materiales, equipos y accesorios serdn somefidos a la aprobacian de la Inspeccion par escrito. La Inspeccian podra solicitar la remacion y reemplazo de materiales y Fomacorrientes, equipos, efc. CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
equipos no aprobados sin cargo adicional alguno para el PROPIETARIO 17.2 El hilo de tierra NUNCA se deberd cortar a lo largo de su longitud. Las conexiones deberdan realizarse retirando el aislamients en las “cocas”  de cable que deben quedar en OTROS(CICLO CFIA)
cada caja, y empalmando colas de cable EHOUE LA SuDiA
‘ ‘ o ‘ ‘ INSTITUTO COSTARRICENSEDE | , o 000 00
2 EL CONTRATISTA: 173.  Se deben aferrizar las cajas metalicas de los tomacorrientes, salidas, apagadores, cajas de registro, cajas de empalmes, tableros, gabinefes, efc. PUERTOS DEL PACIFICO
2.7, Fl denominado CONTRATISTA serd el encargado de suministrar la mano de obra necesaria para la ejecucion de lo indicado en planos, especificaciones, efc 17 L. Se deben aferrizar en su respectivo ferminal (Usualmente “verde” ) los Fomacorrienfes, apagadores, sensores, luminarias, equipos, efc DIRECCION UBICACION
7.7 La ejecucion de T/odos los trabajos deberd ser realizada par personal cap(/lm‘ado y Con experiencia La§ \ﬁsfut&cwomeg deberan rec‘m‘zur‘se de forma ordenada, nitida vy |NES[?rII;IL?‘Irgégg!l\\g:]l’?:rg\éom 2281YIC’)TQQI?5:§:R'\IZLARENAS
profesianal, debiendose corregir sin costo alguno aguellas que La Inspeccion juzque no cumplen con lo indicada en planos y especificaciones. 18 ROTULACION: PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO D STRITO- CALDERR
181 Se deberan efiquetar TOBOS los cables (eléctricos y de senales) en las cajas de salida, cajas de empalme, cajas de registro y fableros. Tambiéen se deberdan efiguetar los CALDERA. :
3 PLANOS INICIALES: Tableros, gaBinefes, inferrupfores de seqguridad, cajas de regisftro, empalme, efc., de forma que se conozca su confenido PLANOS Y DOCUMENTOS
3. Los planos eléctricos indican el arreglo general de circuitos, tomas de luz v corriente, localizacion de interruptores, conductores, cenfros de carga, tableros u ofros sistemas 18 2 L tulacion deberd tid bacion de La | 5 ARTEFROYECTO - /E0 DRICEINO NESA ME 1A
e P e / glo g . y , o P o , 3 aa, \ va a rofulacion debera ser somefida a aprobacion de La Inspeccion 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
Las localizaciones exacfas seran deferminadas por las condiciones reales en campo y por las indicaciones de La Inspeccion. La colocacion de los fomas, apagadores y salidas se 183 Se deberd realizar por medio de efiquetas de poliéster, autoadhesivas, autolaminantes, con area de escritura color blanco, impresas en impresora Ldser o de inyeccion de finta. MANUEL
debera verificar con la Inspeccion antes de proceder a su instalacion, fomando en cuenta puertas, alfuras de muebles, efc Referencias: PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
‘ ‘ o ‘ . . ‘ ‘ 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
3.2 Todas las dimensiones indicadas en plancs son de referencia, el CONTRATISTA debera verificarlas anfes de praceder a realizar las obras 1831, Efiquetadora Brady BMP21 con efiguetas M21-1500-427. MANUEL
33 Los planos de instalacion eléctrica son complementarios a las arquitectonicas, estructurales, mecanicos, etc. EL CONTRATISTA no podra alegar costos Exfra debido a conflictos 1837 Etiquetas Panduit S100X225YAJ (otros modelos pueden ser necesarios dependiendo del diamefro de los cables) IME-24025 PICKERING RAMIREZ
entre los planos Eléctricos y los planos de las demas disciplinas ’ SHARID
3.4 Burante la efapa de Licitacion, el CONTRATISTA debera estudiar defalladamente fodos los planos (Eléctricas, Mecanicos, Arquifectonicos, Estructurales, efc). Debera solicitar en 19 BORNES Y OTROS PUNTOS DE CONEXION: ATEREION MUNIEIPAIDAD
esta efapa aclaracion de cualquier duda, diferencia o contradiccion que encuentre. Posterior a esfa etapa, no se reconoceran monfos exftras resultado de un mal esfudio o 9.1, Solo se aceptard un conductor por cada borne, salvo aquellos explicitamente permitidos por el fabricante, previa autorizacién de La Inspeccion. Este proyecto no cuenta con p:;ofezional responsable de ejecucion
' ' € obra

inferpretacion de los planos, especificaciones, y demds informacion del proyecta
. No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO

20 TABLERO DE BISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS: MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
L REBES Y SISTEMAS POR CIELO / REDES Y SISTEMAS POR PISO: 201 yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Se deberan dejar fubos vaciss en todos los tableros eléctricos, en adicion a los necesarios para la instalacion de los circuitos indicados en los planas. X i
p ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ L B Arguitectos de Costa Rica
L1, Salva que explicifamente se indique en planos, TODAS las redes y sistemas se realizaran scbre el nivel de cielo, y nada por piso. En ningun caso se permifira la solida de 207,

Coda fablero contara con una placa de Baquelita, con letras grabadas en bajorrelieve, donde se indique el nombre del fablero, volfaje de operacion, fases, amperios, tipo de

conduifs del piso hacia paredes livianos. servicio (Nermal, Emergencia, etc.), nambre y ubicacion del tablero principal del que se alimenta

5 TRAYECTORIAS BE TUBERIAS, CAMAS DE TUBERIAS, CANASTAS: 2 FQUIPO DE ALUMBRADO:
ol No deberdn quedar fuberias oculfas e inaccesibles debido a ductos de aire acondicionado u ofras redes. « " 2170, ~ TODAS  las luminarias 7DEBERAN7 estar listadas UL. Luminarias sin listado NO_ seran aceptadas. Se recalca que productos sin sello UL y con la marca "CE” no san
57 Al trazar las rutas de camas de fuberias, se deben considerar las alfuras de vigas, alturas de cielos rasos y cenefas, alturas que quitan las luminarias empstradas, asi aceptados [410.6]

como el espacio que se pierde por soporteria de los cielos rasos y cenefas, asi como de las propias camas de tuberio. ¥ por supuesto considerar el espacio que se debe dejar 217 Las luminarias deben contar con caja de empalmes ("housing”) a la cual se conectara el bajante de tuberia flexible metalica, y dentro de la cual hacer las respectivas

para otras disciplinas (plomeria, aire acondicionado y extraccion, senales, efc.). Conexiones eléchricas.

) 213, Luminarias instaladas en sitios mojados
0 TUBERIAS: 2131, Deben estar listadas UL: “Suitable for Wet location”

6.1, Todas las tuberias deberan limpiarse y removérseles las rebabas anfes de ser instaladas para evitar danos al aislamienta de los conducfores. 271311 Las instaladas en exteriores S

6.2. La fuberia debera tener dangules Unicamente de 90 grados y colocarse paralela a los muros 21312 Las instaladas en cuarfos de bano denftro del darea de una ducha ¢ sujetas a un chorro de agua.

6.3 No se admiten mas de dos curvas de 90 grados o su equivalente enfre dos cajas de conexion. La maxima distancia entre cajas de reqgistro serda de 17 metros. 203 Luminarias instaladas en sitios himedos

64 Las canalizaciones vigjaran continuas enfre caja y caja 2031, Deben estar listadas UL "Suitable for Damp location” & "Suitable for Wet location”

6.5 El diametro de las tuberias en funcion del nimero de cables #12 AWG sera de acuerdo a la siguienfe fabla: 20311 Las instaladas en cuartos de bafio pero fuera del Grea de la ducha, no suejtas a un chorro de agua

6.1 NUMERO DE CONDUCTORES DIAMETRO MINIMO (mm] 720L  La totalidad del peso de la luminaria debe descansar sobre scporfteria especifica para esta. Bajo ninguna__ circunstancia se acepfara que el cielo raso o la esfructura del
612 [ 13 cielo raso saoparte el pesa de la luminaric.
613 5.8 19 205 La luminaria podra ser soportada segin sea el caso (previa aprobacion de la inspeccion) mediante cables de acero, soporferia fipo “unistrut”, cajas octogonales listadas para el
6.1.4. 9..12 25 peso de la luminaria, o la estrucfura del fecho o losa superior
206 El medio de sujecion de las lamparas a los cielos de las camaras dehera ser presentado previamente a la Inspeccion para su aprobacian.
1. CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE REGISTRO Y CONDULETAS 20.7 Las luminarias se conectaran a sus respectivas cajas ocfogonales con conduit mefalico flexible de longitud menor a 18 mefros. En estructuras de vivienda de una o dos familias

7.1 Todas las cajas deberan estar solidamente fijadas a paredes, cielos, efc. se permitira utilizar cable tipo “NM",

1.2 Las cajas de salida y registro instaladas expuestas o a la infemperie seran de metal fundido, fipo “condulet” y daccesorios apropicdos.

7.3 Las cajas instaladas deberdn estar completas, con fodos sus “Knockouts” en su sitio, con excepcion de los esfrictamente necesarios para la colocacion de tuberia con sus 2 METODOS DE ALAMBRADO Y MATERIALES C
respectivos conecfares. Aquellas cajas que se encuenfren que les falfan “Kknockouts”  sin necesidad técnica compraobada, deberan ser reemplazadas en su fotalidad sin 211 Cable con cubierta no metdlica: fipo "NM": Donde en planos se permita, deberd cumplir:
reclamo por parfe del CONTRATISTA. Igualmente no son aceptables excusas en la linea de “los instaladores de paredes se lo quitan”  pues cada CONTRATISTA es el 2111 Terer sello UL 719
responsable de cuidar sus propias instalaciones hasta que sean recibidas en su totalidad por La Inspeccion 2117 Utilizarse tal y como indica el articulo [334.10], y _ NO_ utilizarse como indique el articulo [334.12]

T4 Todas las cajas de salida/registra/conduletas deberan contar y quedar instaladas con sus respectivas tapas originales de fabrica. 2113 FL cable NM se puede utilizar en viviendas de una © dos familias

2114 - NO  utilizar en ductos, "plenums” y otros espacios de manejo de aire [300.22].
8. TORNILLOS v ANCLAJES ACEPTABLES 2115 Se debe sgportar denfro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, efc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m.

8.1 Sera absolutamente prohibido e inaceptable el emplear tornilles como los empleados para sujetar paneles y esfructuras de paredes de Gypsum para afros usos, fales como 212, Conduit metdlico flexible: tipo "FMC”: Donde en planos se permita deberd cumplir:
sujefar fomacorrientes a sus cajas rectangulares de salida. Cada equipc y material se debe fijar con los tornillos, anclajes y fijaciones disenadas por cada fabricante para 21721 Utilizarse tal y como indica el arficulo [348.10], y _NO_ utilizarse como indique el articulo [348.12]
este fin. 21.2.7 Se debe sgportar denfro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m.

8.2, Los anclajes de cajas, gabinefes, soporferia, canalizaciones, efc contra muros, columnas, pisos, losas y demas elementos esfructurales del edificio deberdan ser aprabadas por 213 Conduit metdlico flexible a prueba de agua: tipo "LFMC": Donde en planos se permita deberd cumplir:

La Inspeccion. Deberan ser aptos para la carga a soporfar asi como al fipo de esfructura al que se fijaran. 2131 Utilizarse tal y como indica el arficulo [350.10), y _NO_ ufilizarse como indigue el articuls [350.12],
2137, Se debe soporfar denfro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, efc. Se deBe soporftar en infervalos menores a 1.4 m
% SOPORTERIA: 214 Conduif rigido de cloruro de polivinilo: tipo "PVC": donde en planos se permita, deberd cumplir: o

9.1. Toda la soporteria a emplear en la obra se realizard con miembras acanalados "Strut”, grado UL americano, de hierra con praoteccion de zinc galvanizado que impida la 291, 1 Tener sello UL 651, a saber: Tipo A, fipo EB, Schedule 40, Schedule 80
corrosion, de marcas reconocidas coma los Cooper B-Line modelo B22, Unistrut o similar aprobado por la Inspeccion. 214 7 Utilizarse tal y como indica el arficulo [352.10], y NO_ ufilizarse como indique el articule [352.12],

5.2 Los modelos aqui mencionados son en cardcter de ilustracion. Los modelos exactos y su modo de aplicacion seran determinados en cada caso particular de acuerdo con la 2143 El conduit liviano (fipo A) se ufilizard exclusivamente en viviendas unifamiliares, tante embebida en cancreto, como oculto en otros componentes de la edificacion (pisos,
longitud de cada soporte, del espaciado enfre soporfes, del fipo y canfidad de canalizaciones a soportar, de la carga fotal que deba soportar, de las formas de fijacion, de paredes, cielos), siempre y cuando esté profegido confra daro fisico. Ademas, de acuerds con las definiciones del articulo 100 del NEC 2008, no se puede inferprefar un
consideraciones sismicas, efc. apartamento ¢ vivienda denfro de un edificio multifamiliar como una vivienda multifamiliar

PARA El conduit pesado (Schedule 40) se utilizara en edificaciones en general, tanto aculto como expuesto, siempre y cuando no esté propenso a dano fisico.
10, PINTURA 21465, Los conduits PVC se deben soportar denfro de 90 ¢m de cada caja de salida, empalmes, efc. Tramas rectos de conduit se deben sopartar como maximo:
101 Todos los materiales y equipos mefalicos empotradas en concreto o expuestos a la infemperie se deberan profeger de la corrosion con minio rojo y pinfura anficorrosiva 210451 Conduits de 13, 19, 25 mm (1/2” 3/4” 1"). Cada 90 cm.

CONTENIDO:

214657 Conduits de 32, 38, 51 mm (1-1/4", 1-1/2" 2") Cada 15 m.

21453 Conduits de 63, 76 mm (2-1/2", 3"): Cada 18 m NOTAS DEL SISTEMA ELECTRICO

21654 Conduits de 89, 100 mm (3-1/2", 4", 5"): Cada Z21m

21455, Conduits de 155 mm (6"): Cada 2.5 m.

215 Tuberia metalica eléctrica: fipa "EMT": Donde en planos se permita deberd cumplir D
2151 Utilizarse fal y como indica el arfticulo [358.10], y _ NO_ utilizarse como indique el articulo [358.12]
2157 Se debe scgportar denfro de 90 cm de cada cajo de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en infervalos menores a 3 m.
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1.	GENERAL: GENERAL: 1.1.	Estas notas hacen referencia a artículos del Código Eléctrico Nacional (Norma NFPA-70 Handbook 2011). Las referencias a artículos específicos se indican con [paréntesis Estas notas hacen referencia a artículos del Código Eléctrico Nacional (Norma NFPA-70 Handbook 2011). Las referencias a artículos específicos se indican con [paréntesis cuadrados]. 1.2.	Toda la instalación se realizará de acuerdo con los reglamentos y regulaciones de la ARESEP, CFIA, NFPA-70 ("NEC"), NFPA-101, etc. Toda la instalación se realizará de acuerdo con los reglamentos y regulaciones de la ARESEP, CFIA, NFPA-70 ("NEC"), NFPA-101, etc. 1.3.	Se deberá solicitar la aprobación del Profesional Responsable de la Inspección del Proyecto Eléctrico para la ejecución de cualquier cambio o alteración sobre el contenido de Se deberá solicitar la aprobación del Profesional Responsable de la Inspección del Proyecto Eléctrico para la ejecución de cualquier cambio o alteración sobre el contenido de los planos. 1.4.	Todos los trabajos serán ejecutados en colaboración con  los demás CONTRATISTAS para acomodar en entrecielos, paredes, pisos, etc., las instalaciones de aire acondicionado, Todos los trabajos serán ejecutados en colaboración con  los demás CONTRATISTAS para acomodar en entrecielos, paredes, pisos, etc., las instalaciones de aire acondicionado, extracción, fontanería, electricidad, señales, etc. 1.5.	TODA la instalación se realizará con equipos, materiales, canalizaciones y accesorios apropiados, deberán contar con sello UL, y ser aplicados, instalados y empleados tal como TODA la instalación se realizará con equipos, materiales, canalizaciones y accesorios apropiados, deberán contar con sello UL, y ser aplicados, instalados y empleados tal como indica el fabricante y como manda lo establecido en el Código Eléctrico (NFPA 70), por otras normas de NFPA que apliquen, por UL, etc. 1.6.	Para efectos de cotización y construcción se deben suplir los materiales y equipos indicados en planos. Solo se aceptarán equivalentes previamente aprobados por La Para efectos de cotización y construcción se deben suplir los materiales y equipos indicados en planos. Solo se aceptarán equivalentes previamente aprobados por La Inspección. 1.7.	Todos los materiales, equipos y accesorios serán sometidos a la aprobación de la Inspección por escrito. La Inspección podrá solicitar la remoción y reemplazo de materiales y Todos los materiales, equipos y accesorios serán sometidos a la aprobación de la Inspección por escrito. La Inspección podrá solicitar la remoción y reemplazo de materiales y equipos no aprobados sin cargo adicional alguno para el PROPIETARIO. 2.	El CONTRATISTA: El CONTRATISTA: 2.1.	El denominado CONTRATISTA será el encargado de suministrar la mano de obra necesaria para la ejecución de lo indicado en planos, especificaciones, etc. El denominado CONTRATISTA será el encargado de suministrar la mano de obra necesaria para la ejecución de lo indicado en planos, especificaciones, etc. 2.2.	La ejecución de todos los trabajos deberá ser realizada por personal capacitado y con experiencia. Las instalaciones deberán realizarse de forma ordenada, nítida y La ejecución de todos los trabajos deberá ser realizada por personal capacitado y con experiencia. Las instalaciones deberán realizarse de forma ordenada, nítida y profesional, debiéndose corregir sin costo alguno aquellas que La Inspección juzgue no cumplen con lo indicado en planos y especificaciones. 3.	PLANOS INICIALES: PLANOS INICIALES: 3.1.	Los planos eléctricos indican el arreglo general de circuitos, tomas de luz y corriente, localización de interruptores, conductores, centros de carga, tableros u otros sistemas.  Los planos eléctricos indican el arreglo general de circuitos, tomas de luz y corriente, localización de interruptores, conductores, centros de carga, tableros u otros sistemas.  Las localizaciones exactas serán determinadas por las condiciones reales en campo y por las indicaciones de La Inspección. La colocación de los tomas, apagadores y salidas se deberá verificar con la Inspección antes de proceder a su instalación, tomando en cuenta puertas, alturas de muebles, etc. 3.2.	Todas las dimensiones indicadas en planos son de referencia, el CONTRATISTA deberá verificarlas antes de proceder a realizar las obras. Todas las dimensiones indicadas en planos son de referencia, el CONTRATISTA deberá verificarlas antes de proceder a realizar las obras. 3.3.	Los planos de instalación eléctrica son complementarios a los arquitectónicos, estructurales, mecánicos, etc.  El CONTRATISTA no podrá alegar costos Extra debido a conflictos Los planos de instalación eléctrica son complementarios a los arquitectónicos, estructurales, mecánicos, etc.  El CONTRATISTA no podrá alegar costos Extra debido a conflictos entre los planos Eléctricos y los planos de las demás disciplinas. 3.4.	Durante la etapa de Licitación, el CONTRATISTA deberá estudiar detalladamente todos los planos (Eléctricos, Mecánicos, Arquitectónicos, Estructurales, etc). Deberá solicitar en Durante la etapa de Licitación, el CONTRATISTA deberá estudiar detalladamente todos los planos (Eléctricos, Mecánicos, Arquitectónicos, Estructurales, etc). Deberá solicitar en esta etapa aclaración de cualquier duda, diferencia o contradicción que encuentre. Posterior a esta etapa, no se reconocerán montos extras resultado de un mal estudio o interpretación de los planos, especificaciones, y demás información del proyecto. 4.	REDES Y SISTEMAS POR CIELO / REDES Y SISTEMAS POR PISO: REDES Y SISTEMAS POR CIELO / REDES Y SISTEMAS POR PISO: 4.1.	Salvo que explícitamente se indique en planos, TODAS las redes y sistemas se realizarán sobre el nivel de cielo, y nada por piso. En ningún caso se permitirá la salida de Salvo que explícitamente se indique en planos, TODAS las redes y sistemas se realizarán sobre el nivel de cielo, y nada por piso. En ningún caso se permitirá la salida de conduits del piso hacia paredes livianos. 5.	TRAYECTORIAS DE TUBERIAS, CAMAS DE TUBERIAS, CANASTAS: TRAYECTORIAS DE TUBERIAS, CAMAS DE TUBERIAS, CANASTAS: 5.1.	No deberán quedar tuberías ocultas e inaccesibles debido a ductos de aire acondicionado u otras redes. No deberán quedar tuberías ocultas e inaccesibles debido a ductos de aire acondicionado u otras redes. 5.2.	Al trazar las rutas de camas de tuberías, se deben considerar las alturas de vigas, alturas de cielos rasos y cenefas, alturas que “quitan” las luminarias empotradas, así Al trazar las rutas de camas de tuberías, se deben considerar las alturas de vigas, alturas de cielos rasos y cenefas, alturas que “quitan” las luminarias empotradas, así quitan” las luminarias empotradas, así  las luminarias empotradas, así como el espacio que se pierde por soportería de los cielos rasos y cenefas, así como de las propias camas de tubería. Y por supuesto considerar el espacio que se debe dejar para otras disciplinas (plomería, aire acondicionado y extracción, señales, etc.). 6.	TUBERÍAS: TUBERÍAS: 6.1.	Todas las tuberías deberán limpiarse y removérseles las rebabas antes de ser instaladas para evitar daños al aislamiento de los conductores. Todas las tuberías deberán limpiarse y removérseles las rebabas antes de ser instaladas para evitar daños al aislamiento de los conductores. 6.2.	La tubería deberá tener ángulos únicamente de 90 grados y colocarse paralela a los muros. La tubería deberá tener ángulos únicamente de 90 grados y colocarse paralela a los muros. 6.3.	No se admiten más de dos curvas de 90 grados o su equivalente entre dos cajas de conexión. La máxima distancia entre cajas de registro será de 12 metros. No se admiten más de dos curvas de 90 grados o su equivalente entre dos cajas de conexión. La máxima distancia entre cajas de registro será de 12 metros. 6.4.	Las canalizaciones viajarán continuas entre caja y caja. Las canalizaciones viajarán continuas entre caja y caja. 6.5.	El diámetro de las tuberías en función del número de cables #12 AWG será de acuerdo a la siguiente tabla: El diámetro de las tuberías en función del número de cables #12 AWG será de acuerdo a la siguiente tabla: 6.1.1.	NÚMERO DE CONDUCTORES	DIÁMETRO MÍNIMO (mm) NÚMERO DE CONDUCTORES	DIÁMETRO MÍNIMO (mm) DIÁMETRO MÍNIMO (mm) 6.1.2.	1...4	13 1...4	13 13 6.1.3.	5...8	19 5...8	19 19 6.1.4.	9...12	25 9...12	25 25 7.	CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE REGISTRO Y CONDULETAS: CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE REGISTRO Y CONDULETAS: 7.1.	Todas las cajas deberán estar sólidamente fijadas a paredes, cielos, etc. Todas las cajas deberán estar sólidamente fijadas a paredes, cielos, etc. 7.2.	Las cajas de salida y registro instaladas expuestas o a la intemperie serán de metal fundido, tipo “condulet” y accesorios apropiados. Las cajas de salida y registro instaladas expuestas o a la intemperie serán de metal fundido, tipo “condulet” y accesorios apropiados. condulet” y accesorios apropiados.  y accesorios apropiados. 7.3.	Las cajas instaladas deberán estar completas, con todos sus “knockouts” en su sitio, con excepción de los estrictamente necesarios para la colocación de tubería con sus Las cajas instaladas deberán estar completas, con todos sus “knockouts” en su sitio, con excepción de los estrictamente necesarios para la colocación de tubería con sus knockouts” en su sitio, con excepción de los estrictamente necesarios para la colocación de tubería con sus  en su sitio, con excepción de los estrictamente necesarios para la colocación de tubería con sus respectivos conectores. Aquellas cajas que se encuentren que les faltan “knockouts” sin necesidad técnica comprobada, deberán ser reemplazadas en su totalidad sin knockouts” sin necesidad técnica comprobada, deberán ser reemplazadas en su totalidad sin  sin necesidad técnica comprobada, deberán ser reemplazadas en su totalidad sin reclamo por parte del CONTRATISTA. Igualmente no son aceptables excusas en la línea de “los instaladores de paredes se lo quitan” pues cada CONTRATISTA es el los instaladores de paredes se lo quitan” pues cada CONTRATISTA es el  pues cada CONTRATISTA es el responsable de cuidar sus propias instalaciones hasta que sean recibidas en su totalidad por La Inspección. 7.4.	Todas las cajas de salida/registro/conduletas deberán contar y quedar instaladas con sus respectivas tapas originales de fábrica. Todas las cajas de salida/registro/conduletas deberán contar y quedar instaladas con sus respectivas tapas originales de fábrica. 8.	TORNILLOS Y ANCLAJES ACEPTABLES: TORNILLOS Y ANCLAJES ACEPTABLES: 8.1.	Será absolutamente prohibido e inaceptable el emplear tornillos como los empleados para sujetar paneles y estructuras de paredes de Gypsum para otros usos, tales como Será absolutamente prohibido e inaceptable el emplear tornillos como los empleados para sujetar paneles y estructuras de paredes de Gypsum para otros usos, tales como sujetar tomacorrientes a sus cajas rectangulares de salida. Cada equipo y material se debe fijar con los tornillos, anclajes y fijaciones diseñados por cada fabricante para este fin. 8.2.	Los anclajes de cajas, gabinetes, soportería, canalizaciones, etc. contra muros, columnas, pisos, losas y demás elementos estructurales del edificio deberán ser aprobados por Los anclajes de cajas, gabinetes, soportería, canalizaciones, etc. contra muros, columnas, pisos, losas y demás elementos estructurales del edificio deberán ser aprobados por La Inspección. Deberán ser aptos para la carga a soportar así como al tipo de estructura al que se fijarán. 9.	SOPORTERIA: SOPORTERIA: 9.1.	Toda la soportería a emplear en la obra se realizará con miembros acanalados "Strut", grado UL americano, de hierro con protección de zinc galvanizado que impida la Toda la soportería a emplear en la obra se realizará con miembros acanalados "Strut", grado UL americano, de hierro con protección de zinc galvanizado que impida la corrosión, de marcas reconocidas como los Cooper B-Line modelo B22, Unistrut o similar aprobado por la Inspección. 9.2.	Los modelos aquí mencionados son en carácter de ilustración. Los modelos exactos y su modo de aplicación serán determinados en cada caso particular de acuerdo con la Los modelos aquí mencionados son en carácter de ilustración. Los modelos exactos y su modo de aplicación serán determinados en cada caso particular de acuerdo con la longitud de cada soporte, del espaciado entre soportes, del tipo y cantidad de canalizaciones a soportar, de la carga total que deba soportar, de las formas de fijación, de consideraciones sísmicas, etc. 10.	PINTURA: PINTURA: 10.1.	Todos los materiales y equipos metálicos empotrados en concreto o expuestos a la intemperie se deberán proteger de la corrosión con minio rojo y pintura anticorrosiva.Todos los materiales y equipos metálicos empotrados en concreto o expuestos a la intemperie se deberán proteger de la corrosión con minio rojo y pintura anticorrosiva.
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11.      CONDUCTORES: CONDUCTORES: 1.1.	Se deberán alambrar todos los circuitos indicados con sus respectivos conductores de Neutro y Tierra que se indican en planos.  Bajo ningún motivo La Inspección aceptará que Se deberán alambrar todos los circuitos indicados con sus respectivos conductores de Neutro y Tierra que se indican en planos.  Bajo ningún motivo La Inspección aceptará que se "compartan" o mezclen estos hilos entre varios circuitos. 16.2.	Se _PROHÍBE_ el uso de cordones flexibles (TSJ, TGP, SPT, etc) para el alambrado de luminarias, unidades de aire acondicionado, equipos fijos, etc. [400.8]. Excepción: Donde el Se _PROHÍBE_ el uso de cordones flexibles (TSJ, TGP, SPT, etc) para el alambrado de luminarias, unidades de aire acondicionado, equipos fijos, etc. [400.8]. Excepción: Donde el inspector así lo permita por escrito, en bitácora, en obra. 16.3.	Se emplearán conductores color Blanco para identificar el Neutro, Verde para la Tierra, y otros colores para las fases.  Los conductores viajarán continuos y sin empalmes Se emplearán conductores color Blanco para identificar el Neutro, Verde para la Tierra, y otros colores para las fases.  Los conductores viajarán continuos y sin empalmes entre caja y caja.  Los empalmes se realizarán con "capuchas de alambrado" ó conectores aprobados. 16.4.	Aunque no se indique en plantas de distribución, salidas, detalles, TODOS los circuitos deben contar con su hilo de Tierra. Las cantidades de hilos de Fases, Neutro, Tierra, Aunque no se indique en plantas de distribución, salidas, detalles, TODOS los circuitos deben contar con su hilo de Tierra. Las cantidades de hilos de Fases, Neutro, Tierra, calibres, etc., se indican en los directorios de “Tableros Eléctricos”. Tableros Eléctricos”. . 17.	CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS: CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS: 17.1.	TODAS las redes serán polarizadas, con hilo de Tierra verde a lo largo de TODAS las tuberías eléctricas, incluyendo (pero no limitándose a) bajantes a apagadores, TODAS las redes serán polarizadas, con hilo de Tierra verde a lo largo de TODAS las tuberías eléctricas, incluyendo (pero no limitándose a) bajantes a apagadores, tomacorrientes, equipos, etc. 17.2.	El hilo de tierra NUNCA se deberá cortar a lo largo de su longitud. Las conexiones deberán realizarse retirando el aislamiento en las “cocas” de cable que deben quedar en El hilo de tierra NUNCA se deberá cortar a lo largo de su longitud. Las conexiones deberán realizarse retirando el aislamiento en las “cocas” de cable que deben quedar en cocas” de cable que deben quedar en  de cable que deben quedar en cada caja, y empalmando colas de cable. 17.3.	Se deben aterrizar las cajas metálicas de los tomacorrientes, salidas, apagadores, cajas de registro, cajas de empalmes, tableros, gabinetes, etc. Se deben aterrizar las cajas metálicas de los tomacorrientes, salidas, apagadores, cajas de registro, cajas de empalmes, tableros, gabinetes, etc. 17.4.	Se deben aterrizar en su respectivo terminal (Usualmente “verde”) los tomacorrientes, apagadores, sensores, luminarias, equipos, etc. Se deben aterrizar en su respectivo terminal (Usualmente “verde”) los tomacorrientes, apagadores, sensores, luminarias, equipos, etc. verde”) los tomacorrientes, apagadores, sensores, luminarias, equipos, etc. ) los tomacorrientes, apagadores, sensores, luminarias, equipos, etc. 18.	ROTULACION: ROTULACION: 18.1.	Se deberán etiquetar TODOS los cables (eléctricos y de señales) en las cajas de salida, cajas de empalme, cajas de registro y tableros. También se deberán etiquetar los Se deberán etiquetar TODOS los cables (eléctricos y de señales) en las cajas de salida, cajas de empalme, cajas de registro y tableros. También se deberán etiquetar los Tableros, gabinetes, interruptores de seguridad, cajas de registro, empalme, etc., de forma que se conozca su contenido. 18.2.	La rotulación deberá ser sometida a aprobación de La Inspección. La rotulación deberá ser sometida a aprobación de La Inspección. 18.3.	Se deberá realizar por medio de etiquetas de poliéster, autoadhesivas, autolaminantes, con área de escritura color blanco, impresas en impresora Láser ó de inyección de tinta. Se deberá realizar por medio de etiquetas de poliéster, autoadhesivas, autolaminantes, con área de escritura color blanco, impresas en impresora Láser ó de inyección de tinta. Referencias: 18.3.1.	Etiquetadora Brady BMP21 con etiquetas M21-1500-427. Etiquetadora Brady BMP21 con etiquetas M21-1500-427. 18.3.2.	Etiquetas Panduit S100X225YAJ (otros modelos pueden ser necesarios dependiendo del diámetro de los cables). Etiquetas Panduit S100X225YAJ (otros modelos pueden ser necesarios dependiendo del diámetro de los cables). 19.	BORNES Y OTROS PUNTOS DE CONEXIÓN: BORNES Y OTROS PUNTOS DE CONEXIÓN: 19.1.	Sólo se aceptará un conductor por cada borne, salvo aquellos explícitamente permitidos por el fabricante, previa autorización de La Inspección. Sólo se aceptará un conductor por cada borne, salvo aquellos explícitamente permitidos por el fabricante, previa autorización de La Inspección. 20.	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIOS: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIOS: 20.1.	Se deberán dejar tubos vacíos en todos los tableros eléctricos, en adición a los necesarios para la instalación de los circuitos indicados en los planos. Se deberán dejar tubos vacíos en todos los tableros eléctricos, en adición a los necesarios para la instalación de los circuitos indicados en los planos. 20.2.	Cada tablero contará con una placa de Baquelita, con letras grabadas en bajorrelieve, donde se indique el nombre del tablero, voltaje de operación, fases, amperios, tipo de Cada tablero contará con una placa de Baquelita, con letras grabadas en bajorrelieve, donde se indique el nombre del tablero, voltaje de operación, fases, amperios, tipo de servicio (Normal, Emergencia, etc.), nombre y ubicación del tablero principal del que se alimenta. 21.	EQUIPO DE ALUMBRADO: EQUIPO DE ALUMBRADO: 21.1.	_TODAS_ las luminarias _DEBERÁN_ estar listadas UL. Luminarias sin listado _NO_ serán aceptadas. Se recalca que productos sin sello UL y con la marca "CE" no son _TODAS_ las luminarias _DEBERÁN_ estar listadas UL. Luminarias sin listado _NO_ serán aceptadas. Se recalca que productos sin sello UL y con la marca "CE" no son aceptados [410.6]. 21.2.	Las luminarias deben contar con caja de empalmes ("housing") a la cual se conectará el bajante de tubería flexible metálica, y dentro de la cual hacer las respectivas Las luminarias deben contar con caja de empalmes ("housing") a la cual se conectará el bajante de tubería flexible metálica, y dentro de la cual hacer las respectivas conexiones eléctricas. 21.3.	Luminarias instaladas en sitios mojados: Luminarias instaladas en sitios mojados: 21.3.1.	Deben estar listadas UL: "Suitable for Wet location": Deben estar listadas UL: "Suitable for Wet location": 21.3.1.1.	Las instaladas en exteriores. Las instaladas en exteriores. 21.3.1.2.	Las instaladas en cuartos de baño dentro del área de una ducha ó sujetas a un chorro de agua. Las instaladas en cuartos de baño dentro del área de una ducha ó sujetas a un chorro de agua. 20.3.	Luminarias instaladas en sitios húmedos: Luminarias instaladas en sitios húmedos: 20.3.1.	Deben estar listadas UL: "Suitable for Damp location" ó "Suitable for Wet location": Deben estar listadas UL: "Suitable for Damp location" ó "Suitable for Wet location": 20.3.1.1.	Las instaladas en cuartos de baño pero fuera del área de la ducha, no suejtas a un chorro de agua. Las instaladas en cuartos de baño pero fuera del área de la ducha, no suejtas a un chorro de agua. 20.4.	La totalidad del peso de la luminaria debe descansar sobre soportería específica para esta. Bajo _ninguna_ circunstancia se aceptara que el cielo raso o la estructura del La totalidad del peso de la luminaria debe descansar sobre soportería específica para esta. Bajo _ninguna_ circunstancia se aceptara que el cielo raso o la estructura del cielo raso soporte el peso de la luminaria. 20.5.	La luminaria podrá ser soportada según sea el caso (previa aprobación de la inspección) mediante cables de acero, soportería tipo "unistrut", cajas octogonales listadas para el La luminaria podrá ser soportada según sea el caso (previa aprobación de la inspección) mediante cables de acero, soportería tipo "unistrut", cajas octogonales listadas para el peso de la luminaria, o la estructura del techo o losa superior. 20.6.	El medio de sujeción de las lámparas a los cielos de las cámaras deberá ser presentado previamente a la Inspección para su aprobación. El medio de sujeción de las lámparas a los cielos de las cámaras deberá ser presentado previamente a la Inspección para su aprobación. 20.7.	Las luminarias se conectarán a sus respectivas cajas octogonales con conduit metálico flexible de longitud menor a 1.8 metros. En estructuras de vivienda de una o dos familias Las luminarias se conectarán a sus respectivas cajas octogonales con conduit metálico flexible de longitud menor a 1.8 metros. En estructuras de vivienda de una o dos familias se permitirá utilizar cable tipo "NM". 21.	MÉTODOS DE ALAMBRADO Y MATERIALES: MÉTODOS DE ALAMBRADO Y MATERIALES: 21.1.	Cable con cubierta no metálica: tipo "NM": Donde en planos se permita, deberá cumplir: Cable con cubierta no metálica: tipo "NM": Donde en planos se permita, deberá cumplir: 21.1.1.	Tener sello UL 719. Tener sello UL 719. 21.1.2.	Utilizarse tal y como indica el artículo [334.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [334.12]. Utilizarse tal y como indica el artículo [334.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [334.12]. 21.1.3.	El cable NM se puede utilizar en viviendas de una ó dos familias. El cable NM se puede utilizar en viviendas de una ó dos familias. 21.1.4.	_NO_ utilizar en ductos, "plenums" y otros espacios de manejo de aire [300.22]. _NO_ utilizar en ductos, "plenums" y otros espacios de manejo de aire [300.22]. 21.1.5.	Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m. Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m. 21.2.	Conduit metálico flexible: tipo "FMC": Donde en planos se permita deberá cumplir: Conduit metálico flexible: tipo "FMC": Donde en planos se permita deberá cumplir: 21.2.1.	Utilizarse tal y como indica el artículo [348.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [348.12]. Utilizarse tal y como indica el artículo [348.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [348.12]. 21.2.2.	Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m. Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m. 21.3.	Conduit metálico flexible a prueba de agua: tipo "LFMC": Donde en planos se permita deberá cumplir: Conduit metálico flexible a prueba de agua: tipo "LFMC": Donde en planos se permita deberá cumplir: 21.3.1.	Utilizarse tal y como indica el artículo [350.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [350.12]. Utilizarse tal y como indica el artículo [350.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [350.12]. 21.3.2.	Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m. Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 1.4 m. 21.4.	Conduit rígido de cloruro de polivinilo: tipo "PVC": donde en planos se permita, deberá cumplir: Conduit rígido de cloruro de polivinilo: tipo "PVC": donde en planos se permita, deberá cumplir: 21.4.1.	Tener sello UL 651, a saber: Tipo A, tipo EB, Schedule 40, Schedule 80. Tener sello UL 651, a saber: Tipo A, tipo EB, Schedule 40, Schedule 80. 21.4.2.	Utilizarse tal y como indica el artículo [352.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [352.12]. Utilizarse tal y como indica el artículo [352.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [352.12]. 21.4.3.	El conduit liviano (tipo A) se utilizará exclusivamente en viviendas unifamiliares, tanto embebido en concreto, como oculto en otros componentes de la edificación (pisos, El conduit liviano (tipo A) se utilizará exclusivamente en viviendas unifamiliares, tanto embebido en concreto, como oculto en otros componentes de la edificación (pisos, paredes, cielos), siempre y cuando esté protegido contra daño físico. Ademas, de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del NEC 2008, no se puede interpretar un  Ademas, de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del NEC 2008, no se puede interpretar un apartamento o vivienda dentro de un edificio  multifamiliar como una vivienda multifamiliar. 21.4.4.	El conduit pesado (Schedule 40) se utilizará en edificaciones en general, tanto oculto como expuesto, siempre y cuando no esté propenso a daño físico. El conduit pesado (Schedule 40) se utilizará en edificaciones en general, tanto oculto como expuesto, siempre y cuando no esté propenso a daño físico. 21.4.5.	Los conduits PVC se deben soportar dentro de 90 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Tramos rectos de conduit se deben soportar como máximo: Los conduits PVC se deben soportar dentro de 90 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Tramos rectos de conduit se deben soportar como máximo: 21.4.5.1.	Conduits de 13, 19, 25 mm (1/2", 3/4", 1"):	Cada 90 cm. Conduits de 13, 19, 25 mm (1/2", 3/4", 1"):	Cada 90 cm. Cada 90 cm. 21.4.5.2.	Conduits de 32, 38, 51 mm (1-1/4", 1-1/2", 2"):	Cada 1.5 m. Conduits de 32, 38, 51 mm (1-1/4", 1-1/2", 2"):	Cada 1.5 m. Cada 1.5 m. 21.4.5.3.	Conduits de 63, 76 mm (2-1/2", 3"):	Cada 1.8 m. Conduits de 63, 76 mm (2-1/2", 3"):	Cada 1.8 m. Cada 1.8 m. 21.4.5.4.	Conduits de 89, 100 mm (3-1/2", 4", 5"):	Cada 2.1 m. Conduits de 89, 100 mm (3-1/2", 4", 5"):	Cada 2.1 m. Cada 2.1 m. 21.4.5.5.	Conduits de 155 mm (6"):	Cada 2.5 m. Conduits de 155 mm (6"):	Cada 2.5 m. Cada 2.5 m. 21.5.	Tubería metálica eléctrica: tipo "EMT": Donde en planos se permita deberá cumplir: Tubería metálica eléctrica: tipo "EMT": Donde en planos se permita deberá cumplir: 21.5.1.	Utilizarse tal y como indica el artículo [358.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [358.12]. Utilizarse tal y como indica el artículo [358.10], y _NO_ utilizarse como indique el artículo [358.12]. 21.5.2.	Se debe soportar dentro de 90 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 3 m.Se debe soportar dentro de 90 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe soportar en intervalos menores a 3 m.
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TABLERO: T - -
NOTAS DE SISTEMAS HVAC SIMBOLOGIA ELECTRICA
CIRCUITO | DESCRIPCION FASEA | FASEB | FASEC | BREAKER | CABLEADOY CANALIZACION CAIDA
| PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO 1500 |P/20A [ # 10 AWG THHN (F)+ | # 10 AWG THHN (N) + | # 10 AWG THHN (T) @ PVC [9mm ¢ 2.05 SALIDA PARA LUMINARIA DE TIPO LED DE EMPOTRAR EN CIELO. DIMENSIONES 67 120V. 11.2W. 600 LUMENES. TEMPERATURA
. , 3 TOMACORRIENTES ADMINISTRACIEN Y SALA DE REUNIONES 1500 1P/ 20 [ #10AWG THHN (F)+ [ 4 D AWG THHN (N) + [ # [0 AWG THHN (Tr e PVC [3mm ¢ 2.9 3000K. DEBE SER LISTADO UL 0 CSA, REFERENCIA: LITHONIA UYGHHNG,MODELO: BBPMW.LEYD 80CRI. Y
ALGUNAS DE LAS NOTAS ACONTINUACION PODRIAN NG APLICAR PARA EL PRESENTE PROYECTO. 5 TOMACORRIENTES ATENCIEN AL PUBLICO 1500 [P/ 20A [ # 10 AWG THHN (F) + | # 10 AWG THHN (N) + | # 10 AWG THHN (T) @ PVC [9mm ¢ 2.21 O
1 TOMAS ATENCIGN AL PUBLICO Y ESCRITORIO CONSERVACIAN 1000 [P /20A [ # 10 AWG THHN (F)+ | 4 1D AWG THHN (N) + | # 10 AWG THHN (T) @ PVC [9mm ¢ |.37
EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE PROVEER, INSTALAR, ARRANCAR EL EQUIPG Y DE LA CONEXION ELECTRICA PARA EL MISMO. g TOMACORRIENTES COCINETA 151 /00| 1% 10AWG THHN (F) + 1 4 10 AWG THHN (NI + 1 # 10 AWG THRN (T @ PVC 19mm o 265 CLIDA PR UM L DE PO LED SUSPENDIDA & 50M DEL CLELD. DIMENSIONES 5°48" HOLT. 0. 500 UM S
[ TOMACORRIENTES MICROONDAS 1500 IP + + | ! ! ! ! !
/R | TEIDAWG THHN (0 T4 1DAWG THHN W0« | #10AWG THAN (T) & PYC T & H S TEMPERATURA 3000K, DEBE SER LISTADO UL O CSA. REFERENCIA: LITHONIA LIGHTING, MODELO: ZLIF
LA TUBERIA ENTRE LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL E ILUM: SALA REUNIONES, ADMIN, ATENCIEN AL PUBLICO, DEPOSITO 0 /00| 1% 12AWG THHN (F) + 1 4 2 AWG THHN (NI + 1§ 12 AWG THRN (T @ PVC 13nm o B
PUNTO BE ROCIO 15 TLUMINACIEN CONSERVACIAN 1400 IP/20A | 1% 1DAWG THHN (F) + | 4 10 AWG THHN (N + 1 410 AWG THHN ¢T1 @ PVC I9mm 6 182
EL CABLEADO E INSTALACION DE LOS TERMOSTATGS SE HARA SEGUN LAS RECOMENDACIONES Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE ! JMIDRD DE PAOLETE o /08| 3 HEANG THAN (F) +1 #6 RMG THHN ) € PVC Smne -
| 1 SALIDA PARA LUMINARIA DE TIPO LED SUSPENDIDA A £5CHM DEL CIELO, DIMENSIONES 487X9", 120V, dOW, 4500 LUMENES,
. 0 —m TEMPERATURA 000K, DEBE SER LISTADO UL O CSA, REFERENCIA: LITHONIA LIGHTING, MODELO: ZLIF, CON BATER?A DE
LA CONTRUCCION DE DUCTOS DEBE ESTAR BEACUERBO CON LG ESTIPULADO EN SMACNA 2005 (HVAC BUCT CONSTRUCTION STANDARDS - METAL AND FLEXIBLE) EMERGENCIA ETW DE LITHONIA LIGHTING.
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EN EL PLANO SE PRESENTAN LAS DIMENSIONES DE LS DUCTGS ASI COMO LOS MATERIALES, EL CALIBRE DEL SERA EL DADO POR EL FABRICANTE %
” SALIDA PARA LUMINARIA DE TIPO LED DE EMPOTRAR EN CIELO, DIMENSIONES 2 X4, 120V, 40W, 4000 LUMENES,
L0S BUCTQS TEXTILES SOLG SE DEBEN USAR EN SISTEMAS DE INYECCION DE AIRE Y NUNCA EN SISTEMAS DE EXTRACCION. DEBEN TENER CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIGRES A LA MARCA DTI. 9 U:H TEMPERATURA 3000K. DEBE SER LISTADO UL O CSA. REFERENCIA: LITHONIA LIGHTING, MODELO: 2SBSL 4
EN LAS CONEXIONES DE LOS RAMALES SE DEBE HACER CON UNA CURVATURA INTERIOR DE 3/4 PARTES BEL ANCHO DEL DUCTO. ;‘
TODAS LAS REBUCCIONES (CONCENTRICAS Y EXCENTRICAS) DEBEN TENER AL MENOS 0,30 METROS DE LARGG O BIEN TENER UNA PENDIENTE DE 1 POR CADA 7 COMO SE MUESTRA EN LA LAMINA DE DETALLES M-5XX % SALIDA PARA LUMINARIA DE TIPO LED DE EMPOTRAR EN CIELO, DIMENSIONES 2 X4, 120V, 40W, 4000 LUMENES,
] II TEMPERATURA 3000, DEBE SER LISTADO UL O CSA, REFERENCIA: LITHONIA LIGHTING, MODELO: 2SBSL4, CON BATERTA DE
LAS FIGURAS DE LA DUCTERIA QUE NO SE CONTEMPLEN EN EL BISENO, DEBIDG A CAMBIOS BE NIVEL U OBSTRUCCIONES EN EL RECORRIBO DEL DUCTQ, DEBERAN SER PROVISTAS POR EL CONTRATISTA 2 EMERGENCIA ELL DE LITHONIA LIGHTING.
1l
ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA UBICACION DE LOS FQUIPGS CUANDO EL MODELG INSTALADG NO SEA EL MODELG ESPECIFICADO EN PLANOS ; AL DE TELE oMU EACIONES " S T I ANe T e T ANe TR I T 12 AG TN T8 PYC 1 s LI e LML e 1150 LED D EMPOTRAE CH ClELO, SMENS IO 200 10, L0, 00 L VN
1 TOMACORRIENTES AREA DE CONSULTA INDIVIDUAL 1000 [P/20A [ # 10 AWG THHN (F)+ | # 1D AWG THHN (IN) + | # 10 AWG THHN (T)1 @ PVC [9mm ¢ |75 o \ ; . '
. : TEMPERATURA 3000, DEBE SER LISTADO UL O CSA. REFERENCIA: LITHONIA LIGHTING, MODELO: 2SBSL4
LA LIMPIEZA, CAMBIG DE LOS FILTROS Y EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ES RESPONSABILIDAD DEL DUENO O INQUILING BE LA FINCA FILIAL : ONACORRIENTES AR DE CONSULTA LV IDUAL o TR Uy P e — " E
TODAS LAS UNIDADES CONDENSADBORAS Y EVAPORADORAS DEBEN LISTADAS UL 8 TOMAS DEPASITO DE PLANDOS Y GENERALES ATENCIAN AL PUBLICO 800 [P/20A | # 10 AWG THHN (F)+ | # 10 AWG THHN (IN) + | # 10 AWG THHN (T) @ PVC [9mm ¢ |57
10 TOMACORRIENTES SERVICIO SANITARIO 1000 [P/20A | # 10 AWG THHN (F)+ | # 10 AWG THHN (N) + | # 10 AWG THHN (T)1 @ PVC [9mm ¢ |37 o
TODAS LAS UNIBADES EVAPORADGRAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO BE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTAD CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL 12 || TOMACORRIENTES GENERALES CONSERVACIEN 00| IP/N | T4 TZAWG THHN IF2+ 1 # 1AW THHN () + 1 4 12 AWG THAN T @ PVC [3nms B N e TR T o B T
EDIFICIO. EN CASG QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONBICIONES ADECUADBAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA N ILUMINACIEN COCINETA, 55, BODEGA, CUNRTO ELECTRICO 100 /00| 1% 12AWG THHN (F) + 1 4 2 AWG THHN (NI + 1 # 12 AWG THRN (T @ PVC 13nm o 0l EVERGENCIL ELTL OF LITHONIA LIGHTING : : :
CONDENSADOS DE CARACTERISTICAS IGUALES 0 SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA BESCARGA DF ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EBIFICIO. TOBAS LA i DAVPERS HOTOR 72005 1AV ) SALA REUNIGNES ¥ ATENCIAN PUBLICO o e | T4 0 AE THE 1= 1110 AWG TRAN M = 1 210 AW/G THH (17 8 PYC i 0 :
EVAPORADORAS DEL TIPO MINISPLIT DEBEN CONTAR CON LA BOMBA DE CONDENSADOS ANTES ESPECIFICADA ANTERIORMENTE 18 DAMPERS MOTORIZADOS (VAV) DEPASITO PLANDS Y ADMINISTRACION 1000 [P /20A [ # 10 AWG THHN (F) + | # 1D AWG THHN tN) + | # 10 AWG THHN (T1 @ PVC [9mm ¢ .97 TOMACORRIENTE DOBLE. TIPO "DECORA" COLOR A ELEGIR POR PROPIETARIO O ARGUITECTO. GRADO HOSPITALARID. 15 A
TODA UNIDAD CONDESANDORA DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DF EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO. SI EL FABRICANTE NG INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL 0 | DAMPERS MOTORIZADOS tVAV) CONSERVATIGN o P/IOR | 1 #IZAWG THAN (F) + | # IZAWG THHN (N1 + 1 #12 AWG THAN () @ PVC 15 ¢ H = 120 V. CONFIGURACIAN NEMA 5- 15R. L1STADO UL ' o
CONTRATISTA COMPRAR E INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APRGBACION, ESTA VALVULA DEBE n VARIADOR DE FRECUENCIA PARK AIRE ACDNDICIONADD 2050 /A | 3 IDAWG THHN (F) +1 # 10 AWG THHN (T2 e PYC 1dmm ¢ 1o PLACA DE NYLON [RROMPIBLE GRIS TAMARD "STANDARD " SIN TORNILLDS VISIBLES.
SER ESPECIFICA PARA £L REFRIGERANTE QUE UTILIZA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO u 050 MODELQ DE REFERENCIA: LEVITON 16262-HGG + 80301
26 2050
EL CONTRATISTA DEBERA ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESGR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA £L FABRICANTE, DE LG CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE % | CAJA EN PISO DE | "GANG™, LISTADA UL
HAGA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO © LA REPOSICION DE LOS FQUIPOS QUE RESULTEN BANADOS 2 I.I. TOMAS NORMALES: INSTALAR UN TOMA DOBLE.
2 2.SUPLIR LOS SIGUIENTES COMPONENTES (REFERENCIAS DE HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS):
LAS REJILLAS DE RETORNG AIRE Y LGS DIFUSGRES DF BESCARGA DE AIRE DEBEN ESTAR INSTALADOS LG MAS ALEJADOS POSIBLE UNQ DE GTRO EN UN MISMO RECINTO O CUARTO . 2.1 CARCAZA DE HIERRO FUNDIDO DE POCO FONDO (51 MM), #B4314,
2.2 TRES (3) TAPAS DF BRONCE TAMARIO "DECORA". #5826,
TODOS LOS EXTRACTORES O INYECTORES DEBERAN SER LISTADGS UL LOS EXTRACTORES INSTALADOS DENTRG DEL BUCTO [EXTRACTORES EN LINEA), DEBERAN SER APROVADDS PARA SU USO % 2.3 ANILLO DE BRONCE., #SB30.
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LOS EXTRACTORES DE COCINA DEBERAN SER APROVADQS PARA SU USO, BEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA 0 B ,
' TOTOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO. PROTECCIAN DE FALLA A TIERRA, RESISTENTE AL TRAVESEO ("TAMPER
RECOGE-GRASA INCORPORADA, CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERORES AL MODELO CK-XX DE LA MARCA SOLER & PALAU. 7 RESISTANT"). TIPO "DECORA™ COLOR & ELEGIR PORDPROPIEMRIO 0 ARQUITECTO
DATOS ELECTRICOS DATOS DE LA ACOMETIDA DATOS DEL TABLERD - GRADD HOSPITALARIO. 15 A, 120 V. CONFIGURACIEN NEMA 5-15R. LISTADO UL,
LO5 DIFUSORES DE EXTRACCION O'INYECCION DE AIRE DEBERAN CONECTARSE A UNDULTO FLEXIBLE ¥ ESTE AL DUCTO RIGID CARGA INSTALADA (W) B0 500 DIAMETRD CABLE OF AMBAS FASES /0 KNG THHW | BARRAS OF TABLERO 25 PLACA DE NYLON IRROMPIBLE GRIS TAMARO "STANDARD™ SIN TORNILLOS VISIBLES.
EN CASQ DE INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICABOS EN PLANGS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT BF LOS FACTOR DE LSO 151 Bt DIAVETRD CABLE DE NEUTRO #2/D AWG THHW | CANTIDAD DE ESPACIDS DE TABLERD @ MODELO DE REFERENCIA - LEVITON 7559 + 80301,
USUARIOS G HABITANTES, EL NIVEL D RUIDO NO DEBERA SUPERAR LOS 5008 DE PRESIGN SGNORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 180M [6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO CARGA DEMANDADA (] sy DIAMETRO CABLE OE TIERRA HAAWE THHW | INTERRUPTOR PRINCIPAL DE TABLERD 1P
ESTABLECIDO EN LA NORMA INTE-31-08-02-2000, ADEMAS SE DEBERA PRESENTAR EL SUBMITAL DE CADA MODELO PARA SU APROBACION, AMPERIOS POR FASE tA) 1 CONDUIT PVE IPVCEmmé | CAPACIDAD INTERRUPTLVA MINIMA 1ka | CENTRD DE CARGA UBICADO A 1,50 M S.N.P.T. AL CENTRO, VER DETALLE
VOLTAJE INICIAL 1207208V DISTANCIA DE LA ACOMETIDA S0 MTS TIPO DE MONTAJE SUPERFICIAL
EN CASO DE INSTALAR MAQUINAS DE CAUDALES DE AIRE SUPERIORES A LOS ESPECIFICABOS EL CONTRATISTA DEBERA AUMENTAR EL TAMANO DE LOS DUCTOS DE MANERA QUE NG SE TENGAN PROBLEMAS DE RUIDO. VOLTAJE FINAL 17 /203y CAIDA DE VOLTAJE 194 FACTOR DE POTENCIA @
\oTs: a INTERRUPTOR PRINCIPAL, 2 POLOS, 60 AMPERIOS MONTADD EN CAJA NEMA R
TOBOS L0S BUCTOS DEBEN LLEVAR LA SGPORTERIA ADECUADA, BE ACUERDO A SMACNA. VER TABLA DE SOPORTE CENTRAL PARA DUCTOS RECTANGULARES EN LAMINAS ELECTROMECANICAS. INCLUIR SUPRESOR DE TRANSIENTES DE 120€A e MARCA DE REFERENCIA: SQUARE -D 0 SIMILAR
LOS BUCTOS DEBEN TENER UNA PUERTA DE REGISTRA EN CADA CODO G CURV A @ MEDIDOR ELECTRICO CLASE 100 UBICADO EN PEDESTAL 1.30m SN.P.T.
SE DEBEN AISLAR TODOS DUCTOS CON AISLAMIENTO BE FIBRA DE VIBRIG CON 2" DE ESPESQR, IGUAL 0 SUPERIOR A GWENS CORNING EN CASO BE GUE LOS DUCTOS SEAN METALICOS =y
) ) ) - TUBER?A ELECTRICA EN PVC CONDUIT. NUMERQ DE CONDUCTORES INDICADO.
EN EL CASO DE LOS BUCTOS NO METALICOS, ESTOS DEBERAN SER DE ESPUMA DE POLIURETAND ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN INDICE DE DESARROLLO DE HUMO A
IGUAL A 25 Y UN INDICE DE PROPAGACION DE LLAMA IGUAL A 50
APAGADOR TIPO "DECORA” GRADO COMERCIAL PARA TRABAJO PESADO. CUERPO TERMOPLASTICO, BASE METALICA DE
MONTAJE DE ACERD DE CALIBRE PESADO CON TORNILLO VERDE PARA CONEXIAN DE TIERRA. 15 A, 120/277 V. COLOR
BLANCD. LISTADD UL20, ULSL PLACA DE NYLON IRROMPIBLE TAMARD "STANDARD” SIN TORNILLOS VISIBLES.
$ CADA APAGADOR MONTADO EN FORMA INDEPENDIENTE EN CAJA RECTANGULAR DE 64 MM DE PROFUNDIDAD MENIMA A |10 M
SNPT,
MODELOS DE REFERENCIA DE LA MARCA LEVITON:
SENCILLO 11 POLO): 5691 -2W + 80301 -SW.
SALIDA PARA TELEFONO 1 UTP CAT6 (A 30 cm SNPT O INDICADO | CONECTADO A TABLERD DE TELECOMUNICACIONES POR
CANALIZACIAN PVC 19mm @
SREAKCER EN TABLERO EXISTENTE ‘H %JZA/DEET%[SSOLDDES ‘P"UGEARNTBOHYSLRIJSESDEA %WR AN EN MARCO DE MONTAJE TIPO "DECORA" CON
R : A " "
A SUSTITUIR POR UNO DE CAPACIDAD SP/175A CAPACIDAD PARA 2 PUERTOS TIPO MINICOM DE PANDUIT, REFERENCIA: CFGAWH,
12, OTRAS SERALES (SEGURIDAD, ETC),
2. SUPLIR LOS SIGUIENTES COMPONENTES (REFERENCIAS DE HUBBELL WIRING
DEVICE-KELLEMS):
a 2.1, CARCAZA DE HIERRO FUNDIDO DE POCO FONDD (51 MM, #B42I4,
v { ENE AGOMET { DA DESDE TQ O 2.2. DOS (2) TAPAS DE BRONCE TAMARO "DECORA". #S3826.
| \ 23. ANILLO DE BRONCE. #SB308L.
— = \ W \ 3P/ 1 T10A
TABLERO EXISTENTE L
== TABLERD DE TELECOMUNICACIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
SALIDA PARA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPD PAQUETE, UBICADA EN LOSA. VER
CARACTERTSTICAS EN PLANOS MECANICOS. INSTALAR MEDIO DF DESCONEXIAN A LA PAR. VER DETALLES,
ACOMETIDA POR CIELO — : ° .
FASES: 3#2/0 AWG THHW 0 T SALIDA PARA DAMPER MOTORIZADO (VAVY, UBICADO EN ENTRECIELO. SALIDA A 24V, POR L0 QUE SF COLOCARA |
TRANSFORMADOR DE 120V & 24V DE 1000VA PARA CIRCUITOS QUE ALIMENTEN 2 DAMPERS Y DE S00VA PARA CIRCUITDS QUE
ALIMENTEN SOLO | DAMPER. MARCA DE REFERENCIA PARA TRANSFORMADORES SER& SQUARE -0 Y DEBERA SER LISTADO UL,
NEUTRO: 1#42/0 AWG THHW
TTERRA: 144 AWG THHW
CONDUIT: 1 PVC B63mm¢
Sound Tmp C Qsens | Qtot ADP Tenter Tleave Airflow FLA | MCA | MOCP WxHxD Wght
ID Marca Modelo EER . o o o Power
dBA F BTU/h | BTU/h F DB /WB(°F) DB /WB(°F) cfm A A A m Ib
RTU Carrier 50HC-E28A7C5-0A0G0 10.9 86 67.5/50% | 139978 | 288518 55.6 72.1/62.9 57.3/56.4 24000 | 208V 3ph 137 130.9 175 (2.19x1.45x4.00) | 2349
1 2 3 4 5

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO
FECHA

0C 801098
¢ 105,183,534.00
17/11/2017
CATASTRO P-00000-0000
TAMARO 325 M2
REGISTRADO POR 04116
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFOR!VIAC]()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OTROS(CICLO CFIA)
PROPIETARIO CEDULA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE

PUERTOS DEL PACIFICO

-

4-000-042140

UBICACION

PROVINCIA: PUNTARENAS
CANTON: ESPARZA
DISTRITO: CALDERA

DIRECCION

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE

PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO
CALDERA.

PLANOS Y DO
ANTEPROYECTO

MENTOS
A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica

C
CONTENIDO:
CARACTERISTICAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO
NOTAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO D

SIMBOLOGIA ELECTRICA

TABLERO ELECTRICO

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO
No CATASTRO:
CITAS:

FECHA LAMINA

EMO8

JULIO 2017
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1.	EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE PROVEER, INSTALAR, ARRANCAR EL EQUIPO Y DE LA CONEXION ELECTRICA PARA EL MISMO. EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE PROVEER, INSTALAR, ARRANCAR EL EQUIPO Y DE LA CONEXION ELECTRICA PARA EL MISMO. 2.	LA TUBERIA ENTRE LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL LA TUBERIA ENTRE LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  TUBERIA ENTRE LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL TUBERIA ENTRE LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  ENTRE LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL ENTRE LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL LA UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL UNIDAD EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL EVAPORADORA Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL Y EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL EL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL COMPRESOR DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL DEBE TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL TENER AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL AISLAMIENTO CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL CALCULADO CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL CON LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL LOS DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL DATOS DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL DEL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL LUGAR DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL DONDE SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL SE ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL ACONDICIONARA EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL EL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL AIRE, DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL DE MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL MANERA QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL QUE LA TUBERIA NO LLEGUE AL  LA TUBERIA NO LLEGUE AL LA TUBERIA NO LLEGUE AL  TUBERIA NO LLEGUE AL TUBERIA NO LLEGUE AL  NO LLEGUE AL NO LLEGUE AL  LLEGUE AL LLEGUE AL  AL AL PUNTO DE ROCIO. 3.	EL CABLEADO E INSTALACION DE LOS TERMOSTATOS SE HARA SEGUN LAS RECOMENDACIONES Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EL CABLEADO E INSTALACION DE LOS TERMOSTATOS SE HARA SEGUN LAS RECOMENDACIONES Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. 4.	LA CONTRUCCION DE DUCTOS DEBE ESTAR DEACUERDO CON LO ESTIPULADO EN SMACNA 2005 (HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS - METAL AND FLEXIBLE).  LA CONTRUCCION DE DUCTOS DEBE ESTAR DEACUERDO CON LO ESTIPULADO EN SMACNA 2005 (HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS - METAL AND FLEXIBLE).  5.	EN EL PLANO SE PRESENTAN LAS DIMENSIONES DE LOS DUCTOS ASI COMO LOS MATERIALES, EL CALIBRE DEL SERA EL DADO POR EL FABRICANTE. EN EL PLANO SE PRESENTAN LAS DIMENSIONES DE LOS DUCTOS ASI COMO LOS MATERIALES, EL CALIBRE DEL SERA EL DADO POR EL FABRICANTE. 6.	LOS DUCTOS TEXTILES SOLO SE DEBEN USAR EN SISTEMAS DE INYECCION DE AIRE Y NUNCA EN SISTEMAS DE EXTRACCION. DEBEN TENER CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LA MARCA DTI. LOS DUCTOS TEXTILES SOLO SE DEBEN USAR EN SISTEMAS DE INYECCION DE AIRE Y NUNCA EN SISTEMAS DE EXTRACCION. DEBEN TENER CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES A LA MARCA DTI. 7.	EN LAS CONEXIONES DE LOS RAMALES SE DEBE HACER CON UNA CURVATURA INTERIOR DE 3/4 PARTES DEL ANCHO DEL DUCTO. EN LAS CONEXIONES DE LOS RAMALES SE DEBE HACER CON UNA CURVATURA INTERIOR DE 3/4 PARTES DEL ANCHO DEL DUCTO. 8.	TODAS LAS REDUCCIONES (CONCENTRICAS Y EXCENTRICAS) DEBEN TENER AL MENOS 0,30 METROS DE LARGO O BIEN TENER UNA PENDIENTE DE 1" POR CADA 7" COMO SE MUESTRA EN LA LAMINA DE DETALLES M-5XX. TODAS LAS REDUCCIONES (CONCENTRICAS Y EXCENTRICAS) DEBEN TENER AL MENOS 0,30 METROS DE LARGO O BIEN TENER UNA PENDIENTE DE 1" POR CADA 7" COMO SE MUESTRA EN LA LAMINA DE DETALLES M-5XX. 9.	LAS FIGURAS DE LA DUCTERIA QUE NO SE CONTEMPLEN EN EL DISEÑO, DEBIDO A CAMBIOS DE NIVEL U OBSTRUCCIONES EN EL RECORRIDO DEL DUCTO, DEBERAN SER PROVISTAS POR EL CONTRATISTA. LAS FIGURAS DE LA DUCTERIA QUE NO SE CONTEMPLEN EN EL DISEÑO, DEBIDO A CAMBIOS DE NIVEL U OBSTRUCCIONES EN EL RECORRIDO DEL DUCTO, DEBERAN SER PROVISTAS POR EL CONTRATISTA. 10.	ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA UBICACION DE LOS EQUIPOS CUANDO EL MODELO INSTALADO NO SEA EL MODELO ESPECIFICADO EN PLANOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA UBICACION DE LOS EQUIPOS CUANDO EL MODELO INSTALADO NO SEA EL MODELO ESPECIFICADO EN PLANOS. 11.	LA LIMPIEZA, CAMBIO DE LOS FILTROS Y EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ES RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O INQUILINO DE LA FINCA FILIAL. LA LIMPIEZA, CAMBIO DE LOS FILTROS Y EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ES RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O INQUILINO DE LA FINCA FILIAL. 12.	TODAS LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEBEN LISTADAS UL. TODAS LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DEBEN LISTADAS UL. 13.	TODAS LAS UNIDADES EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL TODAS LAS UNIDADES EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  LAS UNIDADES EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL LAS UNIDADES EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  UNIDADES EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL UNIDADES EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL EVAPORADORAS DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL DEBEN CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL CONTAR CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL CON UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL UN DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL DRENAJE PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL PARA CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL CONDENSADOS CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL CON SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL SIFON (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL (SELLO DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL DE AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL AGUA) INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL INCLUIDO EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL EL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL CUAL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL DEBE ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL ESTAR CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL CONECTADO CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL CON LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL LA TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES DEL  DE AGUAS PLUVIALES DEL DE AGUAS PLUVIALES DEL  AGUAS PLUVIALES DEL AGUAS PLUVIALES DEL  PLUVIALES DEL PLUVIALES DEL  DEL DEL EDIFICIO. EN CASO QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  EN CASO QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA EN CASO QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  CASO QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA CASO QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA QUE LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA LA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA PENDIENTE O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA O LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA CARACTERISTICAS FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA FISICAS DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA DEL LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA LOCAL NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA NO TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA TENGAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA ADECUADAS PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA LA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA INSTALACION DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA DE UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA UN DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA DRENAJE SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA SE DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA DEBERA PROVEER UNA BOMBA PARA  PROVEER UNA BOMBA PARA PROVEER UNA BOMBA PARA  UNA BOMBA PARA UNA BOMBA PARA  BOMBA PARA BOMBA PARA  PARA PARA CONDENSADOS DE CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  DE CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA DE CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  IGUALES O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA IGUALES O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA O SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA SUPERIORES AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA AL MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA MODELO SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA SI-1820A DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA DE LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA MARCA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA SAUERMANN, LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA DESCARGA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA DE ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA ESTA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA BOMBA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA DEBE ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA ESTAR CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA CONECTADA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA AL DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA DESAGUE PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA PLUVIAL DEL EDIFICIO. TODAS LA  DEL EDIFICIO. TODAS LA DEL EDIFICIO. TODAS LA  EDIFICIO. TODAS LA EDIFICIO. TODAS LA  TODAS LA TODAS LA  LA LA EVAPORADORAS DEL TIPO MINISPLIT DEBEN CONTAR CON LA BOMBA DE CONDENSADOS ANTES ESPECIFICADA ANTERIORMENTE. 14.	TODA UNIDAD CONDESANDORA DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL TODA UNIDAD CONDESANDORA DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  UNIDAD CONDESANDORA DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL UNIDAD CONDESANDORA DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  CONDESANDORA DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONDESANDORA DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL DEBERA CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTAR CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CON UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL UNA VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL VALVULA DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL DE EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL EXPANSION CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CON ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL ECUALIZADOR EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL EXTERNO, SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL SI EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL EL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL NO INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL INCLUYE ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL ESTA VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL VALVULA EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL EN EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL EL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL  SERA RESPONSABILIDAD DEL SERA RESPONSABILIDAD DEL  RESPONSABILIDAD DEL RESPONSABILIDAD DEL  DEL DEL CONTRATISTA COMPRAR E INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  COMPRAR E INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE COMPRAR E INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  E INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE E INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE INSTALAR UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE UNA VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE VALVULA IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE IGUAL O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE O SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE SIMILAR A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE A LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE LA MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE MARCA SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE SPORLAN EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE EN CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE CASO DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE DE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE NO USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE USAR ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE ESTA MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE MARCA SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE SE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE PRESENTAR UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE UN SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE SUBMITAL DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE DE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE PARA SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE SU APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  APROBACION, ESTA VALVULA DEBE APROBACION, ESTA VALVULA DEBE  ESTA VALVULA DEBE ESTA VALVULA DEBE  VALVULA DEBE VALVULA DEBE  DEBE DEBE SER ESPECIFICA PARA EL REFRIGERANTE QUE UTILIZA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 15.	EL CONTRATISTA DEBERA ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE EL CONTRATISTA DEBERA ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  CONTRATISTA DEBERA ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE CONTRATISTA DEBERA ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  DEBERA ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE DEBERA ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE ENCARGARSE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE DE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE VERIFICAR QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE QUE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE LA PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE PRESION DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE DE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE SUCCION DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE DEL COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE COMPRESOR ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE ESTE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE DENTRO DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE DEL RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE RANGO QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE RECOMIENDA EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE EL FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE FABRICANTE, DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE DE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE LO CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE CONTRARIO SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE SERA EL CONTRATISTA EL QUE SE  EL CONTRATISTA EL QUE SE EL CONTRATISTA EL QUE SE  CONTRATISTA EL QUE SE CONTRATISTA EL QUE SE  EL QUE SE EL QUE SE  QUE SE QUE SE  SE SE HAGA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO O LA REPOSICION DE LOS EQUIPOS QUE RESULTEN DAÑADOS. 16.	LAS REJILLAS DE RETORNO AIRE Y LOS DIFUSORES DE DESCARGA DE AIRE DEBEN ESTAR INSTALADOS LO MAS ALEJADOS POSIBLE UNO DE OTRO EN UN MISMO RECINTO O CUARTO. LAS REJILLAS DE RETORNO AIRE Y LOS DIFUSORES DE DESCARGA DE AIRE DEBEN ESTAR INSTALADOS LO MAS ALEJADOS POSIBLE UNO DE OTRO EN UN MISMO RECINTO O CUARTO. 17.	TODOS LOS EXTRACTORES O INYECTORES DEBERAN SER LISTADOS UL. LOS EXTRACTORES INSTALADOS DENTRO DEL DUCTO (EXTRACTORES EN LINEA), DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO. TODOS LOS EXTRACTORES O INYECTORES DEBERAN SER LISTADOS UL. LOS EXTRACTORES INSTALADOS DENTRO DEL DUCTO (EXTRACTORES EN LINEA), DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO. 18.	LOS EXTRACTORES DE COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA LOS EXTRACTORES DE COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  EXTRACTORES DE COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA EXTRACTORES DE COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  DE COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA DE COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA COCINA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA DEBERAN SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA SER APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA APROVADOS PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA PARA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA SU USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA USO, DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA DEBERAN ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA ESTAR PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA PINTADOS CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA CON PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA PINTURA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA EPOXICA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA PARA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA PROTEGERLOS DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA DE LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA LA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA CORROSION Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA Y DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA DEBERAN CONTAR CON UNA BANDEJA  CONTAR CON UNA BANDEJA CONTAR CON UNA BANDEJA  CON UNA BANDEJA CON UNA BANDEJA  UNA BANDEJA UNA BANDEJA  BANDEJA BANDEJA RECOGE-GRASA INCORPORADA, CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERORES AL MODELO CK-XX DE LA MARCA SOLER & PALAU.  19.	LOS DIFUSORES DE EXTRACCION O INYECCION DE AIRE DEBERAN CONECTARSE A UN DUCTO FLEXIBLE Y ESTE AL DUCTO RIGIDO. LOS DIFUSORES DE EXTRACCION O INYECCION DE AIRE DEBERAN CONECTARSE A UN DUCTO FLEXIBLE Y ESTE AL DUCTO RIGIDO. 20.	EN CASO DE INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS EN CASO DE INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  CASO DE INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS CASO DE INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  DE INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS DE INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS INSTALARSE EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS EXTRACTORES DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS DE MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS MODELOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS A LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS ESPECIFICADOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS EN PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS PLANOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS EL CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS CONTRATISTA DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS DEBERA HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS HACER EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS EL CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS CALCULO DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS DE DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS DECIBELES DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS DE MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS MANERA QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS QUE NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS NO SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  SE AFECTE EL CONFORT DE LOS SE AFECTE EL CONFORT DE LOS  AFECTE EL CONFORT DE LOS AFECTE EL CONFORT DE LOS  EL CONFORT DE LOS EL CONFORT DE LOS  CONFORT DE LOS CONFORT DE LOS  DE LOS DE LOS  LOS LOS USUARIOS O HABITANTES, EL NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  O HABITANTES, EL NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO O HABITANTES, EL NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  HABITANTES, EL NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO HABITANTES, EL NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  EL NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO EL NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO NIVEL DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO DE RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO RUIDO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO NO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO DEBERÁ SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO SUPERAR LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO LOS 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO 50dB DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO DE PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO PRESION SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO SONORA, LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO LA MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO MEDICION DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO DE RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO RUIDO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO SE DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO DEBE HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO HACER A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO A 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO 1.80M (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO (6PIES) SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO SOBRE EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO EL NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO NIVEL DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO DE PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO PISO Y CON EL PROCEDIMIENTO  Y CON EL PROCEDIMIENTO Y CON EL PROCEDIMIENTO  CON EL PROCEDIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO  EL PROCEDIMIENTO EL PROCEDIMIENTO  PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA INTE-31-08-02-2000. ADEMAS SE DEBERA PRESENTAR EL SUBMITAL DE CADA MODELO PARA SU APROBACION. 21.	EN CASO DE INSTALAR MAQUINAS DE CAUDALES DE AIRE SUPERIORES A LOS ESPECIFICADOS EL CONTRATISTA DEBERA AUMENTAR EL TAMAÑO DE LOS DUCTOS DE MANERA QUE NO SE TENGAN PROBLEMAS DE RUIDO. EN CASO DE INSTALAR MAQUINAS DE CAUDALES DE AIRE SUPERIORES A LOS ESPECIFICADOS EL CONTRATISTA DEBERA AUMENTAR EL TAMAÑO DE LOS DUCTOS DE MANERA QUE NO SE TENGAN PROBLEMAS DE RUIDO. 22.	TODOS LOS DUCTOS DEBEN LLEVAR LA SOPORTERÍA ADECUADA, DE ACUERDO A SMACNA. VER TABLA DE SOPORTE CENTRAL PARA DUCTOS RECTANGULARES EN LÁMINAS ELECTROMECÁNICAS. TODOS LOS DUCTOS DEBEN LLEVAR LA SOPORTERÍA ADECUADA, DE ACUERDO A SMACNA. VER TABLA DE SOPORTE CENTRAL PARA DUCTOS RECTANGULARES EN LÁMINAS ELECTROMECÁNICAS. 23.	LOS DUCTOS DEBEN TENER UNA PUERTA DE REGISTRO EN CADA CODO O CURVA. LOS DUCTOS DEBEN TENER UNA PUERTA DE REGISTRO EN CADA CODO O CURVA. 24.	SE DEBEN AISLAR TODOS DUCTOS CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO CON 2" DE ESPESOR, IGUAL O SUPERIOR A OWENS CORNING EN CASO DE QUE LOS DUCTOS SEAN METÁLICOS.  SE DEBEN AISLAR TODOS DUCTOS CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO CON 2" DE ESPESOR, IGUAL O SUPERIOR A OWENS CORNING EN CASO DE QUE LOS DUCTOS SEAN METÁLICOS.  25.	EN EL CASO DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO EN EL CASO DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  EL CASO DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO EL CASO DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  CASO DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO CASO DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO DE LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO LOS DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO DUCTOS NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO NO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO METÁLICOS, ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO ESTOS DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO DEBERÁN SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO SER DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO ESPUMA DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO DE POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO POLIURETANO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO ESPANDIDA CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO CON AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO AGUA CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO CON CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO CAPAS DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO DE ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO ALUMINIO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO EXTERNAS E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO E INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO INTERNAS Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO Y CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO UN ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO ÍNDICE DE DESARROLLO DE HUMO  DE DESARROLLO DE HUMO DE DESARROLLO DE HUMO  DESARROLLO DE HUMO DESARROLLO DE HUMO  DE HUMO DE HUMO  HUMO HUMO IGUAL A 25 Y UN INDICE DE PROPAGACIÓN DE LLAMA IGUAL A 50.
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SUBE TUBERIA VACIA 25
MM@ AL TECHO
GABINETE DE CABLEADO (PREVISTA ANTENA TV
ESTRUCTURADO RESIDENCIAL. Y/O SATELITE)
VER PLANOS DE SENALES PARA
UBICACION.
ACOMETIDA —
AEREA POR TOTAL 8 CABLES
CONDULETAS ESPACIO PARA "SPLITTER" PARA COAXIALES RG6
BOTAGUA. E%FL{EADA TVPOR INTERNET VIA ADSL O CABLE COAXIAL. QUAD SHIELD
DE REQUERIRSE i
1 X RG6 QUAD ( Qu SE) C19 MM@ MiNIMO.
\ C25 MM@ EMT. 9 P /
0 © © © © © O T™v)TTV-1
v 7 DISTRIBUIDOR SALIDAS CA
AMPLIFICADO 1.8
N ®© O O V) TTV-8
c 7
CAJAS DE REGISTRO ] 4 TT-1
15X15 CM CON TAPA £ SALIDAS VOZ v |
FRENTE A PROPIEDAD
, ) DATOS 1..6
PUNTO DEMARCACION) < |
| Iq TT-6
I TT7
SALIDAS VOZ Y
DATOS 7...12
| lq TT-12
\ lq TT-13
SALIDAS VOZ Y
DATOS 13..18
ENTRADA TELEFONIA :4 TT-18

1 X UTP (DEJAR COLAS DE 30 CM

EN CADA EXTREMO)

C25 MM@ EMT.
CONECTORES LONGITUD DEL
RJ45 EN LOS CABLE SEGUN SE
EXTREMOS REQUIERA

~ "PATCH CORD". "
CANTIDAD Y LONGITUD

SEGUN SE REQUIERAN.

A BARRA DE TIERRAS EN

ESPACIO PARA
MODEM (CABLE
d ADsL)

H \
T B i 7T B B P

UTP CAT. 5E

ESPACIO PARA
ROUTER/SWITCH

')b D

MINI PATCH
CORDS SEGUN
REQUIERA

ESPACIO DISPONIBLE PARA OTROS EQUIPOS Y
OPCIONES (PRESENTES Y/O FUTUROS), TALES COMO
SUPRESION DE PICOS, TELEFONIA IP, AUDIO, VIDEO,

INTERCOMUNICACION, SEGURIDAD, ETC,

NOTAS:

e

TABLERO ELECTRICO ELECTRICO, 3#12

1#8, C13MM@. (L+N+T), C13MMQ.

—_—

7. LA TUBERIA PARA EL CABLEADO NO DEBERA TENER MAS DE DOS CURVAS ENTRE CAJAS DE REGISTRO.

TOTAL 18 CABLES

C19 MM@ MINIMO.

CONDUIT PVC O
EMT DE 19mm@
COMO MINIMO. CONECTOR

CAJA DE
100x100 mm

ARO DE REPELLO DE
UN "GANG"

PLACA DE SALIDA. ALTURAY
UBICACION SEGUN SE INDIQUE EN
OBRA.

DETALLE SUGERIDO PARA MONTAJE DE
SALIDAS EN PARED (SIN ESCALA)

4 5
TUBERIA TUBERIA
ALAMBRES ~ UN TERMINAL, FLEXIBLE
TERMINALES  DUPLICADOS PLACACON2 TERMINALES METALICA
DUPLICADOS 7 RANURAS  DUPLICADOS 7
CIRCUITODE| & ( [ (
| Q
'(ﬂg;éf‘)céﬂ'\' U U RESISTENCIA DE FIN DE Sapieriiots
UNIDAD DE A = A LINEA ("EOL") 3.3KQ DEL EDIFICIO.
CONTROL Q J § J1 J (#EOL33 O EQUIVALENTE)
\

EMPALMES CAJA METALICA "EMT" (RECTANGULAR,

OCTOGONAL O CUADRADA CON ARO DE 1
GANG) ATORNILLADA A LA SUPERFICIE DEL
CIELO RASO Y LA BASE DEL DETECTOR.

METODO CORRECTO DE ALAMBRADO - (EJEMPLO: DETECTORES DE DOS HILOS)

PLACA DE PARED CONECTOR "F" DE CIRCUITO DE @ \ @ — Y Y
PARA DOS COMPRESION TIPO INICIACION _— S S SUPERFICIE DEL
CONECTORES TIPO QUICKPORT. ("IDC") EN LJ 3 R,ES'STFNC'"A DE FIN DE CIELO RASO
QUICKPORT. REFERENCIA: LEVITON, UNIDAD DE ﬁ@q © LINEA ("EOL") 3.3KQ
REFERENCIA: MODELO 40782-CPF. CONTROL Q JU s X X (#EOL33 O EQUIVALENTE)
LEVITON, MODELO ALAMBRADO SOLOUN ALAMBRADO ALAMBRADO Y
41091-2XN. CONECTOR PARAVOZ Y CONTINUO EN ALAMBRE CONTINUO EN RETORCIDO Y/O

. DATOS RJ45 CAT. 5E . BASE DEL
(TAMBIEN : LAZO BAJO UN EMPALMADO LAZO Y BAJO BAJO UN UNICO

TIPO QUICKPORT. . " " . DETECTOR

DISPONIBLE PARA 1, . UNICO TERMINAL ("T-TAP")  UNA UNICA TERMINAL
3Y 4 CONECTORES) REFERENCIA: LEVITON, RANURA

MODELO 5G108-RX5.

1. LOS ELEMENTOS INDICADOS EN ESTA TABLA SON DE REFERENCIA, Y CUBREN UNICAMENTE LAS NECESIDADES MINIMAS
DE UNA INSTALACION FLEXIBLE Y DE CALIDAD PARA VOZ Y DATOS.
PUEDEN SER NECESARIOS ACCESORIOS ADICIONALES DEPENDIENDO DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA Y @‘
DEL PROPIETARIO.
2. LOS "EQUIVALENTES APROXIMADOS" SON PRODUCTOS SIMILARES EN FORMA Y FUNCION A LOS DE REFERENCIA DE
LEVITON. SIN EMBARGO, ALGUNOS DE ESTOS FABRICANTES PUEDEN OFRECER
ALTERNATIVAS PARA OBTENER EL MISMO RESULTADO. ADICIONALMENTE, EXISTEN OTROS FABRICANTES CON PRODUCTOS
IGUALMENTE ACEPTABLES.
3. LOS ACCESORIOS SE INSTALAN EN EL GABINETE POR MEDIO DE PINES DE PRESION QUE PASAN A TRAVES DE PEQUENOS

8. LA TUBERIA SERA COMO MINIMO DE 19 MM@ (3/4") PARA HASTA DOS CABLES DE SENAL, Y 25 MM@ (1") PARA HASTA
CUATRO CABLES DE SENAL.

9. EL CABLE UTP NO DEBE SER RETORCIDO, ESTIRADO, DOBLADO, NI MALTRATADO EN MODO ALGUNO. NO DEBEN

COLOCARSE MAS DE DOS UTP POR CONDUIT DE 19 mm@.
10. EL CONECTORIZADO DE LAS LINEAS UTP DEBERA SER DE ACUERDO CON EL ESTANDARD T568-A.

11.  PARAEVITAR DEGRADACION DE LA IMAGEN LAS SALIDAS NO USADAS TIPO "F" DE LOS "SPLITTER" DE COAXIAL DEBERAN

SER CUBIERTAS CON TERMINACIONES DE 75 OHM.

12.  ALGUNOS DISTRIBUIDORES DE CABLE COAXIAL NO SON COMPATIBLES CON REDES DE TV POR CABLE O CON ANTENAS

AEREAS. VERIFICAR ANTES DE COMPRAR.

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ARMAR EL PANEL DE CABLEADO ESTRUCTURADO RESIDENCIAL

DESCRIPCION

CANTIDAD

CUTLER-HAMMER

STRUCTURED WIRING SGLUTIONS

[EQUIVALENTE APROXIMABO)

GABINETE DE CABLEADG ESTRUCTURADBO, CON TAPA, 715 X 36.3 X 9.2 (M.

ESWIS400 + ESWC5400

MODULO PARA HASTA 6 CONEXIONES TELEFONICAS + BASE BE MONTAJE

ESWTL0800

MODULO DE HASTA 6 PUERTOS RJL5 CAT 5E PARA VOZ Y BATOS + BASE DE MONTAJE

ESWTB800

BOBLE TOMACGRRIENTE DOBLE (4 TOMAS)

(INCLUIDO EN GABINETE)

BISTRIBUIBOR AMPLIFICABG PARA CABLE COAXIAL, 3 ENTRADAS, 8 SALIBAS. 1GHZ

[ N OV IEUY) N

ESWV50800A

CONECTORES RJLS CAT 5E, CONECTGRES TIPO F PARA CABLE RG6QUAD, PLACAS BE PARED

BARRITA DE TIERRAS, PATCH CORDS, “SPLITTER” PARA INTERNET, MODEM, £TC

DIAGRAMA UNIFILAR Y DETALLES DE CABLEADO ESTRUCTURADO RESIDENCIAL

NOTAS
TELECOMUNICACIONES

INSTALACION

TODOS LOS CABLES DE TELECOM SERAN IDENTIFICADOS
CON ETIQUETAS AUTOLAMINADAS PARA IMPRESORA LASER.
EL ESQUEMA DE ETIQUETADO EN TODOS LOS CABLES,
CUARTOS, PANELES Y EQUIPO DE TELECOM SE HARA DE
ACUERDO AL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 606. SOLAMENTE SE
ACEPTARAN ETIQUETAS PANDUIT O SIMILARES PARA
IMPRESORA LASER. NO SE ACEPTARAN ETIQUETAS HECHAS
A MANO.

TODOS LOS ENLACES DE TELECOM. DEBERAN SER
CERTIFICADOS BAJO LOS PARAMETROS DE CAT.6. SE DEBE
UTILIZAR UN INSTRUMENTO DE PRUEBA CLASE 2 Y SE
REQUERIRAN  LOS REPORTES IMPRESOS DE DICHA
CERTIFICACION.

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR UNA MEMORIA TECNICA
EN FORMATO DIGITAL E IMPRESO QUE INCLUIRA COMO
MINIMO:
—PLANOS EN AUTOCAD ACTUALIZADOS QUE INCLUYAN
CUALQUIER CAMBIO APROBADO DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION.
—RESULTADO DE LA CERTIFICACION PARA CADA UNO DE
LOS ENLACES DE VOZ Y DATOS.
—ESQUEMA DE ETIQUETADO UTILIZADO.

TODOS LOS MATERIALES SERAN SOMETIDOS A APROBACION
POR PARTE DEL INSPECTOR. NO SE INSTALARA NINGUN
MATERIAL SIN LA DEBIDA APROBACION DEL INSPECTOR.

PARA LA DISTRIBCION DE SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES
SE UTILIZARA CONDUIT DE 19mm¢.

SE DEBERAN SUMINISTRAR LA CANTIDAD DE PATCH CORD
NECESARIOS PARA SUPLIR LOS SERVICIOS EN CADA
SALIDA DE TELECOMUNICACIONES.

INCLUIR BARRA DE PUESTA A TIERRA PARA
TELECOMUNICACIONES TGB, MODELO 13622—010 DE C.P.L

METODO _INCORRECTO_ DE ALAMBRADO - (EJEMPLO: DETECTORES DE DOS HILOS)

=]

PP
S -

DETECTOR
DE INCENDIO,
ROBO, ETC.

= CAPUCHON

AISLADO PARA

EMPALMES
— ("WIRING NUT")
_INCORRECTO_: ALAMBRADO
CONTINUO EN LAZO BAJO UN

UNICO TERMINAL

Cw? N

CORRECTO: CONDUCTORES DE ENTRADA'Y SALIDA

INDEPENDIENTES NOTA: VERIFICAR FORMA DE INSTALACION

EN MANUAL DEL RESPECTIVO DISPOSITIVO.
DETALLE TiPICO DE INSTALACION

A AGUJEROS EN LA PARTE TRASERA DEL GABINETE. PARA QUE ESTO SEA POSIBLE E IMPEDIR QUE LA CHORREA DE CONCRETO SMOKE™ . > ROJO[——| RELEVADOR DE SUPERVISION
- e Qe BLOQUEE LOS AGUJEROS DE FIJACION, SE DEBE INSTALAR EN LA PARTE TRASERA DE LOS GABINETES UNA LAMINA DE Tii'\&'gﬁi;gﬁ@ = == \ (il \\ DE FIN DE LINEA LISTADO UL. DE DETECTOR EN CIELO
"STYROFOAM" DE 5 MM DE ESPESOR, NEGRO '
, , @ —@ —et ESL #204 © EQUIVALENTE).
A TABLERO 4. SEILUSTRA EN ESTE DETALLE CONEXION A INTERNET VIA RED TELEFONICA (ADSL). PARA DETECTORES 18] ( - TVIOLETA| ( ) (SINESCALA)
ESPACIO PARA INSTALAR 5. SE RECOMIENDA INSTALAR SUPRESION DE PICOS EN LAS LINEAS DE ENTRADA TELEFONICA Y DE CATV. TERMINALES DE [g|_|ZONE# @ ) ey | RESISTENCIA DE FIN DE
TOMACORRIENTE BARRITADE 6.  LAINSTALACION DEBERA SER REALIZADA POR UN TECNICO CON EXPERIENCIA Y CAPACITACION DEMOSTRABLES EN CIRCUITO DE g EONE COM N.O. o —\NO. o / N.O. D LINEA ("EOL") 3.3KQ
CUADRUPLE ABLEADO ESTRUCTURADO. INICIACION ("IDC" S EQU!
] TIERRAS cC O ESTRUCTURADO (1bc) (#EOL33 O EQUIVALENTE)

DETECTOR DE
HUMO DE 4 HILOS

DETECTOR DE
HUMO DE 4 HILOS

UNIDAD DE CONTROL

DE ALARMA CONTRA
INCENDIO ("FACU") METODO CORRECTO DE ALAMBRADO PARA DETECTORES DE CUATRO HILOS
LISTADA UL.
DETALLES DE ALAMBRADO EN UNIDADES DE CONTROL DE 127 mm o AR
ALARMA CONTRA INCENDIO Y DETECTORES g(“ﬁ'ﬁ'g&s
(DE ACUERDO CON NFPA72-2010: FIGURA A.17.4.7) (SIN ESCALA) FORMA EN
MANUAL DEL
RESPECTIVO
f \ / DISPOSITIVO.

NOTAS:

1. EL CABLEADO MOSTRADO EN ESTOS DETALLES BRINDAN SUPERVISION TANTO A LA INSTALACION DE DETECTORES COMO

AL CABLEADO. SE DETECTARAN CORTO CIRCUITOS, CABLES CORTADOS Y/O SUELTOS. HACERLO DE LA MANERA

INCORRECTA RESULTARA EN QUE FALLOS EN SENSORES Y/O CABLEADO NO SEAN DETECTADOS, CON LA CONSECUENTE

PERDIDA DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO.

CANTIDAD MAXIMA DE DETECTORES EN CADA CIRCUITO "IDC" = 20.

VOLTAJE NOMINAL DE OPERACION DE LOS DETECTORES: 12 VDC.

LA INSTALACION COMPLETA DEBERA REALIZARSE COMO SE INDICA EN NFPA 72 Y NFPA 70.

EL CABLEADO, INSTALACION Y PRUEBAS DEBERAN SER DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

EL SISTEMA COMPLETO DEBERA SER ENTREGADO DEBIDAMENTE PROGRAMADO POR UN REPRESENTANTE ENTRENADO

DEL FABRICANTE.

7. UNA VEZ INSTALADO TODO EL SISTEMA, TERMINADA LA CONSTRUCCION (QUE YA NO HAYAN FUENTES DE HUMO Y/O
SUCIEDAD), SE DEBERAN PROBAR EN PRESENCIA DE LA INSPECCION _TODOS_ LOS DETECTORES DE HUMO CON "HUMO EN
LATA", ASI COMO PRUEBAS DE SENSITIVIDAD POR MEDIO DE UN IMAN.

8. COMO REQUISITO PARA LA RECEPCION FINAL DE LA OBRA POR PARTE DE LA INSPECCION, SE DEBEN ENTREGAR PLANOS
"AS BUILT", LOS DOCUMENTOS DE FINALIZACION Y ENTREGA DE LA OBRA SEGUN SE DESCRIBEN EN NFPA 72, Y MANUALES
COMPLETOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

51 mm
DETALLE TiPICO DE DETECTOR
(SIN ESCALA)

o0 s wN

NOTAS DEL ALAMBRADO DE LA ALARMA INCENDIO:

NOTAS GENERALES DE LA INSTALACION DE LA
ALARMA INCENDIO:

5

5.1. ROJO Y NEGRO PARA ALIMENTACION DE DISPOSITIVOS (+12 VDC, COMUN);
5.2. AZUL Y BLANCO PARA SENALES (+, COMUN).

6.

10.

11.

12.

EL CALIBRE MINIMO A EMPLEAR EN LOS CONDUCTORES SERA #16 AWG. EL CONTRATISTA
DEBERA EMPLEAR CALIBRES MAYORES DONDE EN RAZON DE LA LONGITUD Y CAIDA DE VOLTAJE
EN LOS CONDUCTORES SE REQUIERA, A FIN DE MANTENER EL VOLTAJE MINIMO REQUERIDO
POR TODOS LOS DISPOSITIVOS DE ACUERDO CON LO QUE SE LEA EN SUS HOJAS DE DATOS
TECNICOS.

SALVO QUE LOS PLANOS INDIQUEN OTRA COSA, EL ALAMBRADO A EMPLEAR EN LOS 2.
DISPOSITIVOS SERA TFF PARA CALIBRES #18 O #16, Y THHN PARA CALIBRES #14 O MAYOR.
(PERMITE NEC 760.52(A); CUMPLE 760.81 (A),(B); NO APLICA 760.81 (C),(D),(E),(F),(G) PUES SE
EMPLEAN CONDUCTORES SENCILLOS EN LUGAR DE MULTICONDUCTORES (DEFINICION DE
“CABLE” DE NFPA)).

TAMBIEN SE PERMITE EL USO DE CABLES MULTICONDUCTORES, EN CUYO CASO DEBERAN SER 3.
DE TIPO ESPECIFICO PARA ALARMAS DE INCENDIO, DE ACUERDO CON NFPA: PLFA TIPO FPL
COMO MINIMO (REFERENCIA BELDEN 9575 O SIMILAR). (TIPOS FPLR Y FPLP SERAN REQUERIDOS
PARA USO EN “RISERS” Y “PLENUMS”). 4.
EL CABLEADO DE REFERENCIA SE INDICA EN PLANOS. SIN EMBARGO, RIGEN LOS
REQUERIMIENTOS QUE ESPECIFICAMENTE INDIQUE EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS Y
DISPOSITIVOS, PREVIO VISTO BUENO DE LA INSPECCION.

SE DEBERA EMPLEAR EL SIGUIENTE CODIGO DE COLORES EN EL ALAMBRADO:

1. LAS ESPECIFICACIONES, DETALLES, NOTAS, DIAGRAMAS Y PLANOS SON DE REFERENCIA. LA
INSTALACION DEBERA SER REALIZADA BAJO ESTRICTO APEGO A LO INDICADO EN LOS
CODIGOS NFPA-101, NFPA-72, NFPA-70, REGLAMENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS, Y DEMAS
CODIGOS, LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES.

EL SISTEMA, UNA VEZ INSTALADO, PROBADO, PROGRAMADO Y PUESTO EN MARCHA POR EL
CONTRATISTA, DEBERA SER DEMOSTRADO EN SU FUNCIONAMIENTO A LA INSPECCION. SE
DEBERAN PROVAR LOS DISPOSITIVOS DE INICIACION CON “HUMO EN LATA”, Y LLENAR LAS
CORRESPONDIENTES TABLAS Y FORMULARIOS DE ACEPTACION QUE SE INDICAN EN NFPA 72
PARA ESTE PROPOSITO.

SE DEBE REALIZAR UN CURSO DE ENTRENAMIENTO AL PERSONAL QUE EL PROPIETARIO

DESIGNE. EL CURSO DEBE INCLUIR EL MODO DE OPERACION DEL SISTEMA, QUE HACER AL
ACTIVARSE LA ALARMA, COMO SILENCIAR LA ALARMA, MANTENIMIENTO.
PREVIO AL CURSO, LA INSPECCION DEBE DAR SU APROBACION AL MATERIAL IMPRESO QUE SE

DEBERA ENTREGAR A LOS ASISTENTES DEL CURSO. SE DEBE ENTREGAR UN MANUAL
IMPRESO DE DICHO CURSO A LOS ASISTENTES.

NOTAS DE LOS DISPOSITIVOS DE INICIACION
Y NOTIFICACION:

TODAS LAS TUBERIAS SERAN COMO MINIMO DE 13 MM DE DIAMETRO PVC (EXCEPTO DONDE SE
REQUIERA EMT). DIAMETROS MAYORES SERAN EXIGIDOS DE ACUERDO CON LA CANTIDAD DE
CONDUCTORES Y/O CABLES QUE VIAJEN A LO LARGO DE DICHOS TUBOS.

SOLO SE PERMITE TERMINAR CONDUCTORES EN LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS. NO SE
PERMITEN EMPATES EN LAS TUBERIAS O CAJAS DE REGISTRO. VER DETALLES EN PLANOS.

NO SE PERMITIRA MEZCLAR CONDUCTORES O CABLES DE 120 VAC CON CONDUCTORES O 1.
CABLES DE SENALES. NO DEBERAN COMPARTIR TUBERIAS, CAJAS DE REGISTRO.

EL ALAMBRADO E INSTALACION DEBERA CUMPLIR CON NFPA 70, ARTICULO 760. NO DEBERA
TENER FALLOS A TIERRA, CIRCUITOS ABIERTOS O CORTO CIRCUITOS. NO DEBERA EXISTIR
VOLTAGE ENTRE LOS CONDUCTORES O A TIERRA. 2.

SE DEBERAN ETIQUETAR TODOS LOS CONDUCTORES Y CABLES (ELECTRICOS Y DE SENALES) EN
LAS CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE EMPALME, CAJAS DE REGISTRO Y TABLEROS. LA ROTULACION

DISTRIBUCION DE SENSORES BASADA EN CIELOS RASOS Y CONDICIONES
ESPECIFICADAS EN EL MOMENTO DEL DISENO. VARIACIONES EN LA DISTRIBUCION DE

CIELOS, VIGAS, PAREDES, ETC, PUEDEN REQUERIR CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION,
CANTIDADES Y TIPOS DE SENSORES.

DISTRIBUCION DE DETECTORES DE HUMO Y TERMICOS, BASADA EN SENSORES CON
UN ESPACIADO LISTADO UL DE 9.1 METROS. ESTO DA CIRCULOS DE COBERTURA
MAXIMA DE 6.3 M DE RADIO.

DEBERA SER SOMETIDA A APROBACION DE LA INSPECCION. SE DEBERA REALIZAR POR MEDIO 3. LOS DETECTORES INSTALADOS EN DOBLE ALTURA HASTA 5.5 METROS DISMINUYEN
DE ETIQUETAS DE POLIESTER, AUTOADHESIVAS, AUTOLAMINANTES, CON AREA DE ESCRITURA SUS CIRCULOS DE COBERTURA MAXIMA A CIRCULOS DE 4.4 M DE RADIO.

COLOR BLANCO, IMPRESAS EN IMPRESORA LASER O DE INYECCION DE TINTA. REFERENCIA: 4. LAS ESTACIONES MANUALES SE DEBERAN MONTAR A 1.20 M SNPT CENTRO DE CAJA.
PANDUIT S100X225YAJ (OTROS MODELOS PUEDEN SER NECESARIOS DEPENDIENDO DEL 5. LOS DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION (LUCES/SIRENAS) DEBEN INSTALARSE CON EL

LENTE A NO MENOS DE 2 M Y A NO MAS DE 2.40 SNPT. ADEMAS, LA PARTE SUPERIOR
DEBE ESTAR SEPARADA POR LO MENOS 15 CM DEL NIVEL DE CIELO RASO.

NOTESE QUE AL SER ESTE UN SISTEMA CONVENCIONAL (NO DIRECCIONABLE) _NO_
SE PERMITEN EMPALMES NI DERIVACIONES EN LOS CIRCUITOS DE INICIACION NI EN
LOS DE NOTIFICACION. SE _DEBE_ RESPETAR LAS TRAYECTORIAS DE TUBERIA
MOSTRADAS EN ESTOS PLANOS. CUALQUIER CAMBIO _DEBE_ SER APROBADO POR LA
INSPECCION.

DIAMETRO DE LOS CONDUCTORES O CABLES).
TAMBIEN SE DEBERAN ETIQUETAR LAS CAJAS DE REGISTRO, EMPLAME, ETC, DE FORMA QUE SE

CONOZCA SU CONTENIDO. EL TAMANO DE LAS LETRAS PARA ESTA ROTULACION SERA DE 6.
APROXIMADAMENTE 2.5 CM.

TODOS LOS TABLEROS DE CONTROL, GABINETES Y DEMAS EQUIPOS DEBERAN CONTAR CON
UNA IDENTIFICACION EN PLACA DE BAQUELITA DE 15 X 5 CM DE DIMENSION, Y EN DIFERENTES
COLORES Y TEXTOS SEGUN INDIQUE LA INSPECCION.

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO

FECHA
CATASTRO
TAMARO
REGISTRADO POR
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

0C 801098

¢ 105,183,534.00
17/11/2017
P-00000-0000
325 M2

04116

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFOR!VIACION DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OTROS(CICLO CFIA)
PROPIETARIO CEDULA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO it
DIRECCION UBICACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PROVINCIA: PUNTARENAS
INSTITUTO COSTARRICENSE DE | ) o “econpon
PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO | o' c1p1T0: CALDERA
CALDERA. ’

PLANOS Y DO
ANTEPROYECTO

MENTOS
A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica

C
CONTENIDO:
NOTAS DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
NOTAS DE TELECOMUNICACIONES
DETALLES DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO 0

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO
No CATASTRO:
CITAS:

FECHA LAMINA

EMO9

JULIO 2017
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CAJA METALICA "EMT" CUADRADA, 54 MM
DE PROFUNDIDAD CON ARO DE REPELLO
DE 1 GANG Y EXTENSION DE 19 MM
(RACO #231 + RACO#773 O SIMILAR)

CAJA METALICA "EMT"
RECTANGULAR, 64 MM
DE PROFUNDIDAD
(RACO #500 O SIMILAR)

MONTAJE CONTRA LA PARED.
LA CAJA EMPOTRADA DEBE

4 ESTAR A NIVEL O NO MAS DE
A 0 0 2 MM DENTRO DE LA PARED.
=
= NOTAS:
1. PREVIOALA
FIREJ@MKLAR CONSTRUCCION:
VERIFICAR SI LA
[Pot— ) ESTACION SE
127 mm Bl DEBE MONTAR
4, ENCAJADE10
— 2 GANG.
. 2. VERIFICAR
1.20 M SNPT — PARED'’
|<— 95 mm —= L4 FORMA DE
VISTA LATERAL :\';‘Asgﬁkﬁ%gt\‘ EN
1 RESPECTIVO
NOTA: ALTURA DE INSTALACION = 1.20 M DISPOSITIVO.
(CENTRO) SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO.
DETALLE TiPICO DE INSTALACION DE ESTACION MANUAL
(SIN ESCALA)
EQUIPO CONTRA INCENDIO
EXTINTORES A BASE DE AGUA
A FUEGOS CLASE A,
CAPACIDAD 9.L6 LITROS.
EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. TIPO A-B-C L
/é\ CAPACIDAD &5k Kgs
B EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONQ.
/A\ FUEGOS CLASE B-C.
CAPACIDAD 456 Kgs
NOTAS:
-T06DOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE
SUPERIOR A 1.25mfs SNP.T, DEBEN CONTAR CON
SELLO UL
C
CIRCUITO DE
NOTIFICACION
(o)<} [EoL
H
S
<
L
1P {
CIRCUITO DE P
- INICIACION
EL DIAGRAMA UNICAMENTE INDICA EL CONCEPTO DE LA INSTALACION. NO INDICA
LA CANTIDAD EXACTA DE DISPOSITIVOS. VER PLANTAS DE DISTRIBUCION DE
DETECCION Y ANUNCIACION DE INCENDIO PARA CANTIDADES DE DISPOSITIVOS.
D

CAJA METALICA "EMT" CUADRADA,
54 MM DE PROFUNDIDAD (RACO
#231 O SIMILAR)

NOTAS:
1. PREVIOALA
CONSTRUCCION:

VERIFICAR SI EL
ANUNCIADOR SE DEBE
MONTAR EN CAJA
CUADRADA.

2. VERIFICAR FORMA DE
INSTALACION EN MANUAL
DEL RESPECTIVO
DISPOSITIVO.

3. ALTURA DE

INSTALACION: 2.20 m SOBRE

NIVEL DE PISO TERMINADO.

SE DEBE REDUCIR SI HAY

MENOS DE 15 cm AL CIELO.

15 cm MIN.
AL CIELO

2.20 m MAX.
AL PISO

DETALLE TiPICO DE INSTALACION DE DISPOSITIVO
DE ANUNCIACION PARA MONTAJE EN PARED

(SIN ESCALA)

ﬂ 63 mm

rﬁ 119 mm
jﬁ NOTA:

DETALLE TiPICO DE

DISPOSITIVO DE ANUNCIACION

PARA MONTAJE EN PARED
(SIN ESCALA)

\

L VERIFICAR
DIMENSIONES
mm EXACTAS Y
FORMA EN

B MANUAL DEL
RESPECTIVO
L == DISPOSITIVO.

CAJA DE PASO

CAJA DE PASO
LAZO CLASE @ ,—47 <;ILAZO CLASE LAZO CLASE @
A (SLC) _/ 1 A (SLC) A (SLC) _/
e : DISTANGIA MAXIMA DE 3m EN e
UNA SOLA TUBERIA PARA
l DOS DISPOSITYOS
\,

AN

O
DISPOSITVO J

¢ILAZO CLASE

A (SLC)

DISTANCIA SIN LIMITE EN UNA

TUBERIA PARA UN S0L0
DISPOSITIVO

DIAGRAMAS CON LAS DISTANCIAS MAXIMAS PERMITIDAS EN UNA
SOLA TUBERIA DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO

SIN ESCALA

@
Sm min

5

03

min

DETALLE DE DISTANCIAS MINIMAS ENTRE TUBERIAS DE UN CIRCUITO
DE DETECCION DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO

SIN ESCALA

SIMBOLOGIA Db ALARMAS CONTRA INCENDIO

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE

REFERENCIA: SIMPLEX 4098-9714

@P 9.1mts. BASE: £098-9793
PLACA MONTAJE SUPERFICIAL: 4098-9832 (SI APLICA)
REFERENCIA: SIMPLEX 4090-9002
m%[éUPE%D[\)EENTSEAUDA’ CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO BLACA HONTAJE SEMEMPDTRADD: 40909801 0
: PLACA MONTAJESUPERFICIAL: 4090-9802
REFERENCIA: SIMPLEX 4099-9003.
ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA | MONTAJE SEMIEMPOTRADO: CAJA RECTANGULAR DE 64 MM DE
[F] H=5XX). INCLUR MODELO O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES | PROFUNDIDAD MINIMA
PELIGROSOS O A PRUEBA DE EXPLOSION O EN MONTAJE SUPERFICIAL. MONTAJE SUPERFICIAL: SE DEBE SUPLIR LA RESPECTIVA CAJA
DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO COLOR ROJQ 2975-9022
LUZ ESTROBOSCOPICA CON SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR
MEDIO DE TUBO FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS
MENORES A 30M2 Y 60 CANDELAS EN AREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE | REFERENCIA:
@<l POTENCIA. MODELO Y ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACION | SIMPLEX 4906-9227
h AUDIBLE LISTADA UL 464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESION | PARA MONTAR EN CAJA CUADRADA DE
DE SONIDO CODIFICADO SERA DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 | 54 MM DE PROFUNDIDAD MINIMA.
DBA @ 31 VRMS. CON LED DE DIAGNOSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE
COMUNICACIONES Y DEL DISPOSITIVO.
ol RESISTOR DE FINAL DE LINEA PARA MONITOREO DE FALLAS EN EL CIRCUITO, DEBE SER REFERENCIA:
INSTALADO EN EL ULTIMO DISPOSITIVO O EN CAJA APROPIADA. SIMPLEX
ANUNCIADOR REMOTO DEL SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN | REFERENCIA:
FSA UBICACION  PERMANENTEMENTE  OCUPADA, ALIMMENTACION  24VDC Y COMUNICACION | SIMPLEX 4606-9101 (EXISTENTE)
DIRECTA Y DEDICADA CON EL PANEL PRINCIPAL MEDIANTE 4x14 STP.
PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION REFERENCIA:
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO, .

DISPLAY INCORPORADO Y TECLADO. SALIDAS Y VOCEO TIPO  "POWER-LIMITED".

SIMPLEX 4008 (EXISTENTE)

CIRCUITO DE NOTIFICACION (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC),
DEBE ESTAR SUPERVISADO POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,
FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.

REFERENCIA:
BELDEN 5220FL

CIRCUITO DE CONTROL DESDE PANEL DE ALARMAS 0O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO
2x16 STP TIPO FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL
INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.

REFERENCIA:
BELDEN 5220FL

CABLEADO DE RED O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA
0 COBRE 2x14 STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR
PARA DATOS, UN PAR PARA AUDIO. O EL INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.

REFERENCIA:
BELDEN 5120FL

NOTAS GENERALES:
1. TODAS LAS REFERENCIAS SERAN A EQUIPOS DE LA MARCA "SIMPLEX", EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA.

2. EL SISTEMA AQUI ESPECIFICADO ES DE TECNOLOGIA ANALOGA, DIRECCIONABLE.

3. EL PUNTO DE INSTALACION DEL PANEL DE CONTROL DEBE CONTAR CON ALIMENTACION DE 120 VAC PARA EL

PANEL, Y UNA LINEA TELEFONICA.
4. TODOS LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES A EMPLEAR DEBEN SER COMPATIBLES CON EL PANEL DE

CONTROL, Y CONTAR CON LISTADO UL PARA USO EN INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO.
5. LA FORMA DE INSTALACION, CARACTERISITCAS, ALTURAS, UBICACIONES, ALAMBRADO, INSTALACION, PROGRAMACION

Y PRUEBAS DEBERA SER DE ACUERDO CON

INSPECCION.
6. CUALQUIER ACCESORIO AQUI NO INDICADO PERO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DEBE SER SUPLIDO SIN COSTO ADICIONAL.

INSTRUCCIONES  DEL  FABRICANTE, PREVIA ACEPTACION DE LA

PANEL
CONTROL

T

TERMINALES SENCILLAS
TERMINALES INALES
DUPLICADAS COu PLACA DORE DUPLICADIS AL
> NAL DE
o o o - []UNEA
o a|
AN
EL CABLE DEBE
SER CORTADO

DETALLE TIPICO DE TERMINACION DE CABLEADO EN DISPOSITIVOS

SIN ESCALA

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 801098
MONTO ¢ 105,183,534.00
FECHA 17/11/2017
CATASTRO P-00000-0000
TAMARO 325 M2
REGISTRADO POR 04116
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAC]ON DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OTROS(CICLO CFIA)
ARIO

PROPIET. CEDULA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO it
DIRECCION UBICACION

EDIFICIO ADMINISTRATIVO PROVINCIA: PUNTARENAS
INSTITUTO COSTARRICENSE DE | ) o “econpon
PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO | o' c1p1T0: CALDERA

CALDERA. ’

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA

1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL

A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica

C
CONTENIDO:
DIAGRAMA UNIFILAR DE TELECOMUNICACIONES
SIMBOLOGIA
DETALLES D

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO
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CITAS:
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FUEGOS CLASE A.
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CAPACIDAD 9.46 LITROS.
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FUEGOS CLASE B-C.
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CAPACIDAD 4.54 Kgs.
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NOTAS:
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EXTINTORES A BASE DE AGUA.
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EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO.
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EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. TIPO A-B-C.  CAPACIDAD 4.54 Kgs.
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SIMBOLOGIA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
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ANUNCIADOR REMOTO DEL SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN  REMOTO DEL SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN REMOTO DEL SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN  DEL SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN DEL SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN  SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN SISTEMA DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN  DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN DISPLAY, TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN  TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN TECLADO, BOCINA, EN RECEPCION O EN  BOCINA, EN RECEPCION O EN BOCINA, EN RECEPCION O EN  EN RECEPCION O EN EN RECEPCION O EN  RECEPCION O EN RECEPCION O EN  O EN O EN  EN EN UBICACION PERMANENTEMENTE OCUPADA, ALIMMENTACION 24VDC Y COMUNICACION  PERMANENTEMENTE OCUPADA, ALIMMENTACION 24VDC Y COMUNICACION PERMANENTEMENTE OCUPADA, ALIMMENTACION 24VDC Y COMUNICACION  OCUPADA, ALIMMENTACION 24VDC Y COMUNICACION OCUPADA, ALIMMENTACION 24VDC Y COMUNICACION  ALIMMENTACION 24VDC Y COMUNICACION ALIMMENTACION 24VDC Y COMUNICACION  24VDC Y COMUNICACION 24VDC Y COMUNICACION  Y COMUNICACION Y COMUNICACION  COMUNICACION COMUNICACION DIRECTA Y DEDICADA CON EL PANEL PRINCIPAL MEDIANTE 4x14 STP.
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PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION  DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION  ALARMAS CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION ALARMAS CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION  CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION CONTRA INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION  INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION INCENDIO, CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION  CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION CAPACIDAD DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION  DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION DE RED, CONTROL Y NOTIFICACION  RED, CONTROL Y NOTIFICACION RED, CONTROL Y NOTIFICACION  CONTROL Y NOTIFICACION CONTROL Y NOTIFICACION  Y NOTIFICACION Y NOTIFICACION  NOTIFICACION NOTIFICACION SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  DIAGRAMA UNIFILAR Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO, DIAGRAMA UNIFILAR Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  UNIFILAR Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO, UNIFILAR Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO, Y DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO, DISPOSITIVOS EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO, EN PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO, PLANTA, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  BATERIA Y CARGADOR INTERNO, BATERIA Y CARGADOR INTERNO,  Y CARGADOR INTERNO, Y CARGADOR INTERNO,  CARGADOR INTERNO, CARGADOR INTERNO,  INTERNO, INTERNO, DISPLAY INCORPORADO Y TECLADO. SALIDAS Y VOCEO TIPO  "POWER-LIMITED".
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DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE  DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE  HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE  FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE  DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE DIRECCIONABLE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE  CERTIFICADO PARA COBERTURA DE CERTIFICADO PARA COBERTURA DE  PARA COBERTURA DE PARA COBERTURA DE  COBERTURA DE COBERTURA DE  DE DE 9.1mts.
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ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA  MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA  DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA  DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA DE DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA  DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA DOBLE ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA  ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA ACCION, ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA  ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA ROJA, (VER DETALLE EN LAMINA  (VER DETALLE EN LAMINA (VER DETALLE EN LAMINA  DETALLE EN LAMINA DETALLE EN LAMINA  EN LAMINA EN LAMINA  LAMINA LAMINA H-5XX). INCLUIR MODELO O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES  INCLUIR MODELO O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES INCLUIR MODELO O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES  MODELO O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES MODELO O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES  O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES O ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES  ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES ACCESORIOS APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES  APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES APROPIADOS PARA EXTERIORES, AMBIENTES  PARA EXTERIORES, AMBIENTES PARA EXTERIORES, AMBIENTES  EXTERIORES, AMBIENTES EXTERIORES, AMBIENTES  AMBIENTES AMBIENTES PELIGROSOS O A PRUEBA DE EXPLOSION O EN MONTAJE SUPERFICIAL.
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LUZ ESTROBOSCOPICA CON SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  ESTROBOSCOPICA CON SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR ESTROBOSCOPICA CON SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  CON SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR CON SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR SIRENA DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR DE MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR MONTAJE EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR EN CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR CIELO 24VDC LISTADA UL 1971 POR  24VDC LISTADA UL 1971 POR 24VDC LISTADA UL 1971 POR  LISTADA UL 1971 POR LISTADA UL 1971 POR  UL 1971 POR UL 1971 POR  1971 POR 1971 POR  POR POR MEDIO DE TUBO FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  DE TUBO FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS DE TUBO FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  TUBO FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS TUBO FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS FLASH XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS XENON AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS AJUSTABLE CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS CON CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS CAPACIDAD DE 15 CANDELAS EN AREAS  DE 15 CANDELAS EN AREAS DE 15 CANDELAS EN AREAS  15 CANDELAS EN AREAS 15 CANDELAS EN AREAS  CANDELAS EN AREAS CANDELAS EN AREAS  EN AREAS EN AREAS  AREAS AREAS MENORES A 30M2 Y 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  A 30M2 Y 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE A 30M2 Y 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  30M2 Y 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE 30M2 Y 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  Y 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE Y 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE 60 CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE CANDELAS EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE EN ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE ÁREAS MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  MAYORES. DEBE TENER TAPS DE MAYORES. DEBE TENER TAPS DE  DEBE TENER TAPS DE DEBE TENER TAPS DE  TENER TAPS DE TENER TAPS DE  TAPS DE TAPS DE  DE DE POTENCIA. MODELO Y ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN  MODELO Y ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN MODELO Y ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN  Y ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN Y ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN  ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN ACCESORIOS SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN  SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN SEGUN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN  CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN CONDICIONES DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN  DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN DE INSTALACION. NOTIFICACIÓN  INSTALACION. NOTIFICACIÓN INSTALACION. NOTIFICACIÓN  NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN AUDIBLE LISTADA UL 464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  LISTADA UL 464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN LISTADA UL 464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  UL 464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN UL 464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN 464 POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN POR MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN MEDIO DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN DE SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN SIRENA. MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN MEDIDO A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN A 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  3 M EL NIVEL DE PRESIÓN 3 M EL NIVEL DE PRESIÓN  M EL NIVEL DE PRESIÓN M EL NIVEL DE PRESIÓN  EL NIVEL DE PRESIÓN EL NIVEL DE PRESIÓN  NIVEL DE PRESIÓN NIVEL DE PRESIÓN  DE PRESIÓN DE PRESIÓN  PRESIÓN PRESIÓN DE SONIDO CODIFICADO SERÁ DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  SONIDO CODIFICADO SERÁ DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 SONIDO CODIFICADO SERÁ DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  CODIFICADO SERÁ DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 CODIFICADO SERÁ DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  SERÁ DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 SERÁ DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 DE 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 75.5 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 DBA @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 @ 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 17 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 VRMS; 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2 77.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  DBA @ 24 VRMS; 79.2 DBA @ 24 VRMS; 79.2  @ 24 VRMS; 79.2 @ 24 VRMS; 79.2  24 VRMS; 79.2 24 VRMS; 79.2  VRMS; 79.2 VRMS; 79.2  79.2 79.2 DBA @ 31 VRMS. CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  @ 31 VRMS. CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE @ 31 VRMS. CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  31 VRMS. CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE 31 VRMS. CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  VRMS. CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE VRMS. CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE CON LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE LED DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE DIAGNÓSTICO QUE INDIQUE EL ESTADO DE  QUE INDIQUE EL ESTADO DE QUE INDIQUE EL ESTADO DE  INDIQUE EL ESTADO DE INDIQUE EL ESTADO DE  EL ESTADO DE EL ESTADO DE  ESTADO DE ESTADO DE  DE DE COMUNICACIONES Y DEL DISPOSITIVO.
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RESISTOR DE FINAL DE LINEA PARA MONITOREO DE FALLAS EN EL CIRCUITO, DEBE SER INSTALADO EN EL ULTIMO DISPOSITIVO O EN CAJA APROPIADA.
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REFERENCIA: SIMPLEX 4098-9714   4098-9714   BASE: 4098-9793  PLACA MONTAJE SUPERFICIAL: 4098-9832 (SI APLICA)
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REFERENCIA:  SIMPLEX 4906-9227 PARA MONTAR EN CAJA CUADRADA DE 54 MM DE PROFUNDIDAD MÍNIMA.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA: SIMPLEX
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REFERENCIA: SIMPLEX 4606-9101 (EXISTENTE) 
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REFERENCIA:  SIMPLEX 4008 (EXISTENTE)
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REFERENCIA: SIMPLEX 4099-9003. 4099-9003. MONTAJE SEMIEMPOTRADO: CAJA RECTANGULAR DE 64 MM DE PROFUNDIDAD MÍNIMA. MONTAJE SUPERFICIAL: SE DEBE SUPLIR LA RESPECTIVA CAJA DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO COLOR ROJO 2975-9022.
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CIRCUITO DE NOTIFICACION (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC),  DE NOTIFICACION (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC), DE NOTIFICACION (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC),  NOTIFICACION (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC), NOTIFICACION (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC),  (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC), (LUCES ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC),  ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC), ESTROBOSCOPICAS, SIRENAS O PARLANTES, ETC),  SIRENAS O PARLANTES, ETC), SIRENAS O PARLANTES, ETC),  O PARLANTES, ETC), O PARLANTES, ETC),  PARLANTES, ETC), PARLANTES, ETC),  ETC), ETC), DEBE ESTAR SUPERVISADO POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  ESTAR SUPERVISADO POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL, ESTAR SUPERVISADO POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  SUPERVISADO POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL, SUPERVISADO POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL, POR EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL, EL PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL, PANEL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL, CABLEADO 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  2x16 STP TIPO FPL SELLO UL, 2x16 STP TIPO FPL SELLO UL,  STP TIPO FPL SELLO UL, STP TIPO FPL SELLO UL,  TIPO FPL SELLO UL, TIPO FPL SELLO UL,  FPL SELLO UL, FPL SELLO UL,  SELLO UL, SELLO UL,  UL, UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.
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CIRCUITO DE CONTROL DESDE PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  DE CONTROL DESDE PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO DE CONTROL DESDE PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  CONTROL DESDE PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO CONTROL DESDE PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  DESDE PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO DESDE PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO PANEL DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO DE ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO ALARMAS O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO O EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO EXTENSIONES DE LAZO. CABLEADO  DE LAZO. CABLEADO DE LAZO. CABLEADO  LAZO. CABLEADO LAZO. CABLEADO  CABLEADO CABLEADO 2x16 STP TIPO FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  STP TIPO FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL STP TIPO FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  TIPO FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL TIPO FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL FPLR SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL SELLO UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL UL, FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL FORRO COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL COLOR ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL ROJO, 300V EN TUBERIA EMT. O EL  300V EN TUBERIA EMT. O EL 300V EN TUBERIA EMT. O EL  EN TUBERIA EMT. O EL EN TUBERIA EMT. O EL  TUBERIA EMT. O EL TUBERIA EMT. O EL  EMT. O EL EMT. O EL  O EL O EL  EL EL INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.
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CABLEADO DE RED O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  DE RED O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA DE RED O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  RED O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA RED O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA O COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA COMUNICACION CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA CON DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA DISPOTIVOS REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA REMOTOS (RS 485). FIBRA OPTICA  (RS 485). FIBRA OPTICA (RS 485). FIBRA OPTICA  485). FIBRA OPTICA 485). FIBRA OPTICA  FIBRA OPTICA FIBRA OPTICA  OPTICA OPTICA O COBRE 2x14 STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  COBRE 2x14 STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR COBRE 2x14 STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  2x14 STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR 2x14 STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR STP TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR TIPO FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR FPLR, SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR SEGUN SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR SE INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR INDIQUE EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR EN DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR DIAGRAMA UNIFILAR. UN PAR  UNIFILAR. UN PAR UNIFILAR. UN PAR  UN PAR UN PAR  PAR PAR PARA DATOS, UN PAR PARA AUDIO. O EL INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA: BELDEN 5120FL 

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA: BELDEN 5220FL 

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA: BELDEN 5220FL 

AutoCAD SHX Text
MODULO DE SALIDA, CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO  DE SALIDA, CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO DE SALIDA, CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO  SALIDA, CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO SALIDA, CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO  CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO CONTROL O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO  O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO O RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO  RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO RELAY DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO  DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO DIRECCIONABLE, DOBLE CONTACTO  DOBLE CONTACTO DOBLE CONTACTO  CONTACTO CONTACTO INDEPENDIENTE.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA: SIMPLEX 4090-9002 4090-9002 PLACA MONTAJE SEMIEMPOTRADO: 4090-9801 O  PLACA MONTAJESUPERFICIAL: 4090-9802

AutoCAD SHX Text
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NOThS: NOTAS: ’ 4.5 CONDUGTORES DE ATERRIZANIENTO DE EQUIPOS ("VERDES™): GUANDD UNO 0 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
| SE HACE REFERENGIA A ARTICULOS DEL CODIGO ELECTRICO [NFPA 70-2011 1. EQUIPO METALICO CFERROSO): SE DEBE PROTEGER CONTRA LA CORROSION POR MAS CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS ENTREN UNA CAJA
HANDBOOK]. o (VARIABLE SEGUN DIAMETRO CONDUIT) Q DENTRO Y POR FUER CON UNA CUEIERTA DE UN WATERIAL APROBADD RESISTENTE A 14.5.1, I "VOLUMEN™ BASADD EN EL CONDUCTOR DE ATERRIZANIENTO DE CONTRATO 0C 801098
2. LAS CAJAS DEBEN ESTAR LISTADAS UL. LA CORROSTON 30061 FUVIPOS kS GRANDE PRESENTE EN LA CAJA. NO sE MONTO ¢ 105,183,534.00
3. DEBEN ENCERRAR COMPLETANENTE LOS DISPOSITIVOS POR DETRAS Y LOS LADOS, Y " 2. EN CASO DE INSTALARSE EN ARES MOJADAS, DEBEN ESTAR LISTADAS UL PARA TAL 4.6 CONDUGTORES DE "TIERRA AISLADA™: ("VERDE CON AMARILLO™): CUANDO UNO = = T
PROVEER SUFICIENTE SOPORTE [314.19] Sl y US0 [314.15). 0 WAS CONDUCTORES DE “TIERRA AISLADA™ ENTREN UNA CAJA: PERMITIRA LA FECHA 17/11/2017
4. EN PAREDES 0 CIELOS CON SUPERFICIE DE CONCRETO, CERAWICA, “8YPSUN™, U i 3. LAS GAJAS Y CONDULETAS DEBEN_ SER DE TAWARO SUFICIENTE PARA PROVEER 4.6.1. éRA:gEUg;ESEE;\EAEE Em EiJiONDUCTOR DE "TIERRA ATSLADA™ MAS EXITTEQADLA(CON CATASTRO P-00000-0000
O0TRO WATERIAL NO GOMBUSTIBLE, LAS CAJAS A LAS QUE SE LES INSTALEN 130.98 MM || TORNILLO ESPACIO LIBRE A TODOS LOS CONDUCTORES, CONECTORES Y ACCESORIOS QUE VA A 5 105 CALOULOS D VOLUMEN Y SELECCION [-)E CAJAS. ARDS DE REPELLO REALZADOS . TAMANO 325 M2
CUBIERTAS A RAS SE _DEBEN_ INSTALAR DE FORNA QUE EL BORDE FRONTAL DE LA ‘ 108.76 MM — PARA CONTENER. SU VOLUMEN _NUNCA_ SERA MENOR QUE EL CALCULADO DE ACUERDO CON : ; ’ RELACION ALAS REGISTRADO POR 04116
CAJA CUADRADA - ] ] | TIERRA i -NUNGA ) ETC, SE PUEDE HACER FACILWENTE POR WEDIO DE “APPS™ DISPONIBLES, "OREJAS") DE
CON ARO DE CAJA, ARO DE REPELLO, ARD DE EXTENSTON QUEDEN REMETIDAS COMO _WAXINO_ 6 | EL ARTICULO 314.16. EL VOLUMEN TOTAL SERA EL PROVISTO POR LA CAJA, AROS EJENPLoS: CANALIZACIONES BITACORA
REPELLO CON WM C1/4™). EN PAREDES Y CIELOS CONSTRUJDOS DE MADERA U OTRO MATERIAL L A DE EXTENSTON, AROS DE REPELLO REALZADOS, ETC, SEGUN EL VALOR ESTAMPADO 5.5. BOX FILL PRO CINTINEO LLC) EN CAJAS DE ~
ALTURA DE COMBUSTIBLE LAS CAJAS, AROS DE REPELLO, AROS DE EXTENSION _DEBEN_ QUEDAR —={ 953 |=— 4‘;—>— 69.86 MM DE SU VOLUNEN [314,16]. 5.6.  BOX FILL CALCULATOR (REIWARE, LLG) MENOS DE 6.4 ESTE SELLO T'E'\!E PNAV'G_ENC'f\ DE UN ANO, VENCE_ EL17/11/2018
ACUERDO A LA ALINEADAS CON LA SUPERFIGIE FINAL [814.20]. ) 4. CALCULO DEL VOLUMEN DE LA CAJA: 6.7.  BOX FILL CALCULATOR (DAE J MYUNG) CM (2.5") DE (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
PARED 5. _NO_ SE PERMITIRA INSTALAR CAJAS EMPOTRADAS “POCO PROFUNDAS™ (3.8 CN / DESCRIPCION: . . 4.1, CONDUCTORES: PROFUNDIDAD
A 1.5") SIN EL USO DE ARDS DE REPELLO REALZADOS O AROS DE EXTENSION. ESTO 12 gﬁéﬁ’gg;ﬁiﬁﬁgg ':'JEE'\)"IEZRI;EE?JESC; S;S"L%b A I "VOLUMEN" POR CADA CONDUGTOR QUE SE ORIGINA FUERA DE LA . -
i : : CAJA Y TERWINA O SE EMPALMA DENTRO DELA GAJA. " "
EEE&ZOT?E%E tﬁ ;ffiR!fUENDUE D;\EJp;é\SESPAC[O TTRIEATE PR b P A A 3. MODELO DE REFERENCIA: "FS". 412 1 "VOLUMEN" POR CADA CONDUGTOR QUE PASE A TRAVES DE LA CAJA VOLUMENES" PARA CALCULOS
5. LAS CAJKS DEBEN QUEDAR RIGIDAS Y FIRVENENTE SOPORTADAS (314,231, ESPiiIFEIACSg/L%NCESND_EULQE(;?AJ%ONDUIT RIGIDA ROSCADA G TIPO IMG SEGUN SE ESPECIFIQUE EN PLANOS o SIN EMPALME 0 TERMINAGION. S1 ESTOS HACEN ESPIRAS C"COCAS™, 0 0
7. ESTO REQUIERE LA COOPERACTON Y COORDINACTON CON LOS TNSTALADORES DE " DETALLES Y ESPECIFICACIONES : "LOOP", “COIL™) DE MAS DE 30 CM, SE DEBEN SUNAR 2 CALIBRE (AWG) VOLUMEN REQUERID
PARED PAREDES, REPELLOS, ETC, : ] VoL UNENES”, . .
8. EN EL CASO DE CONSTRUCCION LIVIANA, SE SUGIERE EL USO DE ACCESORIOS Y 5. SE DEBE PODER EMPLEAR PARA INSTALAR DISPOSITIVOS DE ALAMBRADO ESTANDARES PARA EMPOTRAR 413 (LELCL:)MNETNA;SLOS CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS DEL CONDUCTOR: CM) 3 PULG. )3 NOTAS: -
CERRANIENTAS 00N L0 @u?sg et s SONTINUACTON PARE UBIOAR COMO INTERRUPTORES O RECEPTACULOS. e CVERDES™)) ( ) ( -) 1. TODOS ESTOS DETALLES SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
) . . o APLICAN: 3
CORRECTAVENTE L0S CORTES EN LA SUPERF L01E: 6. DEBEN PROVEER UN EXCELENTE SERVICIO EN AREAS DONDE LAS CAJAS ESTAN SUJETAS A USO RUDO. L2, ABRAZADERAS: CUANDO UNA O NAS ABRAZADERAS C"CLAWPS™) INTERNAS OE 14 328 200 1 CUALQUIER TIPO DE RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
- v tton e ca 7. SE DEBEN PODER USAR COMO CAJAS DE JALADO PARA CONDUCTORES. CABLES ESTEN PRESENTES £ LA CAJA: 1.
0 v bUindmark. con 8. DEBEN PERMITIR EL ACCESO A CONDUCTORES PARA MANTENIMIENTO. E L OLOIEN BASAD0 EN L CON[')WOR VAS GRANDE PRESENTE N Lh 12 36.9 2.25 SALIDA (YA SEA UN
A 9. DEBEN PROVEER ABERTURAS PARA REALIZAR EMPALMES. SR U A " 410 250 I\SXQXSSRRIE’#E)E’ UN NOMBRE DEL PROYECTO
NOTESE QUE LA B4 markncut. con 1? (D;EiﬁggEsFé%%?ﬁEEUN;EgﬁALSAA%%%E%SSQQ’CI;?)I,E\IAE,\E;:QASQ Igg;éhASCégNAEFS,F;BEETSETST%\%;EEORES' 4.3, SOPORTES: CUANDO UNO O MAS SOPORTES DE LUMINARIAS C"HICKEYS™, 12, PARA CAJAS MONTADAS EN Archivo Institucional INCOP
8.5. WWW. rotozip.com . ) ) . . 8 49.2 3.00 z -
- ESPARRAGOS, "STUDS™) ESTEN PRESENTES EN LA CAJA: FORMA VERTICAL (COMO SE CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
CAJA/ARO DE . - A , ) ESTE
REPELLO QUEDA 9, LOS AROS DE REPELLO CON ALTURA xx ("RAISED DEVICE COVERS™, “RAISED MUD HERMETICA A LA LLUVIAY EL POLVO. [, ) ILUSTRA) U HORIZONTAL
; - Q RINGS”, “RATSED PLASTER RINGS™) DEBEN ADQUIRIRSE DE ACUERDO CON EL ESPESOR 12. DEBEN TENER BORDE SUPERIOR REALZADO QUE ASEGUREN UN AJUSTE POSITIVO ENTRE LA CAJA, 43,1 I "VOLUMEN™ POR CADA SOPORTE BASADD EN EL GCONDUCTOR MAS 6 81.9 5.00 2 OTRAS SITUACIONES NO OTROS(CICLO CFIA)
ARAS" CON LA DE LA PARED/CIELO, TAMARIO Y FORMA DE LA CAJA, NUMERD DE "GANGS™, ETC EMPAQUE Y LA CUBIERTA GRANDE PRESENTE EN LA CAJR, x ' ; i PROPIETARIO CEDULA
SUPERFICIE DE ’ : » 10 ' ) ) . . . . ; ILUSTRADAS AQUI DEBERAN SER
LA PARED/CIELO EJENPLOS (EXISTEN NODELOS PARA OTROS ESPESORES DE PARED, ASI COMO OTRAS 13. FD{E)SLiA_I\_?EF;I'ERAALIZADAS CON PRECISION, QUE ASEGUREN JUNTAS RIGIDAS, HERMETICAS Y LA CONTINUIDAD o4 SESPODSIIJ;OVSOISTIYVUESQUOWEOQSU-]PPOUS? CADA TUEO O SOFORTE CONTENIENDO UNO O EJEMPLO #1 DE CALCULO: SETPREARE')VA'\'TC;';?NLCA}DENTE CONSULTADAS A LA INSPECCION. INSTITUTO COSTARRICENSE DE | , oo 000 00
WARCAS) : . : . PUERTOS DEL PACIFICO
) AR . - = = " " 3. RESPETAREN TODOS LOS
o.1. 13 mm (1/27), CUADRADO, UN "GANG™ = STEEL CITY 52-C-13. 14. DEBE TENER INTERNAMENTE TORNILLO PARA CONEXION DE TIERRA. 440, 2 "VOLUMENES” POR CADA YUGO BASADO EN EL CONDUCTOR NAS 1-CONDUCTORES: 2214=369x6 | 13.50=225x6 CON LAS "OREJAS" DE CASOS LOS VOLUMENES e (R
- 9.2, 13 mn (1/27), CUADRADO, DOS "GANG™ = STEEL CITY 52-C-17-25, 15. EL ACABADO ESTANDARD DEBE SER COMO MINIMO UNA CUBIERTA DE POLVO EPOXICO. GRANDE CONECTADO A LOS DISPOSITIVOS O EQUIPOS SOPORTADDS POR 2-ABRAZADERAS: (NO HAY) (NO HAY) gANAL'ZAC'%NES EN iINIMOS c EDIFICIO AD STRATIVO
o 18 mm (3a™), CURDRADD. UN "GANG® - STEEL 01TV 52-0-14. 16. DEBE ESTAR LISTADA UL DICHO YUGO. UALQUIER CAJA. MINIMOS QUE DEBE TENER CADA IFICIO ADMINISTRATIV PROVINCIA: PUNTARENAS
94 19 mn (3/47, GUADRADO, DOS "GANG™ = STEEL CITY 52--18. 4,4,2. (UN APAGADOR DOBLE 0 TRIPLE EN UN MISMO YUGO SUMA DOS 3-SOPORTES: (NO HAY) (NO HAY) CAJA DE ACUERDO CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE CANTON: ESPARZA
"VOLUNENES™. DOS APAGADORES EN YUGOS SEPARADOS SUNMAN CUATRO 4DISPOSITIVOS. - - CODIGO ELECTRICO [NFPA PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO | 1o TRITO: CALDERA
i VOLUNENES™. - : 73.8=2x369x1 | 450=2x225x1 70-2011:314.16]. CALDERA. .
" n
DETALLE DE COLOCACION DE CAJAS EMPOTRADAS DETALLE DE CAJA SUPERFICIAL TIPO "FS S ATERRIZAMIENTO D 05 22 PLANOS Y DOCUMENTOS
(SI N ESCALA) (SI N ESCALA) : ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
6-"TIERRA AISLADA"; (NO HAY) (NO HAY) 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
TOTAL: 332.1 20.25 = L
i PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
EJEMPLO DE PRODUCTO QUE CUMPLE EL VOLUMEN REQUERIDO: 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
SOLUCION #1: CAJA RECTANGULAR (1 "GANG") DE 344 CM3, 95 MM E— MANUEL
ALTO x 50 MM ANCHO x 90 MM FONDO (21" CUBICAS, 3.75 x 2 x 3.5"). T -
REFERENCIAS: HUBBELL - RACO: 689 ("GANGABLE"), 695, 8695 6 @ IME-24025 PICKERING RAMIREZ
THOMAS & BETTS - STEEL CITY: 1 MB, GW-135-G ("GANGABLE"), SHARID
GW-135-NG-1 3 ICIPAL
CONDUIT PVC O ATENCION MUNICIPALIDAD
EMT DE 19mm{& ACCESORIO DE "CAPUCHA" DE TORNILLO HEGAGONAL SOLUCION #2: CAJA RECTANGULAR (1 "GANG") DE 169 CM3, 100 MM = Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
COMO MINIMO. CONECTOR SALIDA (APAGADOR, EMPALME VERDE APROBADO PARA ALTO x 54 MM ANCHO x 38 MM FONDO (10.3" CUBICAS, 4 x 2x 1.5") + de obra
B TOMACORRIENTE,  ("WIRING NUT") CONEXION DE TIERRA. UN ARO DE EXTENSION DE 11.1" CUBICAS, 1.5" DE PROFUNDIDAD. No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
i LUMINARIA, ETC). PONER TERMINAL DE . REFERENCIAS: HUBBELL - RACO: 653, 665 6 ; MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda
0JO AL HILO DE TIERRA. HILO "VIVO" THOMAS & BETTS - STEEL CITY: 102-W-EXT-1/2, 103-W-EXT-1/2, SE PERMITIRA LA ENTRADA DE CANALIZACIONES EN q P . ] aley
TORNILLO DE A "RANURA 59361-1/2, 59361-3/4. CUALQUIER LADO EN CAJAS DE 6.4 CM (2.5") O MAYOR yse cuente con el sellq del Colegio ede.rado de Ingenieros y
CAJA DE ;'C';ECRESAO%% ANGOSTA DE PROFUNDIDAD ("CAJAS PROFUNDAS", DE "FONDO Arguitectos de Costa Rica
100x100 mm NOTA: LAS TUERCAS _NO_ SE SOLUCION #3: CAJA CUADRADA DE 295 CM3, 100 x 100 MM x 32 MM HONDO") O EN CAJAS CUADRADAS (DE CUALQUIER
oo " N CUENTAN EN EL CALCULO DEL FONDO (18" CUBICAS, 4 x 4 x 1.25") + ARO DE REPELLO REALZADO PROFUNDIDAD) CON ARO DE REPELLO DE "1 GANG".
02 HILO "NEUTRO VOLUMEN DE LA CAJA "ol " . "
(BLANCO) A DE 3" CUBICAS, 1/2" DE PROFUNDIDAD, 1 "GANG".
o "RANURA" ANCHA REFERENCIAS: HUBBELL - RACO: 772, 782, 8772 6
/ 7y THOMAS & BETTS - STEEL CITY: 52-C-13, 52-C-49-1/2.
% TA7 HILO "TIERRA" ‘
P (VERDE) A
ARO DE REPELLO DE ﬁﬂ o 2 TA7 " RANURA
UN'GANG" [ w ) v 0y — REDONDEADA DETALLE DE PUNTOS PERMITIDOS PARA ENTRADA DE
PLAGA DE SALIDA. ALTURA Y % . TAT CAJAS A UTILIZAR: DIMENSIONES Y METODOS DE INSTALACION CANALIZACIONES A CAJAS
. . : 0
UBICACION SEGUN SE INDIQUE EN ono
OBRA. (SIN ESCALA) (SIN ESCALA)
NOTAS: NOTAS:
o 1. _TODOS_LOS HILOS SE _DEBEN_ ETIQUETAR EN TODAS LAS 1. SE_DEBE_RESPETAR o
CAJAS DE SALIDA, DE PASO Y DE EMPALME. ESTRICTAMENTE EL
PLACA DE PARED CONECTOR "F" DE 2. LAETIQUETA DEBE INDICAR EL NOMBRE DEL TABLERO Y CODIGO DE COLORES: CONECTOR MODUL AR
o PARA DOS COMPRESION TIPO NUMERO DE "BREAKER" (POLO) AL QUE CORRESPONDE ESTE e TIERRA = VERDE RILS CAT 6
CONECTORES TIPO QUICKPORT. CIRCUITO. (EJEMPLO: TA-7) e NEUTRO = BLANCO
QUICKPORT. REFERENCIA: LEVITON, 3. ELETIQUETADO SE DEBE REALIZAR POR MEDIO DE ETIQUETAS «  VIVO/RETORNO =
. h CONECTOR MODULAR
L] REFERENCIA: MODELO 40782-CPF. DE POLIESTER, AUTOADHESIVAS, AUTOLAMINANTES, CON AREA DE OTROS COLORES CONECTOR MODULAR RILE CAT 6
[] LEVITON, MODELO CONECTOR PARAVOZ Y ESCRITURA COLOR BLANCO, IMPRESAS EN IMPRESORA LASER O DE 2.  SE DEBE CONECTAR RILS CATG
41091-2XN. DATOS RIS AT 5E INYECCION DE TINTA. REFERENCIA: PANDUIT $100X225YAJ (OTROS ~ EL HILO DE TIERRA A LA
o (TAMBIEN - M ; CAJA Y AL ACCESORIO.
TIPO QUICKPORT. ODELOS PUEDEN SER NECESARIOS DEPENDIENDO DEL DIAMETRO
DISPONIBLE PARA 1, DE LOS CABLES
REFERENCIA: LEVITON, )-

3 4 CONECTORES) MODELO 5G108-RX5

Efiquetado sequn Norma Ansi
606A

DETALLE DE ALAMBRADO, ATERRIZADO Fhiquetado segun .y L[ e o

DETALLE SUGERIDO PARA MONTAJE DE Y ETIQUETADO DE SALIDAS [} o et — [] E} [] E}
SALIDAS EN PARED (SIN ESCALA) (SIN ESCALA) — —

B [} B [‘} Batos Telefonico
C [—\ [—\ C

2A-A02
2A-A07
2A-A02
2A-A01
2A-A02

2A-A07

Disposicion de la salida de voz y datos Disposicion de la salida de datos Disposicion de la salida de datos
- RJ-45s cat 6 RJ-45s cat 6 RJ-45s cat 6

TUBERIA ELECTRICA
CONECTOR TIPO ROSCA
/ CONECTORES PARA IGUAL O SIMILAR AL
k TUBERIA ELECTRICA MODELO 3H 512 DE 3M
CAJA DE PASD
V"
PUESTA A TIERRA
CONECTORES PARA EMPALME

LUMINARIA EMPOTRADA INCANDESCENTE
HID O FLUORESCENTE

o CONDUCTORES DE CIRCUITO
/RAMAL

CAJA DE CONEXION

CAJA DE INTERRUPTORES

NEUTRO

s , TERMOMAGNETICOS
8% METALICO —_— CABLE "BLANCO
32, \ \ BREAKER 1P 20
2 CABLE "VERDE CONECTOR TR0 ROSCA 4 LINEA ROJO, AZUL_O
/ PARA ATERRIZAMIENTO DE
/f @ CAJA METALICA BARPA \‘ NEGRO
IGUAL O SIMILAR AL NEUTRO
o r MODELO M 512G DE 3M NEUTHO N\ \\ﬂ £ £ /_\// BLANCO CONTENIDO:
/ [ Gl - — E— o O 5 ya :
BX METALICO ¢ ) \ FQUIPO 2 © ors DETALLES ELECTRICOS
S
. TORNILLO PARA TIERREA
Q ~ ATERRIZAMIENTO DE @ @ @ \ VERDE
CAJA METALICA
D Z‘r —’C CONECTOR TIPO ROSCA o o D
- | IGUAL O SIMILAR AL
[T 1] MODELO 3 512 DE M
‘ FASE ) /
= A T—=a CABLE "ROJO O NEGRO TERRA
~ CABLE "VERDE" BARRA /
NIVEL DE CIELO ,
N\ ARO VISBLE COLECTOR TPO ROSCA TIERRA TOMACORRIENTES
. DE LUMINARIA MODELO 3M 512 DE 3 NEUTRO DOBLES
NOTA: SEGUN ARTICULO 410.12 DEL NEC S T CABLE BLANCO O INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
@) PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE

DETALLE DE FIJACION DE LUMINARIA- = L DETALLE DE CONEXION DE TOMACORRIENTES ATERRIZADOS

CABLE "ROJO O NEGRQ" No CATASTRO:

DE EMPOTRAR: INCANDESCENTE, HID O FLUORESCENTE — ALAMBRADO DE APAGADOR s escas SIN ESCALA ciThs:
SIN ESCALA DETALLE DE CONEXION A TIERRA ALAMBRADO DE TOMACORRIENTE sw escas

EN CAJAS DE PASO
SIN ESCALA JULIO 2017

FECHA LAMINA
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NOTAS: 1.	SE HACE REFERENCIA A ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELÉCTRICO [NFPA 70-2011 SE HACE REFERENCIA A ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELÉCTRICO [NFPA 70-2011 CULOS DEL CÓDIGO ELÉCTRICO [NFPA 70-2011 DIGO ELÉCTRICO [NFPA 70-2011 CTRICO [NFPA 70-2011 HANDBOOK]. 2.	LAS CAJAS DEBEN ESTAR LISTADAS UL. LAS CAJAS DEBEN ESTAR LISTADAS UL. 3.	DEBEN ENCERRAR COMPLETAMENTE LOS DISPOSITIVOS POR DETRÁS Y LOS LADOS, Y DEBEN ENCERRAR COMPLETAMENTE LOS DISPOSITIVOS POR DETRÁS Y LOS LADOS, Y S Y LOS LADOS, Y PROVEER SUFICIENTE SOPORTE [314.19]. 4.	EN PAREDES O CIELOS CON SUPERFICIE DE CONCRETO, CERÁMICA, "GYPSUM", U EN PAREDES O CIELOS CON SUPERFICIE DE CONCRETO, CERÁMICA, "GYPSUM", U MICA, "GYPSUM", U OTRO MATERIAL NO COMBUSTIBLE, LAS CAJAS A LAS QUE SE LES INSTALEN CUBIERTAS A RAS SE _DEBEN_ INSTALAR DE FORMA QUE EL BORDE FRONTAL DE LA CAJA , ARO DE REPELLO, ARO DE EXTENSIÓN QUEDEN REMETIDAS COMO _MÁXIMO_ 6 N QUEDEN REMETIDAS COMO _MÁXIMO_ 6 XIMO_ 6 MM (1/4"). EN PAREDES Y CIELOS CONSTRUÍDOS DE MADERA U OTRO MATERIAL DOS DE MADERA U OTRO MATERIAL COMBUSTIBLE LAS CAJAS, AROS DE REPELLO, AROS DE EXTENSIÓN _DEBEN_ QUEDAR N _DEBEN_ QUEDAR ALINEADAS CON LA SUPERFICIE FINAL [314.20]. 5.	_NO_ SE PERMITIRÁ INSTALAR CAJAS EMPOTRADAS "POCO PROFUNDAS" (3.8 CM / _NO_ SE PERMITIRÁ INSTALAR CAJAS EMPOTRADAS "POCO PROFUNDAS" (3.8 CM /  INSTALAR CAJAS EMPOTRADAS "POCO PROFUNDAS" (3.8 CM / 1.5") SIN EL USO DE AROS DE REPELLO REALZADOS Ó AROS DE EXTENSIÓN. ESTO  AROS DE EXTENSIÓN. ESTO N. ESTO DEBIDO A QUE LA TUBERÍA NO DEJA ESPACIO SUFICIENTE PARA LA PARED Y QUE AL A NO DEJA ESPACIO SUFICIENTE PARA LA PARED Y QUE AL MISMO TIEMPO LA CAJA QUEDE A RAS. 6.	LAS CAJAS DEBEN QUEDAR RÍGIDAS Y FIRMEMENTE SOPORTADAS [314.23]. LAS CAJAS DEBEN QUEDAR RÍGIDAS Y FIRMEMENTE SOPORTADAS [314.23]. GIDAS Y FIRMEMENTE SOPORTADAS [314.23]. 7.	ESTO REQUIERE LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS INSTALADORES DE ESTO REQUIERE LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS INSTALADORES DE N Y COORDINACIÓN CON LOS INSTALADORES DE N CON LOS INSTALADORES DE PAREDES, REPELLOS, ETC. 8.	EN EL CASO DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA, SE SUGIERE EL USO DE ACCESORIOS Y EN EL CASO DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA, SE SUGIERE EL USO DE ACCESORIOS Y N LIVIANA, SE SUGIERE EL USO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS COMO LOS QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN PARA UBICAR N PARA UBICAR CORRECTAMENTE LOS CORTES EN LA SUPERFICIE: 8.1.	www.vazittools.ca www.vazittools.ca 8.2.	www.blindmark.com www.blindmark.com 8.3.	www.handymark.net www.handymark.net 8.4.	www.markncut.com www.markncut.com 8.5.	www.rotozip.com www.rotozip.com 9.	LOS AROS DE REPELLO CON ALTURA xx ("RAISED DEVICE COVERS", "RAISED MUD LOS AROS DE REPELLO CON ALTURA xx ("RAISED DEVICE COVERS", "RAISED MUD RINGS", "RAISED PLASTER RINGS") DEBEN ADQUIRIRSE DE ACUERDO CON EL ESPESOR DE LA PARED/CIELO, TAMAÑO Y FORMA DE LA CAJA, NÚMERO DE "GANGS", ETC. O Y FORMA DE LA CAJA, NÚMERO DE "GANGS", ETC. MERO DE "GANGS", ETC. EJEMPLOS (EXISTEN MODELOS PARA OTROS ESPESORES DE PARED, ASÍ COMO OTRAS  COMO OTRAS MARCAS): 9.1.	13 mm (1/2"), CUADRADO, UN "GANG" =  STEEL CITY 52-C-13. 13 mm (1/2"), CUADRADO, UN "GANG" =  STEEL CITY 52-C-13. 9.2.	13 mm (1/2"), CUADRADO, DOS "GANG" =  STEEL CITY 52-C-17-25. 13 mm (1/2"), CUADRADO, DOS "GANG" =  STEEL CITY 52-C-17-25. 9.3.	19 mm (3/4"), CUADRADO, UN "GANG" =  STEEL CITY 52-C-14. 19 mm (3/4"), CUADRADO, UN "GANG" =  STEEL CITY 52-C-14. 9.4.	19 mm (3/4"), CUADRADO, DOS "GANG" =  STEEL CITY 52-C-18.19 mm (3/4"), CUADRADO, DOS "GANG" =  STEEL CITY 52-C-18.

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1.	EQUIPO METÁLICO (FERROSO): SE DEBE PROTEGER CONTRA LA CORROSION POR EQUIPO METÁLICO (FERROSO): SE DEBE PROTEGER CONTRA LA CORROSION POR LICO (FERROSO): SE DEBE PROTEGER CONTRA LA CORROSION POR DENTRO Y POR FUERA CON UNA CUBIERTA DE UN MATERIAL APROBADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN [300.6]. N [300.6]. 2.	EN CASO DE INSTALARSE EN ÁRES MOJADAS, DEBEN ESTAR LISTADAS UL PARA TAL EN CASO DE INSTALARSE EN ÁRES MOJADAS, DEBEN ESTAR LISTADAS UL PARA TAL RES MOJADAS, DEBEN ESTAR LISTADAS UL PARA TAL USO [314.15]. 3.	LAS CAJAS Y CONDULETAS _DEBEN_ SER DE TAMAÑO SUFICIENTE PARA PROVEER LAS CAJAS Y CONDULETAS _DEBEN_ SER DE TAMAÑO SUFICIENTE PARA PROVEER O SUFICIENTE PARA PROVEER ESPACIO LIBRE A TODOS LOS CONDUCTORES, CONECTORES Y ACCESORIOS QUE VA A CONTENER. SU VOLUMEN _NUNCA_ SERÁ MENOR QUE EL CALCULADO DE ACUERDO CON  MENOR QUE EL CALCULADO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 314.16. EL VOLUMEN TOTAL SERÁ EL PROVISTO POR LA CAJA, AROS CULO 314.16. EL VOLUMEN TOTAL SERÁ EL PROVISTO POR LA CAJA, AROS  EL PROVISTO POR LA CAJA, AROS DE EXTENSIÓN, AROS DE REPELLO REALZADOS, ETC, SEGÚN EL VALOR ESTAMPADO N, AROS DE REPELLO REALZADOS, ETC, SEGÚN EL VALOR ESTAMPADO N EL VALOR ESTAMPADO DE SU VOLUMEN [314.16]. 4.	CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CAJA: CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CAJA: LCULO DEL VOLUMEN DE LA CAJA: 4.1.	CONDUCTORES: CONDUCTORES: 4.1.1.	1 "VOLÚMEN" POR CADA CONDUCTOR QUE SE ORIGINA FUERA DE LA 1 "VOLÚMEN" POR CADA CONDUCTOR QUE SE ORIGINA FUERA DE LA MEN" POR CADA CONDUCTOR QUE SE ORIGINA FUERA DE LA CAJA Y TERMINA O SE EMPALMA DENTRO DELA CAJA. 4.1.2.	1 "VOLÚMEN" POR CADA CONDUCTOR QUE PASE A TRAVÉS DE LA CAJA 1 "VOLÚMEN" POR CADA CONDUCTOR QUE PASE A TRAVÉS DE LA CAJA MEN" POR CADA CONDUCTOR QUE PASE A TRAVÉS DE LA CAJA S DE LA CAJA SIN EMPALME O TERMINACIÓN. SI ESTOS HACEN ESPIRAS ("COCAS", N. SI ESTOS HACEN ESPIRAS ("COCAS", "LOOP", "COIL") DE MÁS DE 30 CM, SE DEBEN SUMAR 2 S DE 30 CM, SE DEBEN SUMAR 2 "VOLÚMENES". MENES". 4.1.3.	(NO CONTAR LOS CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS (NO CONTAR LOS CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS ("VERDES")). 4.2.	ABRAZADERAS: CUANDO UNA Ó MÁS ABRAZADERAS ("CLAMPS") INTERNAS DE ABRAZADERAS: CUANDO UNA Ó MÁS ABRAZADERAS ("CLAMPS") INTERNAS DE  MÁS ABRAZADERAS ("CLAMPS") INTERNAS DE S ABRAZADERAS ("CLAMPS") INTERNAS DE CABLES ESTÉN PRESENTES EN LA CAJA: N PRESENTES EN LA CAJA: 4.2.1.	1 "VOLÚMEN" BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS GRANDE PRESENTE EN LA 1 "VOLÚMEN" BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS GRANDE PRESENTE EN LA MEN" BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS GRANDE PRESENTE EN LA S GRANDE PRESENTE EN LA CAJA. 4.3.	SOPORTES: CUANDO UNO Ó MÁS SOPORTES DE LUMINARIAS ("HICKEYS", SOPORTES: CUANDO UNO Ó MÁS SOPORTES DE LUMINARIAS ("HICKEYS",  MÁS SOPORTES DE LUMINARIAS ("HICKEYS", S SOPORTES DE LUMINARIAS ("HICKEYS", ESPÁRRAGOS, "STUDS") ESTÉN PRESENTES EN LA CAJA: RRAGOS, "STUDS") ESTÉN PRESENTES EN LA CAJA: N PRESENTES EN LA CAJA: 4.3.1.	1 "VOLÚMEN" POR CADA SOPORTE BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS 1 "VOLÚMEN" POR CADA SOPORTE BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS MEN" POR CADA SOPORTE BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS S GRANDE PRESENTE EN LA CAJA. 4.4.	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS: POR CADA YUGO O SOPORTE CONTENIENDO UNO Ó DISPOSITIVOS Y EQUIPOS: POR CADA YUGO O SOPORTE CONTENIENDO UNO Ó MÁS DISPOSITIVOS O EQUIPOS: S DISPOSITIVOS O EQUIPOS: 4.4.1.	2 "VOLÚMENES" POR CADA YUGO BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS 2 "VOLÚMENES" POR CADA YUGO BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS MENES" POR CADA YUGO BASADO EN EL CONDUCTOR MÁS S GRANDE CONECTADO A LOS DISPOSITIVOS O EQUIPOS SOPORTADOS POR DICHO YUGO. 4.4.2.	(UN APAGADOR DOBLE O TRIPLE EN UN MISMO YUGO SUMA DOS (UN APAGADOR DOBLE O TRIPLE EN UN MISMO YUGO SUMA DOS "VOLÚMENES". DOS APAGADORES EN YUGOS SEPARADOS SUMAN CUATRO MENES". DOS APAGADORES EN YUGOS SEPARADOS SUMAN CUATRO "VOLÚMENES"). MENES"). 4.5.	CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS ("VERDES"): CUANDO UNO O CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS ("VERDES"): CUANDO UNO O MÁS CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS ENTREN UNA CAJA: S CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS ENTREN UNA CAJA: 4.5.1.	1 "VOLUMEN" BASADO EN EL CONDUCTOR DE ATERRIZAMIENTO DE 1 "VOLUMEN" BASADO EN EL CONDUCTOR DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS MAS GRANDE PRESENTE EN LA CAJA. 4.6.	CONDUCTORES DE "TIERRA AISLADA": ("VERDE CON AMARILLO"): CUANDO UNO CONDUCTORES DE "TIERRA AISLADA": ("VERDE CON AMARILLO"): CUANDO UNO O MAS  CONDUCTORES DE "TIERRA AISLADA" ENTREN UNA CAJA: 4.6.1.	1 "VOLUMEN" BASADO EN EL CONDUCTOR DE "TIERRA AISLADA" MAS 1 "VOLUMEN" BASADO EN EL CONDUCTOR DE "TIERRA AISLADA" MAS GRANDE PRESENTE EN LA CAJA. 5.	LOS CALCULOS DE VOLUMEN Y SELECCION DE CAJAS, AROS DE REPELLO REALZADOS, LOS CALCULOS DE VOLUMEN Y SELECCION DE CAJAS, AROS DE REPELLO REALZADOS, ETC, SE PUEDE HACER FACILMENTE POR MEDIO DE "APPS" DISPONIBLES. EJEMPLOS: 5.5.	BOX FILL PRO (INTINEO LLC) BOX FILL PRO (INTINEO LLC) 5.6.	BOX FILL CALCULATOR (REIWARE, LLC) BOX FILL CALCULATOR (REIWARE, LLC) 5.7.	BOX FILL CALCULATOR (DAE J MYUNG) BOX FILL CALCULATOR (DAE J MYUNG) 
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Pleti Sujecio de aislamiento
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ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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Archivo Institucional INCOP
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO
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4-000-042140
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO

PROVINCIA: PUNTARENAS
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DISTRITO: CALDERA

CALDERA.
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ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
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MANUEL
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1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
MANUEL
IME-24025 PICKERING RAMIREZ
SHARID

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arguitectos de Costa Rica
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Qo —de acero galvanizado REGISTRADO POR 04116

A\\ calibre 16 BITACORA
\

qu ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 17/11/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

/We = 1.5
TABLA DE EQUIPOS DE CONTROL

wa/QC - QbZ/QC = 0.5 Ducto de suministro de aire
5 150 RETORNO Sinbilo Modelo Marca

Wer = Wy = W, Y" *7/

AN /

—

NS-BHRT103-0 sensor de Johson Contfrals
temperatura

? -
[OPH 8X18 AWG * SUMINISTRO

SX18 _AWG
Jframs/c/o/ﬂ 120 Vis Q QDPP
l\ \\\# Compuerta de requlacion ‘ L i il il | |

Volume damper

Sensor de temperature y humedad, SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL

fu
moma&e en pared +3% Accuracy. Johson Controls RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
modelo AVRH3-T0KS-RZ

Sensor de presion diferencial NOMBRE DEL PROYECTO

modelo OBMZ2030-1U marca Siemens
Siemens Archivo Institucional INCOP

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

_’,—_
|
| e
=® @@

- |
- a
OTROS(CICLO CFIA)

/\_/ Actuader para damper moforizado Johson Confrals Z
\’4 4X18 AWG modeld MO1To-EGA 2 PROPIETARIO CEDULA
\_/

]

. L] INSTITUTO COSTARRICENSE DE
bucto flexible Variator de veloddad pars PUERTOS DEL PACIFICO O

76//‘0//’7’76270 indicado t T5HR 208V 3 f - -
\ ) ntemperie, 1olp J06V,J fases, Johson Contrals DRE UBICACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO .
/ SALA DE ATENCION AL _ - INSTITUTO COSTARRICENSE DE PROVI'N(?IA' PUNTARENAS
W Q REUNIONES || ADMINISTRACION| | A1 140 CONSERVACION || DEPOSITO DE PUERTOS DEL PACIFICO, PUERTO | o ti o EOPHRE
Qe C Wi b2 PUBLICO PLANOS ) CALDERA ‘ DISTRITO: CALDERA
r A Cois lami Sensor de femperatyre /{ fumedad, Johson Controls .
/ o dU/O” en Jamina montaje en pared £3% Accuracy., PLANOS Y DOCUMENTOS
A SE— e acero
c (galvanizado. (@2 (@2 (@3 O @
|
[

ANTEPROYECTO A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
3X18 AWG i i .
! e —— = —— —— —J

I1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
Difusor con damper I_ _,

MANUEL
dimensiones y Sensar de femperature y humedad, Jonson Confrols PLANOS Y ESPECIFICACIONES A-15780 BRICENO VEGA MELISSA
cantidades de aire

montaje en pared +3% Accuracy
S . . 1C-3106 CAMACHO CASTRO JOSE
90 indicadas.

Cielo MANUEL
m hz’«GDGDGDGDGDGDHDGDHDGD

1500mm Maximo

= 4

Tg i IME-24025 PICKERING RAMIREZ
T — T—T— T — SHARID

DETALLE (LS5 R DIAGRAMA DE CONEXIAN ELEMENTOS DE CONTROL

DERIVACION DOBLE EN DUCTO RECTANGULAR de obra
RECTANGULAR DUCT WYE BRANCH m SIN ESCALA No puede tramitarse Ia SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
DETALLE Tysog) . .- e o et e e Fegtsds o enes
rquitectos de Costa Rica

CONEXION DE DUCTO FLEXIBLE A DIFUSOR

Rigidizadores para
refuerzo angular

Codo radio largo Alabe

flujo de aire

Cierre tipo PITTSBURG
en todas las esquinas 5

= =
< .
@ 2t ~ Dobladillo - Juntas _herméticas
ernos
L
2 - - Cedazo de 12.7mm N
<=20°-90° —=— | e dbe
/E/ ‘. [
ujo ' —
W de aird g@oﬂbggg/o Refuerzo en angular
& A, Air flowt S remackddo o soldado
Radio=Rt=w Radio=Rt=w
R=1.5W R=1.5W se necesita W —
laminado mdaltiple
CODO DE RADIO ESTANDAR CODO DE RADIO [ARGO CODO DE RADIO
FPARA DUCTO RECTANGULAR PARA DUCTO RECTANGULAR CORTO CON ALABES AMPLIACION @
NOTAS: 1-Si RT/W es menos que 0.5, codo recto con alabes de doble
Rh = Radio de curvatura mayor ancho puede ser utilizado, si es aprobado & epecificado. C
Rt = Radio de curvatura menor R=W/2
S=1L=1/3W 2—=Utllizar codo de radio estandar a menos que se especifique
Rt = 0.5 a 0.99 ancho contrario o [la condicion del sitio no lo permita W
= <
DETALLE & £
N 3
D)
CODOS FARA DUCTO RECTANGULAR N
Botaguas en
—_— = hierro galvanizado
o J =1 /
Soporte central para ductos rectangulares S=
My \
Dimension Ducto Soporte Vertical Soportes Diagonales Soporte Horizontal Soporte Longitudinall @ Perno | Peso maximo \\\
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) por metro
(kg/m) —
Ver Ampliacion @ Lamina de techo
/62x762 107.6x101.6x2.75 1071.6x101.6x2.75 (6.35) 50.8x50.8x1.61 6350 (6.35) 9.525 25.3
1067x1067 1071.6x101.6x2.75 107.6x101.6x2.75 (6.35) 63.5x63.5x1.61 6350 (6.35) 9.525 43.2
1372x1372 /6.2x76.2x6.35 1071.6x101.6x2.75 (6.35) 63.5x63.5x1.61 6350 (6.35) 12.7 68.6 Marco en angular
1520x1520 /6.2x76.2x6.35 107.6x101.6x2.75 (6.35) 76.2x76.2x1.61 6350 (6.35) 12.7 50.5
2134x2134 127x76.2x6.35 101.6x101.6x2.75 (9.525) 101.6x101.6x2.75 63.50 (9.525) 15. 5ERTADA 153.6
2438x2438 127x76.2x6.35 101.6x101.6x2.75 (9.525) 101.6x7101.6x2.75 63.50 (9.525) 15.875 192.4 ﬁ
1372x762 101.6x101.6x2.75 101.6x101.6x2.75 (6.35) 63.5x63.5x1.61 63.50 (6.35) 12.7 50.7 DETALLE E 0
ONTENIDO:
1520x762 101.6x101.6x2.75 101.6x101.6x2.75 (6.35) 76.2x76.2x1.61 63.50 (6.35) 12.7 58.2 CUELLO DE GANSO DETALLES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
2134x1067 /6.2x76.2x6.35 50.8¢ (9.525) 107.6x101.6x2 63.50 (9.525) 15.875 110.4
2438x1219 107.6x101.6x6.35 50.8¢ (9.525) 101.6x101.6x2.75 63.50 (9.525) 19.05 144.7 D
2743x1372 107.6x7101.6x6.35 63.5¢ (12.7) /6.2x76.2x6.35 63.5¢ (12.7) 19.05 164.0
3048x1524 127x76.2x6.35 63.50 (12.7) 76.2x76.2x6.35 63.50 (12.7) 22.275 180.4

INFORMACION REGISTRO PUBLICO:
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO
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