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CONTRATO 0OC 805141
MONTO ¢ 142,098,972.00
FECHA 18/12/2017
CATASTRO P-729409-1988
TAMARNO 8,780 M2
REGISTRADO POR  1E-3180
PEDESTAL DE CONCRETO BITACORA
m m 7 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARO, VENCE EL 18/12/2018
(SEGUA/ /\/07;4 5 DE LA /L_/GURA 7—/? 7ﬂ y 7—/?5&) (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
EJEMPLO DE EQUIPO FSPESOR

CONCRETO FC: 210

i DE PROTECCION
?ﬁ\ [ o x 250
E 4 (&N

TUBO EMT # 19 MM (3/47) PARA

ARMADURA ~ EN  VARILLA NO

- EL GRINTE Dc - PUESTA A Ke/oh 3 AROS EN VARILLA N* 2 o
o \l TIERRA. (SEGON NOTA 2) CADA 20 CUTS fty ’ i ‘%‘y SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
% -_ j | RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
= PARARRAYD == TERMINAL ALTA TENSION (MUFA) JUBO HE DE 151 0 100.4 MM |
’ #L;-‘ \ . /(5_64) : NOMBRE DEL PROYECTO
’ ) CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
% N SR | INSTALACION ELECTRICA
| PROPIETARIO CEDULA
" S VISTA. SUPERIOR SRRSO | caoonane
le/ﬁ_/?/\/om 2 \ l NEUTRO — OVINA' PUNTARENAS
— _ 1 BELLAVISTA, MUELLE DE GOLFITO, CANTON: GbLF T0
[J\_, 0/42/4 CO/\/ CO/\/ECTO/L? /0/4 TE/?/Z?/ZA/? FUSIBLE LIMITADOR - 3 c/u 50mm?2( #1/0 AWG) EPR AL | PUNTARENAS. DISTRITO: GOLLlTO
~ SELLAR DUCTO CON £l TUBO GALVANIZADO DE CORRIENTE 100% 25 KV, PANTALLAMETALICA i
’ N WMA PARA - \ (NEUTRO) HILOS DE COBRE AL 33% ‘ ( s : ANTEPROYECTO IE-3180 MURILLO HERRERA CARLOS
USO_EXTERIOR /SEGU/\/ NOTA 5 DE [A FIGURA TR12 YV 7—/?5&/ R € 150"‘”’@_\ o1 : s PLANOS Y ESPECIFICACIONES | IE-3180 MURILLO HERRERA CARLOS
VER NOTA 1 \@ CONECTOR DE PUESTA 7 J g -5 ATENCION MUNICIPALIDAD
)] L VER NOTA 5 /f é[gg/ﬁﬁ//j@%i_/il 73[54057/%‘ /‘% \b\ ' X : Este proyecto no cuenta con p;céfeoiirc;nal responsable de ejecucion
— = - GRAPA PARA P e . : ,
T - [N N d i la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
ow m"ﬁm ATERRIZAMIENTO (69 U : "s MUI?JIE;JPE/-\Leh:th ;?.Jr:eseacomplete la informacion ba?o :sta leyenda
\\/ - & y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
% v Arquitectos de Costa Rica
3 o NOTAS:
1. SIMILAR A CAT. BURNDY,
PP 0 1004 M GAR 3905 P/ HE 100.4 MM (4”)
VER NOTA 5 GAR 3906 P/ HG 151 MM (67)
VER NOTA 4 ¢ L
S
S P —
R N CONECTOR DE COMPRESION F/VARILLA DE PUESTA A TIERRA W
o 300 B
R i//\// | : - T r TR TN : T TR TR, e s _/\\/ SEG(]A/ /\/07;4 4 DE M /L_/GU/?A 7—/?7g y 77?5&
S N B : S
= A Gl Hx ﬁ e : NN 19mm
bl \\\ — X : S s .
N o iR Nt \\_,\ I | VARILLA PUESTA A TIERRA
N x MALLA O VARILLA — N R g 1587 MM (5/8°)
NI ¥ FARA. TIERRA NG i CABLE PUESTA A TIERRA
| I E— | < CALIBRE 1/0 AWG
R, M NIRIN, COBRE DESNUDO COBREF
NOTAS: CURVA PVC 151 MM (67) -
7. POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS BAJMNTE EN RADIO 1000 MM
CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, 19 o
HILOS. NOTAS .
2 /N%L;Dg/ g;v ggﬁyo 52” DE /4" CUMPLIR NORMAS 7. SIMILAR A CAT. BURNDY, YGHP34C26,
e : SEGUN NORMA IEEE—-837,
3. UTILIZAR GRAPA DE ATERRIZAMIENTO, VER FIGURA TR—D.
4. CONECTOR DE COMPRESION PARA VARILLA A TIERRA, 0 mLLE 7- /PAN 5/ C/ O/V 7- /? / 54 5/ 6/4
VER FIGURA TR=D.
5 DETALE PEDESTAL F CONCRETD, VER FIGURA TR~ AEREA — SUBTERRANEA (FIGURA TR38)
DIMENSIONES EN MILIMETROS. FSCALA SIN ESCAIA
' ' CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG
MODELO THOMPSON #5077, 28 HILOS
L. NIVEL DE ACERA, ZACATE O BALDOZA.
‘PROTECCION DE CONCRETO COLADO DE -
~ 200mm DE ESPESOR F'c=210Kg/cm?CON
200mm “"TACERG #4 @ 150mm EN AMBAS DETALLE DE ACOMETIDA DE MEDIA
| omeccowss TENSION MONOFASICA  cscaua & 1
| : T ey CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG
100mm |- @ SIpha e @l 500mm MODELO THOMPSON #5077, 28 HILOS
*—— ] : e 600mm /
100mm |
100mm
x | 7 | r
50mmg ‘ —
100 : |
PVC SDR-41 —K -/ , ]
CONTROL
150mm@ /1
SDR+4 TERRENO NATURAL “._ CONECTOR SOLDABLE
- 3 clu 50mm2( #1/0 AWG) EPR AL - VER DETALLE
- 600mm 100% 25 KV, PANTALLA METALICA O Q
(NEUTRO) HILOS DE COBRE AL 33% —
NEUTRO, c. 150mm@ ®) O O O O O O O O
O : O O O O O O O : O ! -
: ND)
D: DIAMETRO DEL TUBO MAYOR O EGBA14212TES (1,/4x2x12") Q -
@ S| EL MATERIAL DEL RELLENO ES GRANULAR PUEDE @ CINTA DE AVISO
SER ARENA DE RIO O DE TAJO COMPACTADO AL 90% St S o e BARRA DE TIERRA
PROCTOR MODIFICADO. S| EL MATERIAL DEL RELLENO DEBE CUBRIR UN 74
ES MATERIAL DEL SITIO DEBE COMPACTARSE AL 90% ANCHO DE ZANJA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS
DEL PROCTOR ESTANDARD.
/ -
s A
CABLE A VARILLA vl VARILLA COPPERWELD
RECEPTACULO DE V DE 3/4"@ x 3.00 mts.
TIERRA A CABLE
RECEPTACULO DE TIERRA A VARILLA DE CONTENIDO:
Tipo AC-1 ATERRIZAJE DETALLE TIPICO DE REGISTRO PARA VARILLA DE TIERRAS DETALLES ELECTRICOS
SIN ESCALA
Tipo AC-1 Tipo ACR-1 Tipo ARC-2 | INFORMACION REGISTRO PUBLICO |
PROPIETARIO : COMPARIA BANANERA DE C.R.
PASA A EL ESTADO
2—-100-045522—10
N®* CATASTRO : P—729409-88
DETALLE ESQUEMATICO CONEXIONES CITAS : F.R.#6014565-000
ELECTRICAS EXOTERMICAS TERMOWELD ESCALA || FECHA || LAMINA/#  |[[LAMINA /TIPO|
SIN ESCALA
INDICADA D'(;g“ﬁRE E9 E10
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