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NOTA:
1—EL DUCTO DE CONTROL SE USARA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS
PARTICULARES DE CADA PROYECTO.
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NOTAS OBRAS CIVIL

LA CONSTRUCCION DE LAS CANALALIZACIONES SUBTERRANEAS , CAJAS DE
REGISTRO O FOSAS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL MANUAL
PARA REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA 19.9/34.5KV.

TODAS LAS CANALIZACIONES LLEVARAN UNA CINTA PREVENTIVA DE COLOR
AMARILLO, CON DIMENSIONES MINIMAS DE 100 MILIMETROS DE ANCHO,
ESPESOR 0.10mm, CON UNA NOTA: "PELIGRO - ALTO VOLTAJE " EN LETRAS
COLOR NEGRO, IMPRESAS A INTERVALOS COMO MAXIMO CADA 200
MILIMETROS A LO LARGO DE ESTA. LA CINTA SE COLOCARA A UNA
PROFUNDIDAD DE 400 MILIMETROS DE LA SUPERFICIE Y DEBERA CUBRIR LA
TERCERA PARTE DEL ANCHO DE LA CANALIZACION.

EN CALLE, CRUCES DE CALLE Y EN ACERAS, SE DEBE USAR CONCRETO COMO
RELLENO CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE f'c=105Kg/cm2.

EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA CANALIZACION SERA IGUAL O MEJOR AL
QUE TENIA EL SITIO ANTES DE LA OBRA.

EL CONCRETO PREPARADO EN SITIO DEBE SER APLICADO EN UN TIEMPO QUE
NO SUPERE LOS 15 MINUTOS.

COMO MATERIAL DE RELLENO GRANULAR SE PODRA UTILIZAR ARENA DE RIO,
DE TAJO O MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO A UN 90% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

EL CONSTRUCTOR DEBERA SOLICITAR CON ANTELACION (3 DIAS) AL
INSPECTOR UNA VISITA A LA OBRA PARA QUE VERIFIQUE EL PROCEDIMEINTO
DE LIMPIEZA DE LOS DUCTOS. TODOS SEGUN LO INDICADO EN EL CAPITULO 3
APARTADO 3.1.1 (i).

UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA CIVIL, LOS TOPES DE LOS CONDUCTOS, EN LAS
PAREDES DE LAS CAJAS DE REGISTRO, DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE
SELLADOS CON MORTERO O CUALQUIER OTRO SELLADOR, PARA EVITAR QUE
PENETRE AGUA, HUMEDAD, TIERRA, ARENA O RESIDUOS. ADEMAS, SE DEBE
INCLUIR UN ADHESIVO DE CONCRETO PARA REDONDEAR TODAS LAS ARISTAS
(ABOCINADO) Y ASlI, EVITAR DANOS AL CABLE DURANTE LA INSTALACION. EL
CONDUCTO DE RESERVA PERMANECERA SELLADO.

EL ACERO DE REFUERZO SRA DE 9.5mm. (3/8"), GRADO 40, SEGUN NORMAS
ASTM CON LIMITE DE FLUENCIA NO MENOR A 2820Kg/cm2.

SE DEBE UTILIZAR CONCRETO ARMADO O POLIMERICO CON RESISTENCIA A LA
COMPRESION A LOS 28 DIAS DE COLADO NO MENOR A f'c=210Kg/cm2.

EL INTERIOR DE TODAS LAS CAJAS DEBE SER RECUBIERTO CON UN MORTERO
IMPERMEABILIZANTE

4. 20

ANGULAR PARA POSAR TAPA

DUCTOS ES VARIABLE,
St UTILIZA UNO POR CIRCUITO EN

2.10 2,18

PAREDES DE CONCRETO COLADO DE 0.10m.
DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE  VARILLAS @0.1om AMBOS LADOS.

e
(1) ARENA DE RIO, DE TAJO O gx\
MATERIAL DE SITIO AL 90% DE o
PROCTOR MODIFICADA SE ES X

GRANULAR, SI NO PRROCTOR STANDARD
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OBSERVACIONES

FUNDACION PARA POSTE DE 13 METROS R—-3000 PARA UNA
CARGA DE 8 TON m?. CON LINEA TRIFASICA EN REMATE.

VOLUMEN NETO (M)

CEMENTO (SACOS)
PIEDRA (m?)
ARENA (m?)

3 m?3
18m?3

1.5m?3

2.4m?3

FUNDACION PARA POSITE R—35000

ESCALA 1:/5

N.P.T

CINTA
INDICADORA DE

ALTO VOLTAUJE

PVC SDR—41 ¢0.05m

PVC SDR—41 ¢0.15m

CONDUCTOR #0.05m (1/0 AWG)

CANALIZACION MEDIA TENSION TRIFASICA
(DUCTOS DE ¢150mm) EN ACERAS O ZONAS VERDES

PEDESTAL DE CONCRETO

espesor
250 mm

Tubo EMT ¢ 19 mm (3/4")

Para el bajante de concreto

Fe: 210 Kg/emz2
puesta a tierra. 9/

(seqln nota 2)

EMT 6 PVC cédula 17
50 mm ¢ (27)

tubo HG de 150 mm
(67)

Vista superior

ESCALA 1,25

armadura en
varilla No 3
aros en varilla N* 2

cada 20 cmts

Tubo telecomunicaciones

GAZA CON CONECTOR P/ATERRIZAR

EL TUBO GALVANIZADO

O

conector de puesta
a tierra del tubo HG
Segin Norma UL467

7 @ e

tubo HG de 150 mm /QJ

(67)

I <y N

Nota: Similar a cat. Burndy,

CONECTOR DE COMPRESION P/VARILLA DE P

19mm

Cable puesta a tierra

calibre 1/0 AWG
cobre desnudo

GAR 3906 p/ HG 151 mm (6")
UESTA A TIERRA

varilla puesta a tierra
¢ 15.87 mm (5/8")

cobre

Nota: Similar a cat. Burndy, YGHP34C26, Segin Norma IEEE-837

SASE DE CONTRETO ARMADO 0.1oM, CON UNA

RESISTENCIA MINIMA DE f'c=210Kg/cm2.
LA ALTURA BASE S.N.P.T. NO DEBE SER MENOR A

100MM.

MALLA ELECTROSOLDADA 0.0005M¢ AMBOS LADOS

DETALLES EN TRANSICIONES 1F Y 3F .
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO

CATASTRO
TAMARO

REGISTRADO POR  1E-3180
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 18/12/2018

0OC 805141
MONTO ¢ 142,098,972.00
FECHA 18/12/2017
P-725409-1988
8,780 M2

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Remodelacion INSTALACION ELECTRICA

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

BELLAVISTA, MUELLE DE GOLFITO,

INSTALACION ELECTRICA
PROPIETARIO CEDULA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
PUERTOS DEL PACIFICO

DIRECCION

PUNTARENAS.

ANTEPROYECTO

4-000042140

UBICACION

PROVINCIA: PUNTARENAS
CANTON: GOLFITO
DISTRITO: GOLFITO

PLANOS Y DOCUMENTOS

IE-3180 MURILLO HERRERA CARLOS

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

IE-3180 MURILLO HERRERA CARLOS

ATENCION MUNICIPALIDAD

de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO

MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda

y se cuente con el sello del Colegic Federado de Ingenierosy
Arquitectos de Costa Rica

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion

CONTENIDO:

DETALLES ELECTRICOS
NOTAS OBRA CIVIL

INFORMACION REGISTRO PUBLICO |

PROPIETARIO

N® CATASTRO

: COMPANIA BANANERA DE C.R.
PASA A EL ESTADO
2—-100-045522-10

: P—729409-88

CITAS : F.R.#6014565—000

ESCALA ||| FECHA || LAMINA/#  |[LAMINA /TIPO|
DICIEMBRE

inoicapa | *ORE1 10 710 |E107E10
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