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1 Contenido
En el presente Cartel se detallan las generalidades, los requisitos, las evaluaciones, los formularios, las

condiciones especificas y especiales que rigen para la contratacion
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2 Descripcion del proyecto

El proyecto denominado “Construccién del nuevo sistema eléctrico del muelle de Golfito” tiene como objetivo
general actualizar la instalacién eléctrica de la totalidad del muelle de Golfito de acuerdo con la normativa
vigente. La condicidn actual de dicha instalacion presenta un deterioro avanzado dada su antigliedad vy la
exposicion a la brisa marina. El INCOP aportara el disefio eléctrico debidamente visado por el CFIA.

2.1 Ubicacidén

Los trabajos a los que se refiere este cartel se realizaran en el muelle de Golfito, ubicado en la provincia de
Puntarenas, canton Golfito y distrito Golfito, calle 4 con avenida 50.

3 Descripcion de las obras por ejecutar

El alcance de los trabajos a contratar es el siguiente:

3.1 Coordinacion con las actividades de los usuarios del muelle

Para realizar esta labor, se deberd tener total coordinacién con los funcionarios que trabajan en el edificio y en
el muelle, entre ellos se mencionan funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas e Instituto
Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP). Las actividades de dichas instituciones no se deben ver
afectadas, ni sufrir retrasos en los plazos de entrega. Todos los escombros o desechos producidos por el
contratista no se deben acumular en el muelle ni en los alrededores; y deben ser depositados en lugares
autorizados.

3.2 Proteccion de las personas, mobiliario y otras estructuras

Los trabajos deberan ser ejecutados de forma tal que no ocasionen impactos negativos al resto de las
instalaciones civiles, a terceras personas y/o equipo eléctrico.

Si durante los trabajos algin elemento sufre cualquier clase de deterioro, el contratista deberd proceder a
corregirlo en forma inmediata a su costo.

3.3 Generalidades

Los trabajos que contempla este cartel incluyen la sustitucién e instalacion de un nuevo cable de acometida,
el transformador principal, instalacién de una nueva planta de respaldo y la instalacion de todo el sistema
eléctrico del muelle de Golfito. Durante dicha sustitucion no se puede dejar sin alimentacidn eléctrica dicho
muelle, por lo tanto, el Contratista debe proporcionar una o varias plantas eléctricas portatiles de capacidades
adecuadas. Durante las maniobras de transferencia se debe tener total coordinacién con los usuarios para
minimizar el impacto en sus funciones.
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Es obligatorio respetar todas las indicaciones y recomendaciones del Disefio eléctrico, asi como el Manual para
Redes de Distribucion Eléctrica Subterranea 13.8; 24.9 y 34.5 kV del CFIA y el Cédigo Eléctrico Nacional, ambos
en su ultima edicién. Si por omision de este cartel no se especifica un componente, equipo o conductor, el
Contratista deberd aportarlo e instalarlo de acuerdo con la normativa vigente sin costo adicional.

Las obras deberan ejecutarse siguiendo las mejores practicas de construccion, las normativas vigentes, las
recomendaciones de los fabricantes y lo especificado en el disefio entregado. Todos los materiales por utilizar
seran normados para su destino de uso, listados UL u otro reconocido por ECA bajo la norma aplicable a su
uso. Deberdn presentarse todas las fichas técnicas o submittals para la aprobacion y verificacién de la calidad
de estos, el inspector de la obra sera la persona que apruebe o desapruebe el material requerido. Toda solicitud
de cambio en algun material requerido para la construccién de la obra se debe realizar por escrito.

El contratista debera presentar un cronograma de actividades por el periodo de tiempo licitado y contratado.
Las acometidas a tableros principales se les deberan aplicar la prueba de aislamiento y potencial aplicado en
DC. Se deberd presentar un reporte certificado por un profesional responsable del resultado de las pruebas
realizadas.

El contratista serd responsable del adecuado manejo de los desechos producto de las obras en remodelacion.
Es obligacion del contratista enmarcar las areas donde estara trabajando con cinta apropiada para este fin
(precauciéon de accidentes). El personal que estard laborando deberd cumplir con todas las normas de
seguridad ocupacional y estar identificado con camisa o camiseta con logo de la empresa contratada.

3.3.1 Constructor de la obra

Durante la ejecucion de la obra se debera contar con un director técnico, en ingenieria eléctrica o
electromecanica, debidamente inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), con una
antigiedad mayor a 7 afios de incorporado, que dard seguimiento a la construccién y evolucién de obra y
atenderd las solicitudes y lineamientos de INCOP durante el desarrollo de la obra.

Las obras deben ser ejecutadas por personal capacitado y acreditado en instalaciones eléctricas, graduado
como técnico electricista de un colegio vocacional, INA u otra institucién aprobada por el INA.

3.3.2 Detalles de construccién

El trabajo aqui definido comprende e incluye: materiales certificados, mano de obra calificada, pruebas,
equipos necesarios para la construccion de la obra, los planos deben consideraren una guia los cuales tiene
como objeto indicar en forma general la disposicion y distribucion de los equipos por instalar. Lo cual implica
que el contratista debe cumplir con el fin Ultimo que es el buen funcionamiento y operacién de equipos de la
obra eléctrica, cumpliendo la normativa vigente. La omision inadvertida en las especificaciones o disefio, de
cualquier material o equipo necesario para una instalacién completa y el correcto funcionamiento del sistema
eléctrico, no libera al contratista de suministrarlo e instalarlo.

A continuacién, se listan algunos de los detalles para la construccion:
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e La instalacidon eléctrica concerniente a la presente remodelacion se realizard de acuerdo con los
reglamentos y regulaciones de la ARESEP, CFIA, NFPA-70 (NEC), NFPA-101.

e Toda lainstalacidn eléctrica se realizard segun las especificaciones de este disefio eléctrico y/o basado
en las normas de cddigo eléctrico nacional.

e Se debera solicitar al profesional responsable de la inspeccidn de la obra eléctrica la aprobacion para
cualquier cambio en el contenido del disefio eléctrico.

e Esobligacion del contratista por desarrollar la remodelacion eléctrica verificar en el sitio las medidas
de distancia de los diferentes circuitos.

e En el drea definida como oficinas, la remodelacién eléctrica consiste en revisién de los circuitos
actuales y corregir todo aquello que no cumpla con las normas del NEC.

e Elarea por remodelar denominado Sala de turistas serd una adjudicacion separada.

e En el aérea definida como dique seco, el contratista suministrara todos los materiales incluyendo las
luminarias detalladas en el disefio eléctrico y todas del tipo LED.

¢ Tanto en el dique seco como en el muelle, el contratista deberd remover toda la instalacion eléctrica
existente.

e Al final del proyecto y una vez aprobado por el inspector designado por INCOP, el contratista debera
presentar los planos As-Built.

3.4 Notas técnicas

3.4.1 Mangas.

e Para realizar el paso de tuberias a través de pisos, losas, paredes, fundaciones se deben instalar
mangas.

3.4.2 Tuberias flexibles

e Se deberdn instalar tuberia flexibles tipo L.T. (PVC) en motores eléctricos, generadores vy
transformadores secos, para amortiguar la vibracién producto de estos equipos.

3.4.3 Canalizacidn

e Lacanalizacién por usarse en las instalaciones: oficinas, caseta de guarda, bafios y muelle y dique seco,
sera del tipo PVC cedula 40, certificada UL.

e Se usard pegamento PVC en todas las uniones de las tuberias y donde se requiera, para mantener un
sellado uniforme a lo largo de toda la canalizacion.

e Todos los accesorios en el area exterior y muelle seran del tipo Kraloy IP65 o similar.

e Los cables por utilizarse en las luminarias, desde la Ultima caja de registro hasta la luminaria podran
ser canalizados en biex tipo PVC (L.T.) certificado UL, con los conectores apropiados UL.

e Todas las tuberias PVC en proceso de construccion serdn protegidas con tapones de caucho u otro
material adecuado, para evitar la penetracion de basura, agua entre otros.

e Ninguna tuberia de canalizacion se instalard a menos de 30 cm de la cubierta de techo.

e lalongitud maxima del biex UL serd de 1,80 m.
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3.5

3.5.1

Todas las tuberias y/o canalizaciones seran soportadas adecuadamente con riel tipo Strud, varilla
roscada de 3/8”, gazas y tornillos para este fin. Los tornillos seran de acero inoxidable.

No se permitirdn tuberias amarradas con alambres u otro tipo de material.

Toda la soporteria dentro del muelle ya sea riel b-line u otro, se le aplicard una base de anticorrosivo
igual o superior a Kem Kromik de Sherwin Williams y dos manos de pintura igual o superior catalogo
30GG 73/008 de Sherwin Williams, segun color utilizado en la estructura.

Toda la tuberia expuesta a la intemperie serdn tipo IMC con accesorios de rosca se le aplicara una base
de anticorrosivo igual o superior a Kem Kromik de Sherwin Williams y pintadas con dos manos de
pintura igual o superior catalogo 30GG 73/008 de Sherwin Williams, segin color utilizado en la
estructura.

Toda tuberia expuesta a menos de 2 m altura sera en tubo EMT y accesorios, se le aplicara una base
de anticorrosivo igual o superior a Kem Kromik de Sherwin Williams y sera pintado con dos manos de
pintura igual o superior catdlogo 30GG 73/008 de Sherwin Williams, segun color utilizado en la
estructura.

Toda la soporteria debajo del muelle ya sea acero galvanizado y acero inoxidable, se le aplicara una
base de Interzone 1000 igual o superior y dos capas finales de Interzone 954 igual non superior.

Conductores eléctricos

Todos los conductores seran del tipo THHN, para voltaje 240 V, siguiendo el siguiente cédigo de
colores:

Fase A: Negro

Fase B: Rojo

Fase C: Azul

Neutro: Blanco

Tierra: Verde

Clasificacién de colores para 480 V-
Fase A: Café
Fase B: Naranja
Fase C: Amarillo
Neutro: Gris
Tierra: Verde

No se permitirdn empalmes dentro de las tuberias.

Los empalmes de cable en las cajas de registro usadas en el muelle, dique seco, se haran con tape #23
y #33.

Para el tendido subterraneo de media tensidn se utilizard conductor EPR al 100% y certificado UL.
Para el sistema de puesta a tierra principal se utilizard conductor 1/0 AWG.

Materiales por utilizar en el proyecto

El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la puesta en marcha y buen
funcionamiento de lo detallado en el disefio eléctrico.
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e Todo cambio de material al especificado debe ser solicitado por escrito, detallando las caracteristicas
de estos y aprobado por el ingeniero inspector de la obra.

e Todos los materiales por utilizar en dicha instalacién eléctrica serdn nuevos de primera calidad y que
cumplan con alguna certificacion internacional.

3.5.2 Tomacorrientes y salidas especiales

e Todos los tomacorrientes e interruptores y salidas especiales seran los especificados en el disefio.

e Todos los tomacorrientes en los circuitos de 120 V en drea del muelle y dique seco serdn de 20 A grado
industrial, protegidos con interruptor tipo GFCI.

e En el circuito de tomacorriente de 120 V dentro del muelle, se utilizardn cajas de registro tipo PVC o
poliéster IP65 o similar, para realizar las derivaciones y las cajas de montaje para los tomacorrientes
igualmente.

e Todos los tomacorrientes 120 Vinstalados en el muelle, tendrdn su tapa protectora IP65.

e Enel drea del generador se instalaran salidas eléctricas para el cargador de baterias y salida eléctrica
para calentador de camisas.

e Enelcircuito de salida especial (maquinas de soldar) se utilizaran cajas de registro tipo PVC o poliéster
IP65, con su tapa protectora IP65.

e Los tomacorrientes para salidas especiales de 480 V seran del tipo CEEFORM y amperaje indicado en
el disefio eléctrico.

e (Cada dispositivo deberd presentar una adecuada conexion y polaridad en sus terminales de
alimentacién para su debido funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el NEC.

3.5.3 Rotulacion

e Todos los circuitos en los centros de carga deben estar identificados segun su uso.

e Todos los equipos por instalar como: tableros, controles de iluminacion, interruptores,
tomacorrientes, salidas especiales, motores eléctricos, entre otros, serdn identificados o rotulados con
cinta plastica especial para ambientes marinos. (Nombre del tablero y nimero de circuito)

3.5.4 lluminacion

e El control de iluminacion de los circuitos TI-1 al TI-9, circuitos del tablero TM-1/3,TM-5/7, TM-9/11,
TM-13/15, TM-17/19, TM-21/23, TM-25/27, TM-29/31 y TM-4, seran controlados en forma
automatica por un relé programable (Zelio, Logo, entre otros), por fotocelda y cada circuito tendra su
selector: arranque, pare y automatico, accionado por contactores de 12 A, el gabinete para estos
controles sera de poliéster IP66.

¢ Las luminarias existentes en el muelle se reutilizaran. Estos circuitos son: TM-1/3, TM-5/7, TM-9/11,
TM-13/15 (en este circuito hay que suministrar una luminaria Endura 150 la cual se dafi¢), TM-17/19,
T™-4.

e Las luminarias de los circuitos TM-21/23, TM-25/27 y TM-2 seran suministradas por el contratista.

e En el circuito TM-29/31, las luminarias Jeta 120 se conservaran, en el resto del circuito las luminarias
por instalar seran modelo Urbanled de 50 W. Se colocara doble luminaria en cada poste existente, por
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lo que el contratista debera suministrar 6 luminarias adicionales con su respectivo montaje, ya que se
utilizaran las 6 existentes.

Equipos

Todos los aires acondicionados de las oficinas llevaran un desconectador o seccionador de 2 polos 30
A, nema 3R.

Se colocard un arrancador con proteccion térmica al motor de 15 hp 240 V ubicado en el dique seco.
Los equipos tales como centros de carga, transferencias y seccionadores, entre otros, tienen que
guedar accesibles para cualquier maniobra.

El transformador de pedestal serd soportado en una estructura de metal tipo acero galvanizado u
inoxidable, para su conexion y evitar posibles derrames de agua en el muelle.

El transformador seco serd soportado en una estructura de metal tipo acero galvanizado u inoxidable,
para evitar posibles derrames de agua en el muelle.

A toda estructura por usar se le aplicara una base de anticorrosivo igual o superior a Kem Kromik de
Sherwin Williams y dos manos de pintura igual o superior catalogo 30GG 73/008 de Sherwin Williams,
segun color utilizado en la estructura.

Al generador por instalar en muelle se le debe construir una loza de 10 cm de espesor. Esta plataforma
debe cumplir con las indicaciones especiales para soportar la vibracion de dicho generador.

La planta eléctrica (generador) por instalar en muelle es de 75 kVA, trifasica, 480 V.

Hay que trasladar planta eléctrica (generador) actual de 50 kVA, monofésica, 120/240 V, la cual
actualmente se encuentra detrds de caseta de guardas y hay que reinstalarla a un costado del dique
seco (ver ubicacién en planos). Se debe contemplar los requerimientos de traslado y montaje y otros
requerimientos para el buen funcionamiento de esta.

En sector del muelle en el que se ubicaradn los equipos como transformador de pedestal y demas
equipos (ver diagrama unifilar), se construira un cuarto para proteger estos equipos de la intemperie,
y deberd ser climatizado con aire acondicionado con capacidad adecuada para la carga térmica.
Requerimientos para la instalacién de la planta eléctrica de 75 kVA, trifasica, 480 V: se requieren dos
canalizaciones de PVC ced. 40 de 19 mm, desde la planta hasta la transferencia, cada una con cuatro
conductores calibre #12 AWG THHN, para efecto de cargador de baterias y calentador de camisas.

A la planta eléctrica hay que protegerla de la intemperie con un alero (galerén) de 2,5 m de alto, 3,5
m de largoy 2,75 m de ancho. Ademas de realizar una loza de concreto con una resistencia no menor
a 210 kg/cm? y fijar la planta con tornillos tipo HILTI.

Sistema de puesta a tierra (SPT)

El sistema de puesta a tierra se construira con conductor de cobre, segln detalle y calibres en planos.
Se empleard soldadura exotérmica para las conexiones (juntas) por realizar.

La malla de tierra serd medida con equipo para este fin, a la que se le permitird un valor maximo de
10 Q. En caso contrario se instalaran varillas adicionales hasta alcanzar el valor indicado.

Conectar al sistema de puesta a tierra principal a través de una TGB: |a estructura metalica del muelle,
la carcasa del generador, el gabinete de la transferencia, transformador de pedestal, transformador
seco y el tablero principal (ver localizacién en el disefio eléctrico).

La carcasa del motor 15 hp en dique seco, debe conectarse al SPT.
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e la barra de tierras TGB serd modelo EGBA14212TES-ERICO. Se conectaran: el sistema de puesta a
tierra externa del muelle, que se canalizard por la estructura del muelle paralelo a la alimentacién de
media tension, la estructura metalica del muelle, el transformador de pedestal, generador eléctrico,
trasformador seco y barra de tierras del tablero principal (TP).

e Los terminales que sujetaran los conductores en la TGB, seran de cobre estafiado y de doble tornillo
de sujecion.

e Elsistema de puesta a tierra llevara su caja de registro, certificada para este fin. Se usaran los registros
de inspeccién apropiados en cada varilla de puesta a tierra (pueden ser plasticos o de concreto).

3.5.7 Salidas especiales a 480 V

e Alfinal de los circuitos: TP-13/15/17, TP-19/21/23, TP-2/4/6, TP-8/10/12, TP-14/16/18, TP-20/22/24 y
TP-26/28/30, se usarad un interruptor tipo breaker 3 polos 125 A, en caja NEMA 3Ry derivacién de
toma doble tipo CEEFORM de 125 A.

e Alfinal de los circuitos: TP-7/9/13, se usara un interruptor tipo breaker 3 polos 60 A, en caja NEMA 3R
derivacion de toma sencillo tipo CEEFORM de 63 amperios.

3.5.8 Equipo de medicion kWh

e En el tablero TP del muelle los circuitos TP-7/9/11, TP-13/15/17, TP-19/21/23, TP-2/4/6, TP-8/10/12,
TP-14/16/18, TP-20/22/24 y TP-26/28/30, llevardn un sistema de medicién de consumo en kWh
principalmente, para efectos de control mensual de consumo de los usuarios conectados a los ramales
mencionados anteriormente. El sistema de medicién sera incorporard en un solo tablero integrado
potencia y medicion (PRL4 mas medicién PXMP Multipoint).

e En la alimentacién del tablero TE en digue seco hay que colocar un sistema de medicion de energia
kWh (PM5340 o equivalente). Se debera colocar un candado en dicho tablero.

3.5.9 Media tension

e El contratista deberd entregar el protocolo de pruebas de fabrica referente al transformador.

e las caracteristicas y calidades de los materiales y equipos por usar deberan cumplir con las
especificaciones solicitadas por la empresa suministradora de energia (ICE).

e Eltransformador de pedestal por usar deberd cumplir con la norma ANSI C57.

e Todos los equipos y elementos premoldeados deberdn cumplir con las normas ANSI 386 y ANSI 592.

e Se deberdn realizar las pruebas de aislamiento y potencial aplicado en DC a cada uno de los
conductores de acometida en media tensién.

e Todo el cable primario 34,5 kV sera del tipo aluminio semiaislado para el tiro flojo.

e Todo el cable primario 34,5 kV debajo del muelle serd del tipo EPR cobre # 1/0 al 100 %, neutro
integrado a pantalla al 33%.

e lareserva o remanente de cable de media tension serd de 1,5 vueltas en el registro que lo contenga.

e Dos canalizaciones de PVC, SDR-41 de 150 mm de didmetro debajo de la estructura del muelle.

e Sedeberd etiquetar o rotular los conductores de los circuitos primarios para identificar las fases.

e Dos canalizaciones de PVC, SDR-41 de 38 mm de didmetro debajo de la estructura del muelle (una
para el SPTy la otra para el sistema de medicién).
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e Elcalibre del conductor de puesta a tierra debe ser como minimo # 1/0 AWG.

e Previo a la instalacion del cable de media tensidn, el contratista debera limpiar la tuberia soplandola
con compresor (Conejo). La instalacion del cable debera realizarse con toda la herramienta adecuada
y equipo especializado para este fin y se debera utilizar un lubricante elaborado con base en agua.

e laestructura de soporteriay tuberia tanto de PVC como de Hierro Galvanizado se le aplicara una base
de Interzone 1000 igual o superior y dos capas finales de Interzone 954 igual o superior.

e Elsistema de puesta a tierra cable # 1/0 se canalizard desde el SPT hasta la TGB en canalizacién de 1-
1/2” paralelamente a la canalizacién de media tensién, debajo del muelle.

e Construir una estructura para el montaje del transformador de pedestal 300 kVA, en acero galvanizado
o acero inoxidable. Se le aplicara una base de Interzone 1000 igual o superior y dos capas finales de
Interzone 954 igual o superior.

4 Marcas, materiales y equipos de referencia

Toda menciéon de catédlogos, nombres, marcas, especificaciones y otras indicaciones que corresponden a
determinadas casas comerciales, deben tomarse Unicamente a titulo de referencia pues han sido citados
solamente con el propdsito de identificar, describir e indicar las caracteristicas de los materiales deseados para
mavyor claridad de los participantes y desde luego se aceptan mejoras y ventajas que mas convengan a la
Institucion; cuando se menciona una marca de algin material se entenderd que puede ser suplido en forma
equivalente, pero de calidad y especificaciones iguales o superiores a las de la marca sefialada.

5 Informacion por suministrar con la oferta

5.1 Garantia de cumplimiento

Quien resultare adjudicatario en esta licitacién deberd depositar el 10% del monto total adjudicado por
concepto de Garantia de Cumplimiento, en la Seccién Caja (recibo que se confecciona en el Departamento del
Proveeduria antes de pasar a la Seccidon Caja a efectuar el respectivo depdsito). La vigencia de la garantia de
cumplimiento debe ser por un periodo minimo de sesenta (60) dias naturales adicionales a la fecha probable
de la recepcién definitiva del objeto contractual de este cartel.

La garantia debe ser rendida de acuerdo con el articulo 42 del Reglamento General de la Contratacién

Administrativa y quedara bajo custodia del INCOP. En caso de existir una prorroga al contrato, el adjudicatario
deberd prorrogar a su vez la vigencia de la garantia de cumplimiento de forma pertinente.

5.2 Del oferente

El oferente deberd presentar con su oferta los siguientes requerimientos de informacion para evaluar detallada
y objetivamente los requisitos de elegibilidad y de adjudicacion.

e (Carta de Presentacion: Formulario F-1.
e Informacidn del Oferente: Formulario F-2.
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e Oferta econdmica: Precio global Formularios OE-1

5.3 Del profesional responsable del contratista

e Aportar “Hoja de vida”

e Experiencia del profesional: se consideran los trabajos de instalaciones eléctricas subterraneas de
media tension de una capacidad instalada de 250 kVA o superior, ejecutados bajo su responsabilidad,
y de los cuales se adjunten cartas de aceptacion de los trabajos (similares al objeto de contratacion),
con montos de los contratos de al menos ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones).
Dicha carta debera de contener el nombre, cédula, nimero de teléfono, direccion y cualquier otra
informacién que resulte necesaria para comprobar la realizacién de los trabajos realizados. Lo anterior
con el propdsito de que si el INCOP lo considera necesario pueda realizar las consultas que
corresponda.

5.4 Certificado de garantia de los trabajos a realizar

El Contratista entregard un certificado de garantia al Contratante por un periodo minimo de:
e Dos (2) afios para los conductores de la acometida del muelle
e Un (1) afio para el transformador de pedestal y el transformador seco
e Un (1) para lainstalacion eléctrica en general

Dicho certificado regiria a partir de la fecha recepcion por parte del Supervisor del proyecto. Este certificado
deberd garantizar todo el trabajo, incluyendo materiales y mano de obra.

5.5 Documentacién adicional
a. Aportar copia de su factura timbrada.

b. Lapresente contratacion se rige por los principios y régimen de prohibiciones de la Ley de Contratacion
Administrativa; por lo que el oferente deberd aportar con su oferta, una declaracién jurada donde
indique que no le cubre ninguna prohibicién para contratar con el INCOP, seguin disposiciones de los
articulos 22 y 22 bis de la Ley de Contratacién Administrativa.

c. Certificacion de la Caja Costarricense de Seguro Social: El oferente debera adjuntar a su oferta una
certificacion emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, haciendo constar que se encuentra al
dia con el pago de las cuotas obreras y patronales. Dicha certificacién no podra tener mds de un mes
de emitida a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Debe adjuntarse el original o copia
certificada por un Notario.

6 Precio de la oferta
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La oferta econémica comprende la totalidad de los trabajos definidos en el alcance de este cartel y se
entiende que incluye todos los materiales, mano de obra y equipos para entregarlos terminados.

La oferta debera hacerse por un precio alzado total, de conformidad con el Formulario F-1 y el Formulario
OE-1, que se adjuntan, expresado en numeros y en letras coincidentes.

En caso de haber diferencias entre las cifras escritas en letras y las dadas en numeros en la oferta, serd
vdlida uUnicamente la cantidad expresada en letras. Los precios cotizados se consideraran firmes y
definitivos y deben presentarse en nimeros y letras coincidentes.

7 Plazo de ejecucion

El Contratista tendra un plazo méaximo de diez (10) semanas para la importacion del transformador de
pedestal, transformador seco y planta generadora. Dicha importacion se deberd realizar durante el 2018.

Una vez que estos equipos se encuentren en el sitio de la obra, el contratista contard con un plazo de 80
dias naturales para las obras que se describen en este cartel. Es importante aclarar que no se podran iniciar
las obras hasta que los equipos se encuentre en sitio. Las obras se realizaran a partir de la primera semana
de enero de 2019.

Para la recepcion de los trabajos, es condicion obligatoria que el sitio esté libre herramientas, accesorios,

bolsas, escombros, polvo o cualquier desecho o basura producidos directa o indirectamente por los
trabajos eléctricos vy civiles, a satisfaccidon del Supervisor del Proyecto.

8 De las ofertas

8.1 Presentacion de las ofertas

La oferta deberd prepararse y presentarse en papel carta debidamente firmada por quien tenga poder legal
para hacerlo y adjuntando dos copias en papel y una en digital, las cuales deben ser fieles reproducciones de
la oferta original. Se entregaran en sobre cerrado con la siguiente leyenda

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO -INCOP

LICITACION ABREVIADA N2 2018LA-000011-01

“Construccion del nuevo sistema eléctrico del muelle de Golfito”

Todas las paginas que componen la oferta deben presentarse debidamente numeradas en forma
consecutiva y deberd incluir un indice o tabla de contenido en donde se presente el apartado, capitulo o
titulo y su respectivo nimero de pagina.
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Cualquier error podra salvarse al final de la oferta mediante nota firmada por el oferente. Si el licitante
concurriera en representacién de una sociedad deberd indicar el nombre y fecha de constitucién de esta,
acompafiando certificaciones de inscripcién en el Registro Publico y de personeria del representante.

La oferta debe presentarse libre de tachaduras o borrones, cualquier correccién, adicion, modificacion,
supresion, y otros, debera efectuarse mediante nota o adicional debidamente firmado por el oferente.

Cualquier solicitud de aclaracion con respecto a los términos del presente pliego de condiciones y demas
condiciones del concurso, debera hacerse por escrito en el primer tercio del plazo otorgado para la
presentacion de las ofertas. La consulta debe dirigirse al fax nimero 2634-9107 y/o a la cuenta de correo
electrénico jamadrigal@incop.go.cr

8.2 Vigencia de la oferta

Las ofertas deberdn tener una vigencia no menor a cuarenta y cinco (45) dias naturales a partir de la fecha
fijada para su apertura, en caso que no se indique, se entenderd que rigen por dicho plazo.

8.3 Aclaraciones

Cualquier solicitud de aclaracion con respecto a los términos del presente pliego de condiciones y demas
condiciones del concurso, deberd hacerse por escrito en el primer tercio del plazo otorgado para la
presentacién de las ofertas. La consulta debe dirigirse al fax nimero 2634-9107 y/o a la cuenta de correo
electronico jamadrigal@incop.go.cr.

8.4 Notificaciones

Todo participante deberd consignar en su oferta, el lugar donde recibir notificaciones, su direccidon postal,
domicilio, direccion de correo electrénico, teléfono y fax, para los efectos del articulo 4 de la Ley de
Notificaciones, citaciones, otras comunicaciones judiciales y el articulo 174 Bis del Cadigo Procesal Civil. Queda
expresamente autorizado el uso del fax o correo electrénico para hacer o recibir comunicaciones.

Las notificaciones para el INCOP pueden ser enviadas al fax nimero 2634-9107 y/o a la cuenta de correo
electrénico jamadrigal@incop.go.cr.

9 Visita al Sitio

Se realizard una visita general al muelle de Golfito y el dique seco en conjunto con el personal técnico del INCOP
el dia 04 de setiembre del 2018 a las 11:30 horas. Esta visita no sera obligatoria, sin embargo, es recomendable
su realizacion previa a la presentacién de la oferta.
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10 Recepcion y apertura de las ofertas

Todas las ofertas deberan entregarse en las oficinas de la Proveeduria Institucional del INCOP, sita en el
segundo piso del edificio administrativo de Puerto Caldera, antes de las 10:00 horas del 13 de setiembre de
2018.

11 Evaluacién de la oferta

A fin de facilitar el analisis, la evaluacion y la comparacion de las ofertas, el Contratante tiene la facultad de
solicitar a cualquier Oferente que aclare su respectiva oferta, incluida la oferta econémica. La solicitud de
aclaracion y la respuesta pertinente deben hacerse por escrito dentro del plazo determinado en la

comunicacion.

El Contratante aplicara el siguiente procedimiento para evaluar las ofertas:

11.1 Evaluacién de los requisitos de elegibilidad

Para determinar cudles de las ofertas presentadas son elegibles para adjudicacion, se procedera a determinar
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aspecto de forma: cumplimiento del formato de presentacién y aporte de las informaciones de la
oferta, de acuerdo con lo solicitado en este cartel.

b. Aspecto legal: presentacion de los documentos legales solicitados en el cartel y que no esté
imposibilitado de contratar con el INCOP.

11.2 Experiencia del Oferente.

Que el oferente, durante los 5 (cinco) afios previos a la fecha de presentacion de las ofertas, haya ejecutado:

Cuadro 1. Experiencia del oferente

ftem Tipo de actividad Unidad de Cantidad
medida
1 Instalaciones eléctricas subterraneas de media Un 3
tension de una capacidad instalada de 250 kVA o
superior

11.3 Oferta econdmica

Presentacion en el formato y modalidad de precios, establecido en este cartel
Que cubre suficientemente los costos de los recursos: materiales, de equipo y personal.
Que no contiene errores aritméticos.
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Que no contiene precios ruinosos o extremadamente elevados, tomando como referencia los precios

[ ]
de mercado v las tarifas minimas de los servicios a contratar regulados por aranceles obligatorios.

11.4 Determinacion del orden para adjudicacion

Determinadas las ofertas elegibles para adjudicacion, se establecerd el orden para adjudicacion,
colocando en primer lugar la oferta elegible que presente el mayor puntaje, de acuerdo con el

siguiente sistema de valoracion por puntos y asi sucesivamente:

d.

Cuadro 2. Asignacion de puntaje

Factor Puntaje asignado
Precio 70
Experiencia 30
Total 100

b. Asignacion de puntos

Factor de precio: a la oferta elegible con la oferta econdmica mas baja, se le asignaran 70 puntos.

[ ]
A'los demas oferentes elegibles, el puntaje se asignara de la siguiente forma:

OE
—MEROT .70 coni=2,3,,n

FP;, =
LT 0

Donde:

FP; es el factor de precio
OEmenor €5 la oferta econdmica con el menor precio

OE; es cada una de las restantes ofertas econdmicas
n es cada uno de los oferentes

Factor de experiencia: a la oferta elegible con la mayor experiencia, se le asignaran 25 puntos. A los
demas oferentes elegibles, el puntaje se asignara de la siguiente forma:

EE; .
FE; 30 coni=2,3,::-,n

" E Emayor

Donde:

FE; es el factor de experiencia

EEmayor €5 la oferta con la mayor experiencia
EE; es cada una de las restantes experiencias

n es cada uno de los oferentes
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La calificacién total de cada oferta elegible es la suma de los puntajes obtenidos en los dos factores.

c. En caso de que dos o mas ofertas elegibles pudieren obtener la misma calificacién total, ocupara el
primer lugar del orden para adjudicacion aquella oferta que hubiere realizado la mayor cantidad de
trabajos de instalaciones eléctricas subterraneas de media tensién de una capacidad instalada de 250
kVA o superior.

d. Larecomendacién de adjudicacidn de esta contratacion recaera sobre la oferta elegible que ocupe el
primer lugar en el orden para adjudicacion.

e. En caso de que la oferta RECOMENDADA PARA ADJUDICACION no pudiera formalizar el contrato, la
que ocupe el segundo lugar en el ORDEN PARA ADJUDICACION, serad la adjudicataria y asi
sucesivamente

12 Adjudicacion

La Proveeduria Institucional del INCOP preparard un informe para el Contratante, que contenga: la evaluacion
de los requisitos de elegibilidad, la determinacién de las ofertas elegibles, el ORDEN PARA ADJUDICACION v la
recomendacion de adjudicacion. Este informe deberd emitirse en un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales contados a partir del dia siguiente de la apertura de las ofertas. El Contratante podra disponer de
plazo adicional, en cuyo caso y de ser necesario, los oferentes estaran en la obligaciéon de prorrogar la vigencia
de sus ofertas y garantias de participacion.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar todas las ofertas y por lo tanto, declarar DESIERTO
O INFRUCTUQSO el concurso sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia los oferentes afectados por
este motivo, decisién que tomara dentro del periodo de vigencia de las ofertas.

La formalizaciéon contractual de este concurso se dard una vez firmado el respectivo contrato. Inicidndose los
trabajos una vez firmado dicho documento y comunicada la respectiva orden de inicio por parte del fiscalizador
del presente contrato.

13 Sobre la forma de pago

13.1 Forma de pago

El Contratante pagard al Contratista el monto establecido en su oferta econdmica, en dos tractos, contra
recibo a satisfaccion de cada etapa por parte del Supervisor del Proyecto, el primero en diciembre de 2018
luego de la importacion de los equipos mencionados y otro al finalizar la obra en el 2019, mediante acta de
recepcion definitiva, del objeto de esta contratacion.

Para realizar el o los pagos correspondientes, el Contratista debera indicar en su oferta el nimero de cuenta
cliente del Banco Nacional de Costa Rica, al cual se le debera depositar el dinero.
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13.2 Deducciones

De acuerdo con la legislacion vigente, el INCOP deducira el equivalente al 2% de cada pago, para efectos del
Impuesto sobre la Renta (Ley 7092).

14 Multas

En caso de no cumplir con el plazo establecido para la entrega de la obra debidamente terminada a entera
conformidad del INCOP, el INCOP cobrara el 1,0% del monto total adjudicado, por cada dia natural de atraso.

El adjudicado debe atender cualquier consulta emitida por el supervisor del proyecto en el plazo brindado por
el mismo, en caso contrario el INCOP cobrara el 0,1% del monto total adjudicado, por cada dia habil de atraso

en la atencién de lo consultado.
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15 Formularios de la oferta
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Carta de presentacién F-1
San José, de de 2018
Sefiores

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico. INCOP
Proveeduria Institucional.

Referencia: Licitacion Abreviada N° 2018LA-000011-01
Proyecto

Estimados Sefiores:
De acuerdo con la invitacion a participar en el concurso indicado en la referencia, el suscrito por este medio propone
suministrar los recursos materiales, de personal y equipo, necesarios para cumplir con las tareas descritas y demas

condiciones establecidas en el Cartel de Contratacion por un monto de:

(monto en nimeros) A (monto en letras)

Los precios se ofertan en estricto cumplimiento de las especificaciones, disposiciones, condiciones y formatos que rigen
el concurso, el cual he examinado cuidadosamente.

Esta Oferta tiene una vigencia de d.c.

Ademas, acuso recibo de los siguientes documentos recibidos como referencia para preparar mi oferta:

Atentamente,

Firma y nombre del Representante:

Autentica:
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Informacién del Oferente F-2

Nombre o razén social del Oferente

Tel:

Fax:

Correo electrdnico:

Direccién Postal:

Direccidn geografica:

Cédula juridica o fisica del Oferente:

Firma del Representante:

Nombre del Representante:

Cédula de identidad del Representante:

Cargo que ocupa en la Firma:

San José, de de 2018
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LICITACION ABREVIADA N° 2018LA-000011-01

“Construccion del nuevo sistema eléctrico del muelle de Golfito”

Lista de precios globales Formulario OE-1
Descripcion Cantidad Unidad Precio Total
Suministro del transformador tipo Pad Mounted 1 glb
Suministro del transformador tipo seco 1 glb
Suministro del generador 1 glb
Instalaciéon de la acometida y equipos de proteccién de la acometida del muelle de Golfito (Incluye la instalacion del
transformador Pad-Mount, los terminales del conductor, puesta a tierra en la base del poste y las pruebas de 1 glb
aceptacion).
Instalacién eléctrica de baja tensién del muelle de Golfito (Incluye la instalacion de los tableros, luminarias y demas 1 alb
equipos)
Instalacion eléctrica de dique seco (Incluye la instalacién de los tableros, luminarias y demas equipos) 1 glb
TOTAL

Firma Representante Legal:

Nota: Los costos globales de este cuadro incluyen costos directos e indirectos, utilidades e imprevistos.
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