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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 805141
MONTO ¢ 142,098,972.00
| . | FECHA 18/12/2017
dy dpy CATASTRO P-729409-1988
TAMARO 8,780 M2
NOTAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: REGISTRADO POR  IE-3180
i : BITACORA
-3 c/u 50mm2( #1/0 AWG) EPR e El contratista deberd entregar el protocolo de pruebas de i
AL 100% 25 KV. PANTALLA o ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 18/12/2018
METALlCA(NEUTR(’)) HILOS DE fabrica referente al transformador. (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
e ! s e Las caracteristicas y calidades de los materiales y equipos a
AR & | - 2 TUBO PVC SDR—41 38mmg Y y €quip
FUSIBLE LIMITADOR TUBO DE RESPALDO 2 TUBO PVC SDR—41 150mms LOSA DE 15cm usar deberan cumplir con las especificaciones solicitadas por la
DE CORRIENTE N inistrad q i3 (ICE
N 031m ESTRUCTURA CONTINUA empresa suministradora de energia (ICE). _
L APOYO DE_TUBERIA . ,
—_ : 4 : EN AGULAR DE HIERRO ® EI tranSformador de pedestal a usar debel’a Cumpllr con Ia Sl NOHAYCONCORDANClAENTRELAINFORMACI()N DEL SELLO Y EL
|| 0.60m GALVANIZADO 50mm¢ RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
_____ — ] norma ANS| C57.
{ | | O VISTA FRONTAL e Todos los equipos y elementos pre moldeados deberan cumplir NOMBRE DEL PROYECTO
“ - | .
SRR B N
S I 2 TUBOS PVC150mm@ SDR—41 con las normas ANSI 386 y ANSI 592. 5N SEGU
. 1.00m 2 TUBOS PVC38mm¢ SDR—41 y CU‘S'F“S-""
b b 7.32m e Se deberan realizar las pruebas de aislamiento (HI-POD) a cada prp— CEDULA
! - | | | uno de los conductores de acometida en media tension. INSTITUTO COSTARRICENSE DE | , 0070440
A - - | — PUERTOS DEL PACIFICO .
= = = H e Todo el cable primario 34.5 KV sera del tipo aluminio semi- DIRECCION UBICACION
= = = ) i = _ _ _ PROVINCIA: PUNTARENAS
=) = = B 1t aislado para el tiro flojo. BELLAVlST;\L,erLi\ERLELEESE GOLFITO, | cavray o
= = = |1 o _ ) _ ' DISTRITO: GOLFITO
= ' e Todo el cable primario 34.5 debajo del muelle sera del tipo EPR
. DIMETRO DEPENDE DEL o) SOPORTERIA DE , ANTEPROYECTO IE-3180 MURILLO HERRERA CARLOS
= |+ || HIERRO GALVANIZADO 9 °
+ -HPODE CANALIZACION—T7 {1t 8.80 TIPO ANGULAR DE cobre # 1/0 al 100 %, neutro integrado a pantalla al 33%. PLANOS Y ESPECIFICACIONES | IE-3180 MURILLO HERRERA CARLOS
() h | . m 50 [} . ., ’ -
A | mm e Lareserva o remanente de cable de media tension sera de 1.5 ATENCION MUNICIPALIDAD
| P=H + 10% + 50cm . E fesional ble de ej i6
| H P H= ALTURA DEL POSTE VueltaS en el r‘egIStro que IO Contenga. ste proyecto no cuenta con p;Cé 2i|rn;na responsable ae gjecucion
u ..O e Dos canalizaciones de PVC, SDR-41 de 150 mm de diametro No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
debajo de |a estructura del mue”e, y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos de Costa Rica

- 3 c/u 50mm?3( #1/0 AWG) EPR
AL 100% 25 KV, PANTALLA
METALICA (NEUTRO) HILOS DE
COBRE AL 33% NEUTRO,
¢.150mm@ HG

- ¢ Se deberd etiquetar o rotular los conductores de los circuitos

VISTA SUPERIOR DE ESTRUCTURA primarios para identificar las fases.

DE MUELLE SIN ESCALA e Dos canalizaciones de PVC, SDR-41 de 38 mm de didmetro
debajo de la estructura del muelle (una para el SPT y la otra

sistema de medicién).

NOMENCLATURA ELECTRICA e El calibre del conductor de puesta a tierra debe ser como
;;A O POSTE EXISTENTE minimo # 1/0 AWG.

e Previo alainstalaciéon del cable de media tensién, el contratista

. POSTE A INSTALAR, H=12m

CON EQUIPO DE PROTECCION deberd limpiar la tuberia sopldndola con compresor {Conejo),

Dl PUESTA A TIERRA la instalacion del cable deberd realizarse con toda la

—>  RETENIDA EN ANCLA herramienta adecuada y equipo especializado para este fin, y

—@@-[ji-  PARRAYOQ PARA TRANSICION se debera utilizar un lubricante elaborado a base de agua.
AEREA SUBTERRANEA . ,
o
I [l PARRAYO TIPO PEDESTAL La? estructura <.:Ie soporteria y tuberia tanto de PVC como de
Hierro Galvanizado se le aplicara una base de Interzone 1000
) CORTACIRCUITOS—FUSIBLE . . . .
ROMPECARGAS igual o superior y dos capas finales de Interzone 954 igual o
CABLE AISLADO EPR 345KV, AL 100% CRE CAJA DE REGISTRO ELECTRICO Superior.
PANTALLA METALICA (NEUTRO) HILOS El ist d t ti bl # 1/0 | d d |
o [ ]
DE COBRE AL 33% NEUTRO ~ RANSFORMADOR DE PEDESTAL sistema de puesta a tierra cable se canalizara desde e

SPT hasta la TGB en canalizacién de 1-1/2” paralelamente a la
@ EQUIPO DE MEDICION canalizacién de media tension, debajo del muelle.
Construir una estructura para el montaje del transformador de

LINEA AEREA TRIFASICA
A INSTALAR, L=22m

pedestal 300 KVA, en acero galvanizado o acero inoxidable, se le

aplicara una base de Interzone 1000 igual o superior y dos capas

2 TUBERIAS DE 150mm¢ PVC
2 TUBERIAS DE 38mm¢ PVC
SDR—41 SOPORTADAS EN

ESTRUCTURA DEL MUELLE EN
ANGULAR DE HIERRO GALVANIZADO
50mm CADA 1.82m.

finales de Interzone 954 igual o superior

TRANSFORMADOR_ TIPO PEDESTAL
3¢ DE 300KVA 34.5/19.9 KVA
480/227V. MONTADO EN UNA
< ESTRUCTURAL METALICA DE HIERRO
S GALVANIZADO, COMO BASE PARA

EL TRANSFORMADOR.
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ESCALA 1 : 1000
N o o 225 KVA
MATERIALES A UTILIZAR MATERIALES A UTILZAR w
SUMINISTRO CARGA
REF. DESCRIPCION CANTIDAD
REF. DESCRIPCION CANTIDAD
CE—=2 GRAPAS CON ESTRIBO p/ 1/0-397.5 3
PK—1 PERNO TODA ROSCA 15.9x254mm 3 DB2
[ P /7 A P o GRAPAS P/ LINEA EN CALIENTE 3
PM—1 PERNO DE MAQUINA 15.9x203.2mm 2. |/ & PM1—TA—DB?2 I/ N6/336.4 v
P [ — ; T = 0 | sRERR e T aoun ; MATERIALES A UTILIZAR
HE PK—=1 PERNOS TODO ROSCA 15.9x254mm 2 : CONEX'ON A
HP GRILLETE GALV. CON PASADOR 15.9mm 3 . y - XC REF_ DESCRlPClON CANTIDAD TRANSFORMADOR i
GC AR GC . ggETA%SCUWOS CONVENCIONAL B = ‘ ==
CR-2 CRUCERO HG. 76x76x6 4x2000mm 2 . - v TG {_feo=te f i MALLA PARA TIERRA PARA TRAFQ.Y FOSO
AR &¢ V6 VARILLA P /TIERRA COBRIZADA :
i SERTERTIERGA BE 15:5m 05 RP cc-0 CONECTOR COMPRESION P j; =4 15.9|><3005rém 1 % E
TV6
ARANDELA DE PRESION DE 1270 s D o Lo OPO METALE 3 w TV-6 CONDUCTOR CU DESN. SOL. N'6 AWG . ;\if icc-z DISPOSICION DEL SISTEMA CONDUCTOR 20.05m C.U.
7 VISTA FRONTAL —O UNIDOS A CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE 3
FH-3 ARRIOSTRE DE HG DE 762mm 4 VISTA SUPERIOR e~ ARANDEEA DE Fisaloh, BB 1 dhm 4 — cC—3 CONECTOR 1 M DE LONGITUD Y 19 MILIMETROS DE DIAMETRO.
HE CLEVIS DE EXTENSION 1 FH—-4 ARRIOSTRES DE 1050mm 4
CONTENIDO:
CR2 AT o Gk e 5 ACC P /140015 , o cD CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 1
AR AISLADOR TIPO REMATE 5 J f) | a a1oamre : N% LA RESISTENCIA MAXIMA DE LA PLANTA CONJUNTO MEDIA TENSION
GC GUARDACABO DE ACERO PRENSADO 3 ? y FH; Sat ? PE-0 PERNO MAQUINA 12.7x38.1mm 4 MALLA DEBERA SER DE DE 2 OHMIOS REFAAELEGEMED-}AENTSElgﬁON
- REWATE PREFORMADO 3 e WA A CONTRATUERCAS DE 15.9mm 6 s . LA UNION DEL CABLE A LA BARRA
\, 1000 & | DEBERA DE SER CON SOLDADURA EXOTERMICA
B TUERCA DE OJO DE 15.9mm S V-2 CONDUCTOR CU DESNUD. CABLEADO #6 9m 1 )
VISTA FRONTAL //////\/// Bm
DB-2 ARANDELA CURVADA DE 58x58x15.9mm 2 TV—6 CONDUCTOR CU DESNUD. SOLIDO #6 4m VISTA LATERAL ;//\/\\\\ gy —
//>
DETALLE DE VARILLA PARA TIERRA Y
N | INFORMACION REGISTRO PUBLICO |
D—10 R =
A SIN ESCALA & MALLA Db TIERRA PARA TRANSFORMADOR PROPIETARIO : COMPARIA BANANERA DE CR.
S Escan D—22H VISTA FRONTAL SIN ESCALA N® CATASTRO : P—729409—88
CITAS : F.R.#6014565-000
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