TCG Potencia W Polos Distancia | Conductores AWG tipo THHN | Caidade |Canalizacion =
Circuito # Descripcion Fase A Fase B Voltios | Amperios| Metros Fase Neutro Tierra |Tension % |PVCced. 40 -
1 [luminacion bafios 400 120 1/15 28 1#12 1#12 1#12 2.7 13 mm C I-A
3 [luminacion sala 300 120 1/15 26 1#12 1#12 1#12 2.5 13 mm ek Fadaced " x _ _
TD Potencia W Polos | Distancia | Conductores AWG tipo THHN | Caidade |Canalizacion 5 lluminacion entradaa muelle 150 120 115 18 1812 1412 1412 16 13 mm COPEID RN NDRIRATN V% ATCRACTCHN U COMM 1CH
Circuito # Descripcion Fase A Fase B Voltios Amperios Metros Fase Neutro Tierra Tension % | PVC ced. 40 7 Temacorrientsssals 600 120 1/20 28 1#12 1#12 1#12 26 13 mirms CONTRATO 0OC 805141
1 |luminacion Dique | 240 240 2115 42 2#12 1#12 0.6 13 mm 9  |Toma corrientes camaras 600 120 1/20 50 1#10 | 1#10 | 1#10 1,5 13 mm ot reraon
3 240 11 |previstas CATASTRO P-729409-1988
5 [luminacion Dique 180 240 2/15 59 2#12 1#12 0,6 13 mm 13 Previstas TAMANO 8,780 M2
7 180 REGISTRADO POR  IE-3180
I 15 Previstas BITACORA
9 lluminacion Exterior dique 225 240 2/15 80 2#10 1#12 0.5 19 mm 17  |Previstas ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AfIO, VENCE EL 18/12/2018
1 L2 2 |iluminacion caseta guarda 500 120 1/15 22 1#12 | 1#12 | 1#12 2.7 13 mm {vencimicato aplica sélo a planos constructivos)
8 |Supresarde trangientas 100 KA I 240 2/30 lluminacion alero en baiios 400 120 1/15 35 1#12 | 1#12 | 1#12 2.4 13 mm
1> Tomacorriente bafios 800 120 1/20 GFCI 35 1#12 1#12 1#12 2,8 13 mm
7 [lluminacion area generador | 100 | 120 1/15 B 1fl2 | 1#12 | L#L2 03 13 mm Tomacorrientes caseta guarda 800 120 1/20 18 1#12 | 1#12 | 1#12 26 13 mm
2 Tablero TT 12150 240 2/125 38 2#1/0 1#1/0 1#6 1,5 38 mm ALAMEDAS 10 Toma especial 50 A 6000 240 2/60 3 2 HE 1410 18 25 mm
11637 12 6000 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DEL SELLO Y EL
Tablero TE 13500 240 2/100 5 2#4 1#4 1#8 0,45 32 mm 14 Tomacorrientes caseta guarda 200 120 1/20 18 1#12 1#12 1412 23 13 mm RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
— 10 Previstas NOMBRE DEL PROYECTO
B e | = [Previstes
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
14 Previstas | Carga por fase bruta en Watts 8350 9000 Datos del tablero INSTAU“C'ONLECTR'CA
16 Previstas Carga por fase neta en Watts 5845 6300 Modelo CH ool Al L EEIEE
- - INSTITUTO COSTARRICENSE DE
18 Previstas Tipo 2 fases PUERTOS DEL PACIFICO 4-000042140
Datos electricos Datos de acometida Capacidad en Barras {(amperios) 125 DIRECCION UBICACION
Carga por fase bruta en Watts 27282 26395 Datos del tablero Carga Bruta (W) 17350 Conductores de fase 2 #4 AWG THHN Interruptor principal 2x 70 BELLAVISTA, MUELLE DE GOLFITO, Eig}’g’:ﬁ'éa‘i‘:ﬁ‘%"RENAs
Carga por fase neta en Watts 19097,4| 18476,5 Modelo PRL1 Factor de demanda 0,7 Condutor de neutro 1#4 AWG THHN Cantidad de polos 18 PUNTARENAS. DISTRITO: GOLFITO
Tipo 2 fases Carga Neta (W) 12145 Conductor de tierra 1#8AWG THHN Capacidad interruptiva 10KA
Datos electricos Datos de acometida Capacidad en Barras {amperios) 225 Amperios por fase (A) 56,23 Conduit PVCced.40 32 mm Voltaje 240 ANTEPROYECTO IE-3180 MURILLO HERRERA CARLOS
Carga Bruta (W) 53677,0 Conductores de fase 2 #2/0 AWG THHN Interruptor principal 2X 175 Factor de potencia 0.90 Distancia metros 40 Barras de B/TyB/N B e
Factor de demanda 0,7 Condutor de neutro 1#2/0 AWG THHN Cantidad de polos 18 Capacidad en KVA 13,49 Caida de tension % 1.7 Montaje Superficie ATERCICHN SHERCIPALIINE
Carga Neta (W) 37573,9 Conductor de tierra 1#4 AWG THHN Capacidad interruptiva 10KA Este proyecto no cuenta con D;%fzf;r%na' responsable de ejecucion
Amperios por fase (A) 156,56 Conduit PVC ced.40 1C. 50 mm Voltaje 240 Notas:|Se recomienda que los tableros sean apropiados para ambientes marinos.
Factor de potencia 0.90 Distancia metros 5 Barras de B/TyB/N MS:lgrch:_ehgzgitarse 'a SOLICITUD DE MEDIDORES, ni €l PERMISO
que se complete la informacion bajo esta leyenda
Capacidad en KVA 41,75 Caida de tension % 0.4 Montaje Superficie y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica
Notas: Se recomienda que los tableros sean apropiados para ambientes marinos.
Este tablero se alimenta de las fases A y C del tablero TPD SI M BO LOG IA ELECTR I CA
|
,‘. TRANSFERENCIA
@ GENERADOR DE 45KVA
TE Potencia W Polos Distancia Conductores AWG tipo THHN Caidade |Canalizacion
Circuito # |Descripcion Fase A Fase B Voltios Amperios Metros Fase Neutro Tierra Tension % | PVCced. 40 ‘ POSTE H.G. 75mm® x 6m BAHIA DE CGOLFITO
1 Tomacorrientes generales dique 1500 120 1/20 GFCl 20 1#12 1#12 1#12 2,2 13 mm
3 Tomacorrientes generales dique 1500 120 1/20 GFCl 35 1#10 1#10 1#12 2,5 13mm G PLAFON LED 10w., 120V.
5 Tomacorrientes generales dique 1500 120 1/20 GFCl 25 1#12 1#12 1#12 2,8 13mm
7 Previstas I
5 |Rrevisms — [] F LUMINARIA URBANLED 50W.
11 Previstas J
13 Previstas I
15 B Borisieg — 50  LUMINARIA JETA S0W.
17 Previstas -
2 Tomacorrientes salida especial 6000 240 2/60 35 2#6 1#10 2,2 25mm |
6000 — 120  LUMINARIA JETA 120W.
Tomacorrientes salida especial 6000 240 2/60 20 2#6 1#10 1,9 25mm |-
6000
10 |Previstas (OO 1 LUMINARIA ENDURA 150W. Z1 AUMENTAGION
12 Previstas TABLERO TT
14 Previstas
16 Previstas @ SALIDA 208V., 50A.
18 Previstas | ?k'é"LEE“éTé\CT'SE
Carga por fase bruta en Watts 15000 13500 Datos del tablero <] BOCINA @ A ESCUELA
Carga por fase neta en Watts 10500 9450 Modelo PRL1 I
Tipo 2 fases
Datos electricos Datos de acometida Capacidad en Barras (amperios) 125 E CAMARA, SALIDA 120V. _ __”_t
Carga Bruta (W) 28500,00 Conductores de fase 2 ##4 AWG THHN Interruptor principal 2 X 100 - > —~
Factor de demanda 0,70 Condutor de neutro 1#4 AWG THHN Cantidad de polos 18 Ij TABLERO ELECTRICO '|_|-—3/5
Carga Neta (W) 19950,00 Conductor de tierra 1#8 AWGTHHN Capacidad interruptiva 10KA ,\‘_19
Amperios por fase (A) 83,13 Conduit PVC ced.40 1C. 32 mm Voltaje 240 ALIMENTACION B
, , , TABLERO TPD PROYECCION 3
Factor de potencia 0.90 Distancia metros 5 Barras de B/TyB/N M MOTOR ELECTRICO DE TECHO
Capacidad en KVA 22,17 Caida de tension % 0.45 Montaje Superficie ALIMENTACION
G suE ooy \
Notas: Se recomienda que los tableros sean apropiados para ambientes marinos. 54 \% CG-9
Este tablero llevara un sistema de medicion KWH en su alimentacion. @ MEDIDOR KWH ’\\/
CR| CAJA DE REGISTRO ELECRICO
™
E‘) INTERRUPTOR SENCILLO 20A., 120V. MUELLE
™
E‘) INTERRUPTOR DOBLE 20A., 120V.
T Potencia W Polos | Distancia Conductores AWG tipo THHN Caidade [Canalizacion 1,2
Circuito # Descripcion Fase A Fase B Voltios | Amperios| Metros Fase Neutro Tierra |Tension % | PVC ced. 40 aQ BAHIA DE GOLFITO
1 [Tomacorrientes taller 1400 120 1/20 32 1#12 1#12 | 1#12 2,8 13 mm JD  INTERRUPTOR TRIPLE 20A., 120V. =
3 [salida espedcial 50A 6000 240 2/60 15 246 1#10 1,9 25 mm 1,2,3 ;
5 6000
7 |Tomacorrientes taller 1400 120 1/20 24 1#12 | 1#12 | 1812 2,3 13 mm @: TOMACORRIENTE DOBLE 20A., 120V. SANITARIA
9 Prevista
11 |Prevista S @Z TOMACORRIENTE DOBLE 20A., 120V. GFCI
13 Prevista
15 Prevista
17 Prevista
2 luminacion general taller 400 120 1/15 36 1#12 1#12 1#12 2.7 13 mm
Salida especial 50 A 6000 240 2/60 15 2#6 1#10 1,9 25 mm
6 6000 ‘f
lluminacion exterior taller 150 240 2/15 18 2#12 1#12 1.8 13 mm —— BARIA DE GOLFITO
10 150
12 Tablero TCG 5845 240 2/70 38 2#4 1#4 1#8 1.7 32mm
14 6300
16 Prevista
18 Prevista
Carga por fase bruta en Watts 19395 20250 Datos del tablero
Carga por fase neta en Watts 11637 12150 Modelo PRL1
Tipo 2 fases
Datos electricos Datos de acometida Capacidad en Barras (amperios) 225 T CONTENIDO:
Carga Bruta (W) 39645 Conductores de fase 2 #1/0 AWG THHN Interruptor principal 2X125 TABLEROS TD, TT, TCG
Factor de demanda 0,7 Condutor de neutro 1#1/0 AWG THHN Cantidad de polos 18 . SIMBOLOGIA ELECTRICA
Carga Neta (W) 27751,5 Conductor de tierra 1#6AWGTHHN Capacidad interruptiva 10KA R D A NTA D E CO NJ U NTO ELECTR | CO CONJUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTES
Amperios por fase (A) 115,63 Conduit PVC ced.40 1C. 38 mm Voltaje 240
Factor de potencia 0.90 Distancia metros 38 Barras de B/TyB/N -I-!-S c A'?\E:O R R | ENTES ' . 200
Capacidad en KVA 30,84 Caida de tension % 1,5 Montaje Superficie '
Notas: Se recomienda que los tableros sean apropiados para ambientes marinos.
(» | INFORMACION REGISTRO PUBLICO |
PROPIETARIO : ggg/lplf’A}Al\\lléLBég_lAL\lDEoRA DE C.R.
2—100-045522-10
N® CATASTRO : P-729409-88
CITAS : F.R.#6014565—-000
ESCALA ||| FECHA || LAMINA/#  |[LAMINA /TIPO|
DICIEMBRE
INDICADA 2017 EZ ElO
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